o Akerman H16D

[nnl

Motoreffekt................. 192 kW (262 hk)
Maskinvikt.................. 42.0t
SKOPOr.....ccoeeeevvnnenen.. 1145 -2400 |
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BASMASKIN

. DIESELMOTOR

VOLVO TD100G
TD100G é&r en vatskekyld, direktinsprutad 6-cyl. 4-takts die-
selmotor, med overladdning (turbo).

Effekt vid 1700 r/min.......ccccciinmininsiniiisninns 192 kW (262 hk)
(Enl. 1ISO 3046 och DIN 6271)

Cylinderdiameter...........coceeviveeivsisnnnecies e e 120.65 mm
BlaglBngd ..o caimnnianmsi e i 140 mm
SIAGVOIYM .o e e st ieaaeseeeesenns 9.6 dm?

For att underlétta start i kall vaderlek ar motorn utrustad
med ett elektriskt startelement och gasoldriven motor-
varmare.

ELSYSTEM, 24V

Vaxelstromsgenerator.......ccccccveeeieiivveevnreressmsmssnnnnnes 28 V/45A
BRI v R S e 2 st. (12V)
Batterikapacitet ...........ccooiiiviiiiiiniicecieec e 160 Ah

[

HYDRAULSYSTEM
Pump 1 (s\flng. tryc&roglarnd)
Max. tryck... o ...25 MPa (250 bar)
M OO s s S T R R G N s ines msemnmnamnes 151 I/min
Pump 2 och 3 (eﬂekt- och tryckreglarado)
Max. tryck... i ...26 MPa (260 bar)
Max. M16de.......ccoiviiiiiiiiiiciiiii e 2 x 245 l/min
Pump 2 och 3 med HLD
MR A i R e B e v 30 MPa (300 bar)
Servopump
TIVBR iR s s 6.5 MPa (65 bar)
FIOR ..ttt ca.17 I/min
Fléaktpump

Flaktpumpen driver hydrauloljekylarens flaktmotor. Motorn
regleras av en termostatventil.

YO s RS max. 15 MPa (150 bar)
Lo T = 28 I/min

SVANGSYSTEM

Overdelen svings med hjalp av en axialkolvmotor.
Svanghastighet... ...6.2 r/min
90° svang, start NII stopp 55 s
180° svang, start till stopp ............................................ 75s
(Tom skopa - utstrackt aggregat)

# UNDERVAGN

Drivning
Vardera larvbandet drivs av en hydraulmotor av axialkolv-
typ. Mellan motor och drivhjul finns larvbroms och en tre-

om
CYLINDERDATA

Bomcylinder

Cylinderns innerdiameter .............ccoovivvninnsiinnesennens 160 mm
Kolvstangsdiameter .................................................. 105 mm
Slaglangd ... ..1600 mm
Kolvkraft, ut ........................................... 2 x 523 kN (53.3 Mp)
Kolvkraft, utmed HLD ..........c.....ceve. 2 x 603 kN (61.5 Mp)
Skaftcylinder

Cylinderns innerdiameter..................cccccceveenennnnne... 180 mm
Kolvstangsdiameter .................cccceivinvievenseissesssrennnn. 128 mm

SIaglangd .......cccoiiiiiiiici e e 1900 mm
Kolvkraft, ut... ...662 kN (67.4 Mp)
Kolvkraft, ut med HLD ...T63 kN (77.8 Mp)

Skopcylinder

Cylinderns innerdiameter ....................coovveecveverennn. 160 mm
Kolvstangsdiameter............ccciiciiriinniriinnissvesinnssees s 105 mm
SlaglBngd ... s s 1300 MM
Kolvkraft, Ut........oveenieniiiiiiiiiciinnecsnenn, 523 kN (53.3 Mp)
KolvKkraft, ut med HLD...ousmmsmming 603 kN (61.5 Mp)
b VOLYMUPPGIFTER

Brénsletank..

Hydrauldriven tankrﬁngspump kapacltat
Kylsystem (inkl. gIYKOI)....coooooimiieiiiiieriiiiiee s scviiesenin s

Hydraulsystem, totalt ...........c..ccoovimniiiiniiiiniinens
Hydrauloljetank .............eeeeveiuneiieiinicecniiieeseraessennns
Dieselmotor (SMOrjolja) .....cccccviiiiiiiiieniiirressiiiieesiiaee e
PPV i i iitiniressssnnsnmrrsnssmerye e e tmansmsas i 3.7l
DVENOVEXGN o, o uisimniunmmnniessivid e sssnse s savsivii s sesiianci el 44 |
SVANGKIANS ..ovsnmmmmn s imisanianmsaran 251
TranSpPOrtVAXE! .......ccviuuieiiiirieeeiieeeeseeiraassesssaesessene e 2x301

@)) LJUDNIVA

P& 16 m avstAnd frAn maskinen

medelvarde av Lya (ljudtryck) ... 73 dB(A)
medelvérde av LwA (ljudeffekt)..............ccocrnnrnnenne. 105 dB(A)
(ISO 6393)

| hytten med stangd dorr

'-pA .......................................................................... 75 dB(A)

(1SO 6394)
Godkiind enl. direktiv 86/662/EEC

% VIKTUPPGIFTER

Basmaskin med 700 mm larv, inkl. motvikt............. 34640 kg
Motvikt ccinnmninnininnensnnnssasmanamisise T 100 Kg

Arbetsvikt och marktryck fér komplett grivmaskin med
2.5 m skaft

stegsvixellada. Larvbandsbredd Marktryck Totalvikt
Larvbromsarna &r av lamelltyp. Bromsarna ansitts av fja- /00 mm 68.1 kPa (0.68 bar) 42.0t
derkraft och lossas hydrauliskt. 900 mm 54.4 kPa (0.54 bar) 43.11
MaX, draEOKTAR . oo smsrssminmimssssrisaes 323 kN (32.9 Mp)
Larvhastighet, ldgtart.....cuaiimmmmiiiian sl 3.2 km/h
Larvhastighet, hogfart..........ccccveeriiiiiiciineie i 2.4 km/h
Larvband
Kedjestorlek B7 - speciellt forstarkt fér gravmaskinsbruk.
Antal tarvplatOT/BIdR . iveesriomssmnmrsisssusicis s cissmms sisiinssses 45 st
Larvbandsbredd................cocvieiieeneenias 500, 700 (och 900) mm
Rullar/sida ..........coevvvvvivevnvinnns 9 underrullar och 2 dverrullar
H16D
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DJUPGRAVNING

DJUPGRAVNINGSAGGREGAT

BOMMINE coisisesmonsnisisssnessaspussnromisussansessnnssasasvsnsnsnansas 6.65m
Data f6r 2.5 m skaft

HD-skopa 2100 liter SAE J296 = 2000 liter CECE

(med eller utan anpassning till snabbfaste)

VIR i R e s s T e s e nsn s s s et 1875 kg
Skérbredd... S— ....1490 mm
Vikt inkl. snabbf&ste Y ....2175 kg
Vikt: gravaggregat rned 2 5 m skaﬁ 7400 kg
Data for 3.3 m skaft
HD-skopa 1800 liter SAE J296 = 1750 liter CECE
(med eller utan anpassning till snabbféaste)
WIRE s commnsnsnamanipsinnsssoismemtmmssammeenenvsmsmros e Fsisas SR monboswoons 1785 kg
BArDrOO - ccomin s R R e 1370 mm
Vikt inkl. snabbfAste ........cooveriiemiieriiniiiiirerinesieresienienn 2085 kg
Vikt: grdavaggregat med 3.3 m skaft.................... e 1700 kg
GRAVKRAFT
Skaft Skaft
25m 33m
Gravkraft i skopskar orsakad av 245 kN 246 kN

skopcyl. vid 134° vridningsvinkel
pa skopan,

(25.0 Mp) (25.1 Mp)

Gréavkraft | skopskér orsakad av
skopcyl. vid 168° vridningsvinkel
pa skopan.

201 kN 202 kN
(20.5 Mp) (20.6 Mp)

200 kN 168 kN
(20.4 Mp) (17.1 Mp)

Gravkraft | skopskér orsakad av
skaftcylindern.

Griivkrafterna har beriiknats med Akermans
slandardskopa.

GRAVDATA

Max. réckvidd | markplan...........c.cccuuee...
Max. gravajup......ccciccieiiiinieniiinininnnnsnni
Max. hojd markplan - tandspets...........
Max. praktisk tomningshéjd .................

Praktiskt gravdjup da materialets
rasvinkel ar 45° .. -
Max. vertikalt grﬁvd]up

Max. utliggning svﬁngcemrum - o

skopinfastning ..

Max. hdjd markpian skoplnmamlng::::

Utliggning fran svangcentrum
vid max. vertikalt gravdjup.
Utliggning svangcentrum -

ndr skopan &r i sitt hogsta lage.

Min. framre sv&ngradia..._...................:::

TRANSPORTDATA

Min. transportldangd med
invikt aggregat (A).........c.oonernne
Min. transporthéjd med

Iinvikt aggregat (B)...

Tyngdpunktens ldge framfor svﬁng-

centrum invikt aggregat (C)...
Totalldngd med utstréackt aggregat (D}
Min. transporthdjd med

utstrdckt aggregat (E)...

Tyngdpunktens |ldge framfbr svﬁng-

centrum - utstrdckt aggregat (F)...........

Skaft
25m
11.1m

. 68m
v 108 m
e 56mM

57m
45m

94m
92 m

9.0m

tandspatsmw

7.3 m
52m

. 11.9m
34m

0.1m
14.7 m

3.6m

Skaft
33m
11.8m
7.6m
11.2m
54m

6.3 m
52m

101 m
9.7m

93m

79m
50m

11.9m
34m

01m
154 m

37m

0.5m
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LYFTKAPACITET

MAX LAST | SKOPANS KROK (kg) = 65% AV TIPPLASTEN (SVENSK NORM)
A = Skopinféstningens hdjd (m) B = Lastens utliggning fran maskincentrum (m)

MED 2.5 m SKAFT LANGS LARV

N 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Max. utliggning
8 6280"
7 6350 | 6470° 6460 /B= 9.2
(] 7210*| 6780° | 6570° 6240 /B= 9.7
5 9820°| 8310°| 7440 | 6940" | 5840 5730 /B=10.1
4 10370*| 9570*| 8240" | 6950 5770 5470 /B=10.3
3 13090 | 10240 | 8260 6810 5690 5220 /B=10.5
2 12850 | 10010 | 8090 6690 5620 5170 /B=10.5
1 12710 7870*| 7970 6600 5560 5220 /B=10.4
0 12660 8060*( 7910 6550 5540 5370 /B=10.2
-1 17580 | 12690 8290*( 7890 6540 5640 /B= 9.9
=2 | 21010* | 17240%| 11720*| 9840 | 7920 6580 6170 /B= 9.4
=3 | 18700" | 14860°| 8750*| 9940 | 8010 7050 /B= 8.7
-4 9850"| 10610*| 9760° 7930°/B= 7.9
=5

MED 2.5 m SKAFT TVARS LARV

N 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Max. utliggning
8 5760
7 5710 | 4520 4300 /B= 9.2
6 7060 5580 4460 3820 /B= 9.7
5 8680 6780 5400 4360 3530 3450 /B=10.1
4 8150 6470 5200 4230 3460 3260 /B=10.3
3 7780 6190 5020 4110 3390 3080 /B=10.5
2 7570 5990 4860 4000 3320 3030 /B=10.5
1 7450 5860 4760 3920 3270 3050 /B=10.4
o 7410 5810 4690 3870 3240 3140 /B=10.2
-1 10010 | 7440 5800 4680 3860 3320 /B= 9.9
=2 | 14900 | 10120 | 7510 5840 4700 3900 3650 /B= 9.4
-3 | 15120 | 10310 | 7630 5930 4790 4220 /B= 8.7
-4 9850°| 7790 6080 5070 /B= 7.9
-5

Laster med asterisk (*) begrénsas av den hydrauliska Ilyftftormagan. Ovriga laster begrénsas av maskinens stabilitet.
Arb. tryck med HLD = 30 MPa (300 bar)
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LYFTKAPACITET

MAX LAST | SKOPANS KROK (kg) = 65% AV TIPPLASTEN (SVENSK NORM)
A = Skopintédstningens héjd (m) B = Lastens utliggning fran maskincentrum (m)

MED 3.3 m SKAFT LANGS LARV
N 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Max. utliggning
8 5270"
7 5270* 5530° 5040 /B=10.1
] 5660* | 5540° | 5550° 4790°/B=10.6
5 6960°| 6370° | 5990° | 5780° 4950 /B=10.9
4 9990 8250*| 7210° | 6550° | 5750 4800 4600°/B=11.2
3 11270° 9570"| 8100° | 4780 5640 4740 4500 /B=11.3
2 8310* | 10020 | 8070 6630 5540 4680 4450 /B=11.3
1 10440* 9800 | 7900 6510 5460 4630 4490 /B=11.2
0 17210 | 10940° 9680 | 7790 6420 5400 4600 4600 /B=11.0
=1 | 15630 | 17250 | 10260°" 9620 | 7730 6380 5370 4820 /B=10.7
=2 | 22450* | 15350*| 9110° 9630 | 7720 6370 5390 5150 /B=10.3
-3 | 18840" | 11730*| 7810° 9680 | 7760 6420 5730 /B= 9.7
=4 | 12770" 9150°| 9590° 9800 | 7870 6670 /B= 8.9
=5 8210°| 10850" 9070"
MED 3.3 m SKAFT TVARS LARV
N. 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Max. utliggning
8 4620
7 4590 3630 3450 /B=10.1
6 5650" | 4500 3600 3140 /B=10.6
5 6910 5450 4370 3530 2900 /B=10.9
4 8410 6570 5230 4220 3430 2790 2670 /B=11.2
3 7900 6240 5010 4070 3330 2730 2560 /B=11.3
2 7540 5970 4820 3930 3230 2670 2520 /B=11.3
1 7340 5790 4670 3820 3150 2620 2530 /B=11.2
0 9670 7240 5670 4570 3740 3100 2600 2600 /B=11.0
=1 | 14230 | 9700 7220 5620 4510 3700 3070 2730 /B=10.7
=2 | 14390 | 9800 7250 5630 4510 3690 3090 2950 /B=10.3
=3 | 14610 | 9940 7340 5680 4550 3740 3320 /B= 9.7
-4 | 12770°| 9150 | 7470 5780 4640 3930 /B= 8.9
-5 8210° | 7660 5960

Laster med asterisk (*) begréinsas av den hydrauliska lyfttormagan. Ovriga laster begrénsas av maskinens stabilitet.
Arb. tryck med HLD = 30 MPa (300 bar)
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EXTRAUTRUSTNINGAR

EXEMPEL PA EXTRAUTRUSTNINGAR SOM FINNS TILL AKERMAN H16D

Skopskaft 3.3 m

Utrustning fér montering av
hydraulhammare, magnet,
gripskopa och

polygrip.

Snabbfédste
fér redskap/skopa.
Vikt 300 kg.

Skopor
for olika material.

Rivare
for tjale och asfalt.

Utrustning fér materialhan-
tering

Larvplattor
500 mm bred larv.
900 mm bred larv.

Flérrstyrning

for battre sikt och sdkerhet,

Tidur
for forinstalining av motor-
varmare.

Roterande varningslampa.

Nivaindlkator
for matning av gravdjup.

Doppvérmare
for motor.

Eluppvérmd férarstol.

Troplkutrustning
for arbetsplatser i tropiskt
klimat.

Skyddsgaller dver fdrarhytt.
Hyttférhd)ning 600 mm.
Motvikishiss.

Motvikten kan enkelt de-

monteras sa att transport-
vikten reduceras.

Samtliga uppgifter i specifikationen kan - till tdljd av konstruktionséndringar - justeras utan féregdende meddelande.
Matt- och viktangivelser kan ha mindre avvikelser.

Akerman Printing M83400/02/82 Fr o m reg. nr 1255

VME Excavators AB
Box 115, S-241 22 ESLOV
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