ATLAS 804

kompakt, stark
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ATLAS 804 Jcr kompakte, starke
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Hinterer Schwenkradius

Kabinentiele
Fraimald Oberwagen

= b X —

Gesamtlange Unterwagern
ginschl, Abstitz-/Planierschilcl

1385 mm
1280 mim

B850 mm
31895 mm

O Hadsland 1890 mm
B Ausrlistungsradius, Ausleger gerade 1870 mm
B Ausrtstungsradius, Ausleger 80° geschwenkt 1455 mim
E  Transportlange 5500 mm

odar 5385 mm

i I . |
‘ Sarvice-Stalung

L Kabinenbreite

U Durchfahrishahe Kabing

H  Hohe der Matorhaube bis Planum
V' Oberwagenbreita

R Bodenfreheit

M Spurbreite }inach

M, Unterwagenbraite ? bereift

M Spurbreite }Bfar:.h

M, Unterwagenbraite ¥ bereifl

70 mm
2860 mm
1870 mm
1650 mm

240 mm
T4B0 mm
1700 mim
1520 mm
1980 mm

Technische Daten

Dienstgewicht mit Kabire und Tiefitfelausrisiung

Atach bereift
8Blach bereift

Perkins-Dieselmolor. Typ 104-22,
4 Zylinder, wassergekUnlt,
Anfriebsleistung 31 kW (42 PS)

Kraftstoffbehalter
Hyclrauilils, Ol Nengen
Druck

Zusatzkrelslaul 1, Stufe
2. Stule

Olkunler

Hydraulikélbehéiter
Auslegerschwenkwinkel, links/rechits
Hullkrels-0 beil 80" geschw, Ausleger
Oberwagendrehzahl

Zwei-Hebel-Kreuzschaltung mit
hydraulischer Vorsteuerung

4250 kg
4620 kg

bel 2300 min
71 Liter

2x 4% 1 %31 I/min

170/770/130 bar

35 1/min
55 1/min

serlenmalig

77 |Liter

B0/50 Grad

2910 mm
10 min

Fahrantrieb

1 regelbare Verstelpurmpe Iim
geschlossenen Krelsladf

Fahrgeschwindigkslt 1. Stufe (Kriechgang)
2. Slule ([Stralfengang)

Fahirwerk Hinterachse
Vorderachse

Pendelwinkel der Lenkachse
Reifengriifie (4lach)
Reifengrofie (Htach)
Stelaféhlgkeil

Schallpegel

Schalpegel nach EU-Richtlinie
AuRenpegel

Kabinenpegel

max, 115 [/min

0-2 km/h
0-20 km/h
starr

pendaind

8 Grad

aut Anfrage

750 R 16-16 PR

52% (239

Ly = 98 dB(A)
L., = 76 cB(A)

i)

Damit liegl der Schallpegel des 804 Mabil erheblich unter dean

El-Granzwarten,

TBG-Abnahme und TUV-Gutachten fiir StraBenfahit sowie
CE-Zeichen, Konformitat gemél EG-Maschinen-Richtlinien
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- Mini-Mobilbagger s

Tieflaffelausrlstung é Greiferad,lsrijsﬁung
uezaichnet mit der Armaustihnng C 2 D 8 geztichngt mit der Armaosiifing
e — = mlbonndl : !

CGirstferschlleRlkaft
x| 24,0 kN
WA

Ml reis-G; Tsnu mrr | Hullrels-0: 3530 mm -

Tieflffelausriistung C82 D82  Greiferausriistung c82 D8.2
A GroBte Hohe Knickarmspilze 4800 mm A GroBte Hohe Knickarmspitze 4800 mm
B Ausschiltihdhe 4010 mm B Ausschitthohe 3420 mm
D Grébte Grabtiefe 2790 mm D Grofte Grabtiete 3410 mm
F GroBte Ausladung 4780 mm F Grofte Auslacung 4780 mim
G GroBte Reichweite 5550 mm G GroBte Grabweite 5280 mm
H  Ausladung ber hochster Armstellung 2630 mm H  Ausladung bei hichster Armstellung 2630 mm
J  Grobte Reichhthe 5500 mm I Tiefste Stellung Knickarmspitze 2020 mm
L Tiefste Stelung des Loffeldrelpunktes 2020 mm

Fahrstellung

Gl 5]
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ATLAS 804

Traglasten

Grundgerat mit Abstitz- und Planierschild, 8fach bereift: A 8.2
Armausriistung: C 8.2 Knickarm: D 8.2

Gewlcht von Loffel
und Lofreleylinder: ca. 160 kg

a = Traglasten, abgestitzt b= Traglasten, verfahrbar

Ausladung 20m 25m 3.0m 38m 4,0m 45m
Hakenhdhe m langs | quer | lAngs | quer | 1Bngs | guer lEnas ‘ cuer angs | quer | lEngs | quer
g a 620 | 620 | 590 | 590
[ 620 G20 5890 580
" a 780 | 780 | 680 | 680 | 620 | 620 | 670 | &70
- b 780 | T80 | 680 | B8O | B20 | 620 | 670 | 570
- a 1130 1130 2360 E1810)] 710 710 [SIE(] B20 580 560
b 1130 1130 HE0 260 10 710 6520 G20 560 560
1 a 1300 | 1300 | 990 990 790 790 670 670 580 580
5} 1300 | 1300 | 990 940 790 790 670 670 580 580
0 a 1190 1190 060 860 780 780 5o G50 540 540
[ | 1190 1190 960 960 T8O _ 780 G50 G50 54() | 540
1 g | 110 | 1110 940 940 790 790 650 B50 520 52()
b | 1110 | 1110 940 940 | 780 | 790 650 650 620 | 620
” a 370 370
= I3 370 | 370

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in kg balnhalten eine Standsicherhell von 33% oder sind gerechnet bel 87 %, der
hydraulischen Hebekraft geman (SO 10567, Diese Werle aind glitiy an der Armspitze ber oplimaler Stellung des entsprechenden
Armaystems, GemaB EN 474-5 miissen Bagger im Hebezeugeinsatz mit Rohrbruchsicherung und Uberlastwarneinrichtung
ausgertistel werden,

SR Er s e e | wiarbiebeltar. Angaiier aneariiedion

ATLAS WEYHAUSEN

ATLLAS WEYHAUSEN GMBIH - MASCHINENFABRIIK
Pogttach 1844 - 227747 Dalmennorst

Stedinger 3l 324 - D-27751 Delmenharst

Telaton (04221} 4910 - Teletax (04221) 481213
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