e

H-10 LASTMASKIN

byggd pé

BOLINDER-MUNKTELLS traktorer

H-10 lastmaskin &r mdngsidig — den
lastar, lossar, transporterar, schak-
tar, planerar, bogserar och kan an-
vandas till snéréjning och renhall-
ning. Den kan snabbt sdttas in un-
der skiftande férhéllanden. Den ut-
nyttjas dag ut och dag in genom att
den kan utrustas med ett stort antal
arbetsredskap fér en mdngd olika
arbetsuppgifter.

H-10 har stor kapacitet — den lastar
upp till 400 m? grus per dag.

H-10 har en dieselmotor av riktig
traktortyp (heavy-duty) med direki-
insprutning. Den har mycket stor
segdragningsférméga och mycket
lag bransleférbrukning.

Till H-10 finns l&mpliga arbetsred-
skap fér lastning och transport av
jord, sand, grus, singel, kalk, kol,
koks, sn&, sdgspén, sprédngsten,
malm, betong, pallat gods, bréder,
styckegods, timmer, massaved,
props, ribb, ved, pappersmassa-
balar, fat, lddor och tunnor etc.
Med schaktblad (diagonalplog) ut-

férs jordplanering, snéréjning, lét-
tare schaktningar och renhdllning.
Férsedd med kranarm &r H-10 en
Iattrorlig lyftkran med stor aktions-
radie och stor lyfthéjd. Alla de
olika arbetsredskapen ansluts till
lyftarmen med en enkel snabb-
koppling, varfér byte av redskap
kan ske pd ndgra minuter. Fér bog-
sering av vagnar kan H-10 vtrustas
med dragkrok.

H-10 léser de flesta lastningspro-
blem snabbt, smidigt och ekono-
miskt. H-10 &r byggd for svenska
traktorer. Dessa tillverkas i stora
serier fér tunga, krdvande arbeten.
Dérfér ér H-10:s inképspris lagt i
forhdllande till kapaciteten. Under-
héllskostnaderna é&r erkdnt léga.
Vénte- och stillestdndstider &r yt-
terst obetydliga — fillverkningen
sker i Sverige. Det gdr l|&tt att
skaffa reservdelar. Dyrbara drifts-
avbrott nedbringas till ett absolut
minimum. Reservdelar till ldg kost-
nad kan erhdllas hos ett helt ndt
av Gterférséljare dver hela landet.

Hég kapacitet och lagt
inkdpspris

Stor méngsidighet och
lag driftskosinad

Byggd pé& driftsdkra,
svenska iraktorer

Snabb och sdker till-
géng till reservdelar

God férarkomfort
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H-10 lastmaskin bestdr av ett kraftigt lastaggregat med
en stabil balkram, som monterats pd en traktor. Traktor
och lastaggregat utgér sdledes en robust enhet — en
lastmaskin. H-10 lastmaskin byggs pé svenska traktorer i
specialutférande fér lastmaskiner. Typ 35 har sdlunda
stalgjutgods i drivhjulens axelkdpa och i bakvéxelhuset,
och typ 55 har segjérn. Typ 555 med specialchassie har
stalgjutgods i drivhjulens axelképa fér belastning till Gver
9 ton och drivhjulsddck fér upp till 12 tons belastning.
Typ 55 och 55 S &r standardutrustade med differential-
spérr och hydraulisk styrning.

Lastmaskinen H-10 har ett effektivi hydrauliskt system,
som arbetar med l&gt fryck och har fullflédesrenare for
hydrauloljan. Oljepumpen d&r en Vickers vingpump och
drivs direkt frdn motoraxeln.

Lyftarmen péverkas av tvé& snabbyerkande, hydrauliska
lyftcylindrar med hdardférkromade kolvsténger, som kan

SNOSKOPEA

For snélastning kan H-10 utrustas med
en stor sndskopa, som &ér 2 m bred och
rymmer ca 1700 liter. Tack vare att H-10
dr s& smidig och ldttmanévrerad kan
trafiken fortgd under det att snélastning
pdgér. Med styrbromsar vdnder den
med ena drivhjulet stillastGende. Sné-
skopan dr ocksd anvandbar fér lastning
av sédgspdn och koks.

anslutas i tvé olika anfastningshdl pd lyftarmen, fér er-
héallande av olika maximal lyfthdjd. Lyfttiden till toppldge
dr endast ca 6 sek. Lyfteylindrarna kan fungera dels en-
kelverkande, d.v.s. oljetrycket anvénds endast fér hdj-
ning av lyftarmen; dels dubbelverkande, d.v.s. oljetryc-
ket anvénds dven for sdnkning av lyftarmen, fér att trycka
redskapen mot marken. Omstdllning &r enkel och sker
med en kran. Lyftkolvarna i lyfteylindrarna kan dven in-
stdllas i ett s. k. flytlage, d.v.s. de paverkar ej lyftarmen
pé ndgot sdtt. Redskapen kommer dé& att félja markytan.

Redskapsfdastet pd lyftarmen d&r férsett med parallell-
foring, varfér de olika redskapens rikining ej éndras vid
lyftning eller sdnkning. Parallellféringen styrs av tva
dubbelverkande, hydrauliska mandvercylindrar, vilka
vickar och tippar arbetsredskapen. Alla viktigare lag-
ringar har utbytbara bussningar.

LASTSKOPOR

Foér lastning och grévning finns mdnga skopor att vilja mellan. Grus-
skopor kan erhdllas, dels med spetsformad framkant med eller utan tén-
der, dels med rak framkant med eller utan ténder. Skoporna med ténder
ldmpar sig dven fér mindre grévningar samt upprivning av gator och
trottoarer. Specialskopa fér kol och koks, snoskopa och specialskopa i
extra kroftigt vtférande for lostning av sprdngsten och malm kan dven
erhédllas. Fér betongtransport finns betongbehallare att koppla till lyft-
armen. Behdllarens bottenlucka &ppnas och sténgs med en separat
mandvercylinder pd behdllarens gavel. Samtliga lastskopor kopplas
snabbt och enkelt med snabbkoppling.

SCHAKTBLAD

Med effektivt schaktblad (diagonalplog) pé H-10 utférs jordpla-
neringar, léttare schakiningar, snéréjning och renhdllning. Kom-
binationen snéskopa + schaktblad gér H-10 till ett synnerligen
effektivt snérdjningsredskap, Schaktbladet féstes till lyftarmen med
snabbkoppling pé samma sétt som skoporna. Bladet dér stéllbart i
10° och 20" at vardera hallet. Med manévercylindrarna kan
schaktbladets skérvinkel éndras dven under kérning, med lyft-
cylindrarna dubbelverkande kan schaktbladet tryckas mot marken
och med lyftkolvarna i flytlage féljer schaktbladet markytan,
Hydrauliken hos H-10 &r saledes konstruerad for ett fullstandigt ut-
nyttjande av de olika arbetsredskapen i varje égonblick, och for
att redskapen alltid skall kunna utféra ett arbete pé ratt sdtt.
Detta ger stdrsta arbetsmdngd per tidsenhet till IGgsta kostnad.
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VINKELGAFFEL

For lastning, transport, lossning och stapling av

pallat gods, styckegods, brdder och plank kan
H-10 utrustas med vinkelgaffel. Denna finns dels
med fasta gofflar, dels med stdllbara. Eftersom
vinkelgaffeln &r parallellstyrd bibehaller lasten
sin riktning vid héjning och sdnkning. Lyftarmens
ldngd &r s& avpassad, att lastmaskinens rdckvidd
mojliggér lastning och lossning av ett helt flak
fran samma sida. Den stora lyfthéjden tillater
stapling av gods och virke i héga upplag. Med
den snabbverkande hydrauliska manévreringen
har féraren alltid den last, som vilar i vinkelgaf-
feln "i sin hand".

HYDRAULISK KLAMGAFFEL

For lastning, transport, lossning, stapling i férréd
av lador, fat, pappersmassabalar och tunnor kan
H-10 utrustas med en hydraulisk klémgaffel. Gaf-
felarmarna mandvreras med tvé dubbelverkan-
de hydrauliska manévercylindrar. Stérsta grip-
vidd &@r 2,0 m och minsta 0,8 m. Den snabbver-
kande hydrauliska manévreringen dr synnerligen
vardefull vid fattning av gods mellan gaffel-
armarna. H-10 har stor lyfthéjd och liten vénd-
radie och &r ddrfér mycket ldmplig for arbeten
i férréd och upplag.

TIMMERGAFFEL

Till H-10 lastmaskin finns en kraftig timmergaffel
fér lastning, lossning och transport vid upplag
och férrad av timmer, massaved, props, ribb och
ved. Timmergaffeln har en slutarm, som mandvre-
ras med en dubbelverkande, separat mandver-
cylinder placerad pd timmergaffeln. Fullt dppen
Iémnar den en 6ppning pd ca 90 cm. Timmergaf-
feln griper lika bra om stora som smé fang, den
kommer &t timmer i markldge och den har stor
arbetshdjd. De stora, breda drivhjulen har stor
barformdga. Déckens kraftiga ménstring ér sjdlv-
rensande och ger stérsta méjliga markgrepp.
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MANOVRERING

| hytten, som &r av stél, har féraren god komfort.
Forarstolen &r bekvdm med stoppad sits och rygg-
stod. Ett speciellt takfénster gor det majligt att folja
skopans rérelse dven i hogsta ldget. Féraren har
fri sikt ot alla hall dven uppdt. Vindrutetorkare, skjut-
bara sidorutor och vérme med defroster underldttar
arbetet ytterligare. Lastaren mandvreras helt hy-
drauliskt med tvé spakar. Motorns varvtal regleras
antingen med fotpedal eller handreglage. Styrning
sker med ratt och vid behov i kombination med styr-
bromsar. Hydraulisk styrning 8kar maskinens bekvd-
ma mandvrering ytterligare. Styrbromsarna manévre-
ras med tva, bredvid varandra placerade fotpedaler
for hoger fot. Fér kérbromsning sammankopplas
dessa pedaler. Dessutom finns handbroms. Alla spa-
kar, pedaler, reglage och kontrollorgan &r bekvémt
placerade for féraren, som har bilkomfort i H-10

lastmaskin.
1. Manéverspak for 3. Handbroms 5. Regulatorpedal 7. Vérmeelement 9. Vixelspak
skoptippning ("'gospedal ) med defroster
2. Mandverspak for 4. Kopplingspedol 6. Bromspedaler 8. Panel med sdkringar, 10. Oljetryckmétore och
skoplyftning startlas o. startknopp kylvatsketermometer

DIESELMOTOR

B Hundratals dieselmotorer av samma typ som ingdr i H-10 har gétt mer én 10.000 timmar utan verk-
stadsbesck — en Bolinder diesel ha t. 0. m. gatt 26.000 timmar praktiskt taget utan reparationer. Det
motsvarar en korstréicka med bil pd 104.000 mil. ll Uppmatt slitage pé Bolinders dieselmotorer prova-
de vid Statens Maskinprovningar uppgér till genomsnittligt 0,016 mm per 1.000 timmars koértid, vilket &r
betydligt ldgre Gn medelvdrdet — 0,042 mm — fér samtliga de dieselmotorer som provats under senare
ar. [l Motorerna har en ldtt, mjuk och vibrationsfri gang. Brénsleférbrukningen dr lag och segdrag-
ningsformagan mycket stor. Ndr motorbelastningen 6kar och varvtalet sjunker 6kar motorernas drag-
formaga dnda ned till ett motorvarvtal, som ligger ldgre &n tvé tredjedelar av motorernas maximala
varvtal (1800 varv per minut). [l Brénslesystemet Gr av hégsta kvalitet och ger stérsta sdkerhet.
Bosch insprutningsutrustning och 6 reningsanord-
ningar fér brénslet garanterar hégsta driftsékerhet,
B All olja i motorns trycksmérisystem pressas genom
ett stort effektivt oljefilter — fullflédesfilter — innan
den pressas ut till de olika smérjstdllena. [l Kylning-
en dr mycket effektiv. Stora kylutrymmen omger cy-
linderfodren. Tvavégstermostat och separat forbiled-
ning fér snabbuppvérmning vid start kar ytterligare
effektiviteten. [l Motorerna har 12 volts elektriskt
startsystem och startmotor, som utvecklar 4 hk. Bat-
teriet Gr pd 152 ampéretimmar, Startsystemet dr dér-
igenom mycket palitligt. Motorn startar med eft
tryck pdé startknappen — utan glédspiraler o.dyl. —
dven under vinterférhdllanden norr om polcir-
keln.

SNABBKOPPLING

Maskinen dr férsedd med en speciell snabbkoppling,
som gor att byte av arbetsredskap endast tar négra
minuter. De olika redskapen hakas fast i évre kan-
ten och lases med tva tappar nedtill, vilka manévre-
ras gemensamt med en spak. Bytet kan dérfér ske
utan verktyg och av en man.
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Specifikation éver H-10 lastmaskin Bs iy we 3 | Typss | T sss

650 700 700
(250) ) 300) 1) (300) )

mm) m
e | O i
Sl L 4060 4275 4445
T 7 i e O 3600 300 3600
7 (4000) *) {4000) *) (4000) 7)
C AP 350 250 300
D ... 400 700 700
o E 1960 2175 2395
E 1500 1400 1350
i a0 G 750 750 800
| _ H 2400 2425 2400
H = | 900 650 700
1 — i 700 550 500
| =) i }
¥y
\ L¥d A

[ | 1) De mdtt, som stér inom parentes, gdller ndr lyft-
I G e[+ D4 cylindrarna &r anslutna i det bakre anféstnings-
hélet p& lyftarmen.

Typ 35 Typ 55 Typ 555
Allméinna data
Lyftkapacitet till topplége?) .......ocavnnres S o A A P s 1350 1800 2000
Lyftkapacitet i bottenldge?] = 1650 2100 2400?)
ridkraft i kant av standardskopa ........... Gane 1700 1700 1700
Lyftkraft i kranarm, inskjutet ldge ........c.cooins i 950 950 950
Lyftkraft i kranarm, utdraget lige ........... s 500 500 500
Lyfthajd i kranarm, inskjutet lige ............ 5 5 5
Lyfthojd i kranarm, utdraget ldge ............ 6 [3 6
Liﬂﬁd till loppl&?e .......................... 6 3 6
Skopornas i&Esio dge under markplanet ........ 0,15 0,15 0,15
g\;ﬁski_ré%nsdv_i . Tlundurdulrustcd ................. ?I }5'2 i% gg ??gg
rvidd, drivhjul ...... e e e TR R A i i o
Spdrvidd, s rhi‘ul .......................... 1,23 1,45 1,45
SiSrata DrRda. " i S et A e oy g 2,11 2,11 2,25
Minsta véndradie till ytterkant utan styrbromsar ............ 4,9 5,2 54
Motor
Dieselmotor, 4-takt Ja Ja Ja
Antal cylindrar . 3 4 4
Cylindervolym ........ 3,36 4,48 4,48
Kompressionsférhdllande ......covoviiivunnnas 16,5:1 16,5:1 16,5:1
Motoreffekt vid 1800 v/min (moximalt varvial) 43 57 57
Motoreffekt vid 1500 v/min (normalt varvial) . sinsrdan. Dk 41 53 53
Max. vridande moment .........eevniesiinn Via'e . kgm/vary per min 211000 271100 27/1100
Hydrauliskt system
P"r%’u' Vickers vingpump, kapacitet vid ett tryck av 70 kg/em? och
1 v/min resp. 1800 w/min ......... A R A A ca liter/min 95/142 95/142 95/142
Vantilfabrikat .ol civisiiiisnmmiinnnsa B e e S S St BL BL BL
Overstrémningsventilens &ppningstryck ... 60 60 60
H{dmulnlie!‘unkans e e i 80 80
Oljetank + hydrauliskt styrsystem, rymd . g 95 95 95
Fullfiédesrenare for hydrauloljon ..\.vveevrvrancraiiioesiieirneinnesiisnieennens Ja Ja Ja
Koppling
nskivig torrlamellkoppling, sjdlvjusterande Ja JaY) Ja¥)
Koppling yhterdiameter ..........coiiiianin g 12 14 14
Vixelldda
Hastigheter, 1800 v/min., wéxel 1 ..ouverurnerrnnernenns T S .. km/tim 4,08) 4,04 33
et km/ti i 64 4,6
B.6 T 5.7
15,0 14,5 10,3
24,6 27,6 19,6
52 48 | 42-3481)
Bromsar
SHYTDrOMBAE o ivisni sl s inmiesis s iaiiea s vs bvn s Sains vaa R R e e Ja Ja Nej
Fotmandvrerad kdrbroms Ja Ja Jo, hydr.%)
Handbroms .cuvveeveusssensenunsesnnosasnsannisses R I i A Ja Ja Ja
Déckutrustning )
Déckdimension pd styrhjulen 7,5018"/8 |8,25%207/10|8,25x20"/10
Déackdimension pd drivhjulen 13x307N0 | 14x34°/10 | 14x24"N6

7) Avser kapacitet med last mift i grusskopa utan tdnder och med kolvfdstet i det frdmre anfdstningshdlet pd lyftarmen.
Vid stérre skopvikter erhdlles motsvarande reduktion av nyﬂmﬂu:iman. Med kolvfdstet i bokre anféstningshdlet pd
lyftarmen erhélles ca 0,3 m hégre lyfthjd i redskapsfdstet och ca 10 % reducerad lyftkapacitet.

3) | specialutférande upp till 5000 kg. 4 Till typ 55 och 555 kan erhéllas hydraulisk koppling.
$) Typ 35 kan utrustas med fram- och backldda fér 5 hastigheter i vardera riktningen.

) Typ 55 kan erhdllas med spdrrad férsta véxel och med backvéxel 6,6 km/tim.

) Typ 55 S har 5 véxlar i vardera rikiningen.

%) Vakuum-hydrauliska bromsar pé typ 555 kan erhdllas som exiro utrustning.

UTRUSTNING

Lastmaskinen H-10 ér som standard utrustad med dubbla strélkastare i kérrikiningen och en bakét,
kérriktningsvisare och valfri typ av grusskopa utan ténder, samt — pd typ 55 och 555 — hydraulisk
styrning och differentialspérr. Ovriga arbetsredskap, dragkrok, hjulvikter, slirskydd, gummimatta i hytt
och virmeelement med defroster — samt hydraulisk styrning pé typ 35 — finns som extra utrustning.
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SPECIFIKATION
OVER

ARBETSREDSKAP = LA = Nes A
Nr 1 Grusskopa, Nr 2 Grusskopa, spelslormad
spetsformad framkant Grusskopa, rak framkant framkant med ténder

-—

A A—_
Nr 4 Grusskopa, rak Nré Nr 7
framkant med ténder Snéskopa Specialskopa {6r spréngsten

A ~ =
Neg ——1 Nr 9 Nr 10 _— N A

Vinkelgaffel, fast Vinkelgatffel, stéllbar Timmergatffel Schaktblad

N

Nr 12 i Nr 14
Hydrqulisk klédmgalfel Betongbehdllare Dragkrok

> Volym, ca liter
. or Vikt,
Nr Redskap med snabbkoppling B c | struket ragat matt ca kg
| |
1 Grusskopa, spetsformad framkant .... 35 1200 | 800 730 425 500 215
1 Grusskopa, speisformod framkant ... 55 1400 800 730 500 600 230
2 Grusskopa, rak framkant ............. 35 1200 800 730 | 425 500 | 215
2 Grusskopa, rok framkant ............. | 55 1400 800 730 500 600 230
3 | Grusskopa, spetsformad framkant med
WRIRT ..o oimvtpsanspaissases st ps e 35 1200 800 730 425 500 250
3 Grusskopa, spetsformad fraomkant med
WNDRE  ivinnmemnnesmmmmayie e e 55 1400 800 730 500 600 265
4 Grusskopa, rak framkant med tander 35 1200 800 730 425 500 250
4 Grusskopa, rok fromkont med tander | 55 1400 800 730 500 400 265
| 5 Kolskopa, rak framkant .............. 35, 55 1600 950 730 700 850 275
| é Snoskopa, rak framkant ..........e... 35, 55 2000 1100 850 1400 1700 370
7 Specialskopa, fér sprangsten, konisk . 35, 55 1500) 6507) 750 450 500 260
| 8 Vinkelgaffel, fost ....oooiviiiniiniinns 35, 55 1200 1200 1000 180
9 Vinkelgaffel, stéllbar ............co.... 35, 55 450—1000 960 550 190
110 Timmergoffel med hydroulisk slutarm . 35 1100 1000 550 350
10 Timmergaffel med hydroulisk slutarm . | 55 1100 1100 700 400
| 1 Schoktblod (diogonalplog) ............ 35, 55 2000 700 375
] | Schoktblad [(diagonalplog] ............ 35, 55 2400 700 400
12 | Hydroulisk klémgaffel ................ 35, 55 800—2000 750 300 600
13 RGOV . crovinisins b5 iniwaem fivamns s nns s 35, 55 1300 1300—2400 135
14 Betongbehdllare .....ocoviveresinnoesen 35, 55 1200 750 1100 800 350
'} | &vre bokkonlen dr bredden 1300 mm. ?) Spetsen &r framdragen 350 mm.
Skopernos plattjocklek ér i govlerna 10 mm (undantag utgér kolskopo, snéskopa och betongbehdllore med 6 mm), i botten 10 mm (undan-
tag utgér specialskopa fér springsten med 20 mm) och 1 ryggen & mm. Pléten i schaktbladet dr av 6 mm:s tocklek. Gofflarna pd den
stallbara vinkelgaoffeln ér tiliverkade av specialstdl. | standardutrusiningen ingér valfri typ av grusskopa utan ténder.

Vi forbeballer oss rate tll dndringar utan sarskilt meddelande,

AB BOLINDER-MUNKTELL, ESKILSTUNA

Aterforsdljare:

TR, AB GAFPE L SPOARE
Nr 5317 L 500/1, 4. 58.



http://www.tcpdf.org
https://machine.market

