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Demag H 55

Die neue Hydraulikbagger-Konzeption

Mit dem H 55 setzt Mannesmann Demag neue MaBstabe
in der 50-t-Klasse. Weiterentwickelt auf der Grundlage der
seit Jahren erfolgreichen Bagger der 40- bis 50-t-Klasse.
Konstruiert nach den neuesten Erkenntnissen des Bag-
gerbaus, ausgerustet mit modernster Technik.

Im Vordergrund stand das Bemuhen, dem Baggerfuhrer
die Arbeit zu erleichtern, seinen Arbeitsplatz sicherer und
angenehmer zu gestalten. Hinzu kam das Bestreben, den
Bagger so leise wie méglich zu machen. AuBerdem galt es,
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die robuste Krait der bewahrten Hydraulik noch effek-
tiver zu nutzen — mit dem Ziel, hohe Dauerleistungen im
schweren Erdbau bzw. in der Naturstein-Gewinnung zu
erreichen. Gleichzeitig sollte die Standsicherheit weiter
erhoht werden. Der Wartungsaufwand wurde verkleinert
und die bei Demag-Baggern sprichwortlich hohe Verfug-
barkeit weiter gesteigert.

Die neue Konzeption des H 55 wird all diesen Anforde-
rungen gerecht.

Der H 55 verfiigt liber eine gerdumige und komfortable

Fahrerkabine. Sie ist auf Gummischienen schwingungs-

arm gelagert und schallgeddmmt. Zur Ausstattung zéah-

len:

® GroBzluigige Rundumverglasung und Parallel-Scheiben-
wischer.

@ Steinschlagschutzdach in Kragarm-Konstruktion, wie
seit Jahren bei Demag-GroBhydraulikbaggern bewahrt.

@ Motorunabhéngige Heizung mit Umluft oder gefilterter
Frischluft, verstellbare Luftschlitze in der Kabine
(Klimaanlage auf Wunsch).

® Kontroll- und Steuerungsinstrumente wie bei den
Demag-GroBhydraulikbaggern.

@ Steuerung aller Arbeitsvorgange mit nur 2 ergonomisch
angeordneten Steuerhebeln und 1 Fahrhebel.

Zu den Besonderheiten des neu konzipierten Unterwagen-
aufbaus zéhlen einmal die groBdimensionierte, auBenver-
zahnte, dreireihige Rollendrehverbindung mit dem ro-
busten, auBen installierten Antriebsrad. Und zum anderen
die mit nichtmetallischen Gleitringen ausgertstete Dreh-
durchfiihrung. Die Vorteile sind;

® Gut zugéngliche Schmierstellen und leicht zu wartende
Zahnflanken der Rollendrehverbindung.

@ Zahnflanken ausgelegt fur hohe Drehmomente,
gut Uberwachbar.

® Sinnvolle Anordnung des Drehwerksgetriebes zur
Rollendrehverbindung.

Der Motor- und Pumpenraum des H 55 ist rundum schall-
dammend isolier.

@ Die mit einer Hubunterstitzung ausgeriistete Klappe
hat eine schalld@mmende Auskleidung.

@ Unter dem Oberwagen sind im Motor-/Pumpen-Bereich
schalldammende Bleche angeordnet.

@ Luftansauggerausche werden durch schalldammende
Auskleidung des Ansaugraums und indirekte Luftfh-
rung gedampft.
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1. Filtereinsatz
2. Differenzdruckschalter

Das kraftvolle Antriebs- und Pumpenaggregat des H 55
hat sich seit Jahren bewahrt. Ein vorgespannter Hydrau-
likéltank ist wegen der kurzen Saugleitungen und der
hohen Fardervolumina nicht erforderlich.

Das Hydrauliksystem des H 55 zeichnet sich aus durch:

@ Neue, wartungsfreundliche Steuerblcke mit geringen
DurchfluBwiderstanden.

@ Leicht einstellbare, auf der Schlauchleiste montierte
Senkdrosseln fir Ausleger, Stiel und Tiefloffel.

® Kurze Leitungen mit groBen Nennweiten und einem
dementsprechend hohen Wirkungsgrad.

@® Hochdruck-Hydraulikélfilter zur Erhéhung der
Betriebssicherheit.

Der H 55 verdankt seine hohe Leistung der glunstigen
Kinematik und der optimalen Schaufelform. Diese in Ver-
bindung mit den hchen ReiB- und Knippkréaften begrin-
den seine Uberlegenheit.

Durch die verbesserte Einrichtung wird ein groBerer Loffel-
winkel von -30° bis +145° erreicht. Das gewéhrleistet
gréBere Schaufelfiillungen und noch bessere Grabpositio-
nen.
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GroBerer Loffelwinkel — von -30° bis +145°,
fir bessere Grabpositionen und optimale Schaufelfillungen

Besseres Sichtfeid
durch Frontscheibe

Beqgueme Kabine,

mit Parallel-Scheibenwischer
und Scheibenwaschanlage

Sicheres Arbeiten
durch Steinschlag-3chutzdach
in Kragarm-Koenstruktion

Schalldammend gekapselter
Maotor- und Pumpenraum
vermindern die Umweltbelastung

schallgedammt -

GroBere Losbrechkraft
- 220 kN mit Standard-

. =
Tieflatiel-Einrichtung Langeres Fahrwerk

schwingungsarm gelagert.

fur ermudungsfreies Arbeiten

mit gréiBerer Auflageflache
und geringerem Bodendruck
erhohen die Standsicherheit

|
Unterwagen in stabiler Kastenbauweise,
zu einer Einheil geschweifit

T?&Tnische Déten

Motor

DEUTZF10L 413 F
luftgekiihlter 10-Zyl -4-Takt-V-Dieselmotor
Motorleistung DIN 70020 bei 2300 1/min 216 kW (294 PS)

eingestellte Leistung bei 2150 1/min 188 kW (256 PS)
Inhalt des Kraftstoffbehalters 500 |
Kraftstoffverbrauch ca. 33 I/h
Motorolverbrauch ca. 0,38 I’h
Elektrische Anlage 24 Volt

Hydraulikanlage

Axialkolben-Doppelpumpenaggregat, summerleistungs-
geregelt; nicht vorgespannter Hydrauliktank

Arbeitsdruck 300 bar
Pumpenfordersystem 2 x 282 I/min
Inhalt des Hydrauliktanks 5701
Gesamtdlmenge 750 1
Olkuhler - Alukahler
Krafte

Tiefl6ffel

ReiBkraft 210 kN
Losbrechkraft 184 kN
Klappschaufel

VorstoBkraft 330 kN
Losbrechkraft am Schaufelzahn 315 kN

@/ Mannesmann Demag Baumaschinen

Postfach 180361 - BuscherhofstraBe 10
D-4000 Dusseldorf 13
Tel. (0211) 7109-1 - Telex 8582703

Gewichte
Grundgerét mit 700 mm Bodenplattenbreite  ca. 42,3 t
TL mit Monoblock ca..52.21
Klappschaufeleinrichtung 3,3 m@ ca. 54,71t
Bodendruck
Tieflofiel Klappschaufel
Kettenbreite: 500 mm 1,13 Kp/cm? 1,19 Kp/cm?
600 mm 0,94 Kp/cm? 0,99 Kp/cm?
700 mm 0,81 Kp/cm2 0,85 Kp/cm?2
Geschwindigkeiten
Fahrgeschwindigkeit 2,2 km/h
Drehgeschwindigkeit 7,4 1/min
Steigfahigkeit 80 %
Zusatzeinrichtungen

Klimaanlage, in die Kabine integriert. Zweiter Scheiben-
wischer fur untere Scheibenhalfte. Radio. Spezial-
Baggerfahrersitz. Kettenfuhrung im Turasbereich.
Spezialbeleuchtung fir Nachteinsatz mit 100-W-Halo-
genscheinwerfer. Automatisch wirkende, mechanische
Fahrwerks-Feststellbremse. Elektrische Betankungsan-
lage. Einsatzspezifische Bodenplatten.

Sondereinrichtungen

FelsmeiBel. Greifer. Kraneinrichtung. Magnet. Ramm-
und Zieheinrichtung. Bohreinrichtung. Schrameinrich-
tung. Aquadigger. NaBbagger-Einrichtung.
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