Radlader 70E

170 kW / 230 PS (DIN 70020) ® 6-Zylinder HANOMAG-Dieselmotor
3,9-6,0 m? Schaufelinhalt @ Minimierter Krafistoffverbrauch

@® HANOMAG Wandler- und Full-
Powershift-Getriebe mit elektrischer
Drehgriffschaltung

@ Allradachsen mit innenliegenden
Lamellenbremsen, Selbstsperr-
differentialen und Planetenunter-
setzungen

@ Automatische 2-Stufenhydraulik

® GroBer Radstand — 3500 mm

@ Stat. Kipplast 16350/15000 kg
bei Bereifung 26.5-25

@ Centronic — zentrales, elektroni-
sches Kontroll-, Warn- und Sicher-
heitssystem
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Radlader 70E

ﬂ Motor

Fabrikat
Modell

Typ
Leistung

bei Motordrehzahl
Max. Drehmoment

bei Motordrehzahl
Zylinderanzahl

Bohrung/Hub

Hubraum

Verdichtung
Verbrennungsverfahren
Kihlung

Elektrische Anlage
Batterie

Drehstromlichtmaschine

Luftfiltertyp

HANOMAG

D964 T

Diesel

170 kW

230 PS (DIN 70020)

2200 1/min

945 Nm (DIN 70020)

1400 1/min

6

128140 mm

10809 cm?

155 : 1

Direkteinspritzung
Zweikreis-Flissigkeitskihlung
thermostatgesteuert

24 Volt

2 x 12 Volt, 143 Ah

35 A

Trockenluftfilter,
HD-Ausfihrung mit Abgasejektor
(automatische Staubabsaugung)

Getriebe

Wandlergetriebe

Wandlungsverhaltnis
Lastschaltgetriebe
Gange, vorw./rickw.

HANOMAG Typ G 522-3
Drehmomentwandler einstufig
32:1

HANOMAG Typ G 423

4/4

Fahrgeschwindigkeiten

Vorwarts

Rickwarts

‘= Bereifung 265 — 25

1.Gang 0 — 57/ 62" km/h
2. Gang 0 — 108 / 11,7* km/h
3. Gang 0 — 190/ 205" km/h
4. Gang 0 — 348 /376" km/h

Gang 0 — 60 / 65" km/h
Gang 0 — 11,4 / 11,7° km/h
Gang 0 — 199/ 216" km/h
Gang 0 — 366/ 396" km/h

il ol

Vorderachse

Hinterachse

Pendelwinkel, max.
Bereifung

Allradantrieb, Planetenuntersetzung

in den Radnaben
Planetenachse mit Lamellen-
Selbstsperrdifferential
Planetenachse mit Lamellen-

Selbstsperrdifferential, pendelnd
aufgehangt
300

235 — 25 EM 20 PR
265 — 25 EM 16 PR

Knickgelenk
Lenkeinschlag
Lenkpumpe
Arbeitsdruck
Fordermenge
Kleinster Wenderadius
AuBenkante Rader
AuBenkante Schaufel
Notlenkung

Knicklenkung

hydrostatische Lenkung mit lastab-
hangiger Stromteilschaltung
nachstellfrei

40° je Seite

180 bar

265 l/min

6380 mm
6860 mm
Zusatzpumpe

Bremsen

Betriebsbremse

Handbremse

hydraulische Pumpenspeicher-
Bremsanlage, innenliegende, nasse
Lamellenbremse (Allradbremse)
Scheibenbremse im Gelenkwellen-
strang, mechanisch

E_] Hydraulik

Arbeitsdruck
Stufe 1
Stufe 2

Férdermenge
Stufe 1
Stufe 2

geschlossene 2-Stufen-Hydraulik,
2-Pumpensystem mit Haupt- und
Abschaltpumpe

150 bar
200 bar

445 |
265 |

. Ladeeinrichtung

Stat. Kipplast, gestreckt

bei Bereifung 23.5-25 EM
bei Bereifung 26.5-25 EM

Stat. Kipplast, geknickt

bei Bereifung 235-25 EM
bei Bereifung 26.5-25 EM

ReiBkraft
Nutzlast
Betriebsgewicht

15950 kg
16350 kg

14600 kg
15000 kg
263 kN
6700 kg

bei Bereifung 235-25 EM 20000 kg
bei Bereifung 265-25 EM 20600 kg

Angaben nach SAE J 732 C bei Ausrustung mit Bereifung 235-25 EM L2 und 3.7 m? Lade-

schaufel sowie Sicherheitstahrerhaus.

Ladezeiten
Ankippen 128
Heben (Vollast) 57s
Abkippen 13s
Senken 35s

Automatische Hubendabschaltung,

Schaufelstandanzeige.
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Fillmengen

Kraftstoff 475 |
Motordl 221
Kiihisystem 68 |
Wandlergetriebe 16|
Lastschaltgetriebe 191
Vorderachse 391
Hinterachse 28 |
Arbeitshydraulik 2501
Bremsanlage 31

ﬂ Schaufel-Programm

Typ Inhalt m* Schnitt- Gewicht  Anzahl
SAE breite 0. Zdahne der
gehduft  mm kg Zéhne

Standardschaufel® 37 3000 1600 8

HD-Schaufel” 35 3000 1860 8

Leichtgutschaufel 44 3000 1900 8

Leichtgutschaufel 6,0 3200 2000 8

“= Eckzé@hne maglich

| Standardausriistung

2 Halogen-Hauptscheinwerfer, je 2 Halogen-Arbeitsscheinwerfer

vorn und hinten, 2 Blinkleuchten, 2 Brems-Blink-SchluBleuchten,

Kennzeichenbeleuchtung, 2 Begrenzungsleuchten flr Schaufel-
schneidenschutz.

Doppeltiiriges, gerauschgedampftes Sicherheitsfahrerhaus
ROPS nach DIN/ISO, getonte Sicherheitsverglasung, Sonnen-
schutzrollo, versenkbare Tiirscheiben, aufstellbare Dachbellf-
tung, regulierbare Heizung mit Geblase, vielfach verstellbarer
Komfort-Fahrersitz, Haltegurt.

Betriebsstundenzahler, Geschwindigkeitsmesser, Temperatur-
anzeiger fir Motorkihlung, Kraftstoffanzeige, Horn.

Elektronische Uberwachung (Centronic) fiir Ladekontrolle, Luft-
filter, Lenkungsdruck, Betriebsbremse, Handbremse, Wasser-
temperatur, Wasserstand, Motoréldruck, Wandlertemperatur und
Getriebeschaltdruck.

Gerduschdampfung geméas AVV (erflllt die Anforderungen des
erhohten Schallschutzes).
Allgemeine Betriebserlaubnis nach StVZO.

n Sonderausriistung

Steinschlagschutzdach FOPS, automatische Grabwinkeleinstel-
lung (return to dig), 3. Steuerkreis, Baumklammer, Gabelstapler,
Kaltstartanlage, hydraulische SW-Einrichtung, Klimaanlage,
Radio mit Kopfharer.

ATB

Der 70 E ist nach den Sicherheitsbestimmungen der Berufs-
genossenschaft ausgeristet und entspricht in den Emissions-
richtwerten dem Bauldrmschutzgesetz.

A Gerdaumiges Komfort-Sicherheitsfahrerhaus mit Ganzglas-Turen

Vorbildlicher Arbeitsplatz

Schon lange bevor der Gesetzgeber es forderte,
wurden HANOMAG-Radlader mit einem Sicher-
heitsfahrerhaus ausgertstet. Jahrelange Einsatzer-
fahrungen spiegeln sich im neuesten Stand von
Sicherheitstechnik und Ergonomie wieder.

Das gerdaumige Komfort-Sicherheitsfahrerhaus mit
Ganzglas-Turen garantiert dem Fahrer nach allen
Seiten optimale Sicht. Das breite Fahrerhaus er-
moglicht die Mitnahme einer Begleitperson.

Der Fahrersitz kann individuell auf KérpergroBe
und -gewicht eingestellt werden. Auch die Lenk-
séule kann jeder Fahrer auf die fir ihn optimale
Position einstellen.

Die hydraulische Vorsteuerung der Arbeits-
hydraulik, die leichtgdngige hydrostatische
Lenkung und die elektrische 4-Gang-Drehgriff-
schaltung gewahrleisten sicheres und ermidungs-
freies Arbeiten.

Genau im Blickfeld des Fahrers liegen die ber-
sichtlich angeordneten, blendfreien Instrumente
des voll verkleideten Armaturenbrettes. Die wichtig-
sten Geratefunktionen und der Betriebszustand
des Radladers werden (iber ein zentrales elektroni-
sches Kontroll- und Warnsystem (Centronic) stén-
dig Uberwacht und abgesichert.

Elektrische Scheibenwisch- und -waschanlage fur
Front- und Heckscheiben sorgen bei jeder
Witterung fiir freie Sicht auf das Arbeitsfeld.
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A Aufgeladener 6-Zyl. HANOMAG-Dieselmotor Typ D 964 T

Leistungsstarker Kompakt-Baumaschinenmotor

Der neue groBvolumige 6-Zylinder Turbo-
Dieselmotor Typ D 964 T ist von HANOMAG weiter-
entwickelt und gebaut.

Hubraum 10809 cm?® — Leistung 170 kW/230 PS.
Charakteristisch fir diesen Baumaschinenmotor:
groBe Leistungsreserven, elastisches Drehmoment-
verhalten, glinstiger Drehmomentverlauf Uber weite
Drehzahlbereiche, volle Leistung vor Erreichen der
Nenndrehzahl, duBerste Laufruhe. Besonders in-
tensive Kraftstoff-Luft-Verwirbelung beim Verdich-
tungshub wird durch eine Mulde im Kolbenboden
erreicht.

A Gute Zugéanglichkeit aller Wartungsstellen

Der Effekt: ausgezeichnete Verbrennung, geringer
Kraftstoffverbrauch und damit geringer Schadstoff-
gehalt in der Motorabluft.

Die gute Zuganglichkeit aller Wartungsstellen ge-
waéhrleistet schnelle und problemlose Wartung von
Motor und Aggregaten.

Modernes kompaktes Wandlergetriebe

Das von HANOMAG konstruierte Wandlergetriebe
G 522-3 wird nach fortschrittlichen Fertigungsver-
fahren bearbeitet und montiert. Der Wandlungs-
grad des hydrodynamischen Drehmomentwandlers
betragt 3,2 :1.

A Zentrale Checklaiste

Bewahrtes Full-Powershift-Getriebe

Eine originale HANOMAG-Konstruktion in Tausen-
den von Baumaschinen im taglichen Einsatz. Flr
Vorwarts- und Rickwértsfahrt stehen je 4 Gange,
praxisgerecht abgestuft, unter Vollast ruckfrei zu
schalten und zu reversieren, zur Verfligung.

Fiir hohe Lebensdauer garantieren groBbemessene
und zwangsgeschmierte Schalt-Lamellenkupplun-
gen sowie eine Feinstfilterung fiir das Getriebedl.
Durch schragverzahnte Rader, die standig im Ein-
griff stehen, wird eine gute Laufruhe erzielt.

Uber eine gut zugéngliche Checkleiste kénnen
samtliche Prifdricke vom Wandler- und Full-
Powershift-Getriebe jederzeit schnell gemessen
werden. Ein wichtiger Punkt fir stete Einsatzsi-
cherheit.

Robuste Baumaschinenachsen

Die schweren Antriebsachsen sind mit Planetenun-
tersetzungen ausgeristet. Durch die Untersetzung
in den Radnaben — also unmittelbar dort, wo das
héchste Drehmoment verlangt wird — werden vor-
gelagerte Elemente wie Steckachsen und Differen-
tial nur durch geringe Drehkrafte beansprucht und
die Lebensdauer erhdht. Die Hinterachse ist pen-
delnd aufgehangt und hat einen Pendelwinkel von
30° (Bereifung 23.5-25).

Damit kdnnen groBe Unebenheiten im Geldnde
Uberfahren werden, ohne daB die Bodenhaftung
der Réder beeinfluBt wird.
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SerienméBig Selbstsperrdifferentiale

HANOMAG Radlader sind serienmaBig in Vorder-
und Hinterachse mit Lamellen-Selbstsperrdiffe-
rentialen ausgeristet. Dadurch wird die Leistung
des 70 E in wenig traktionsfahigem Untergrund bei
schweren Schubarbeiten oder beim Beladen an
Steigungen wesentlich erhéht. Die Sperrwirkung
(45 % Sperrwert) erfolgt automatisch durch zwei
im Differentialkorb befindliche Lamellenpakete, die
durch lastabhangige Spreizkrafte wirksam werden.

Die Sperrwirkung paBt sich damit dem verdnderten
Motordrehmoment und der Drehmomentsteigerung
in den einzelnen Gangen an.

Integriertes nasses Bremssystem

Betriebsbremse: hydraulische Zweikreis-
Pumpenspeicher-Bremsanlage. Vollig geschlos-
sene, Olgekiihlte sowie nachstell- und nahezu ver-
schleiBfreie Lamellenbremse. Bei der Bremse han-
delt es sich um eine Sicherheitsbremse, die auch
nach Ausfall des Motors noch sicheres Abbremsen
des 70 E erlaubt.

Durch die Anordnung der Bremse zwischen
Sonnen- und Hohlrad des Planetentriebes wird das
Bremsmoment sehr niedrig gehalten und somit
eine hohe Lebensdauer erreicht.

A Vollig geschlossene, innenliegende, nasse Lamellenbremse

Ein zusétzliches Vorschubtrennventil unterbricht
bei eingelegtem Gang und Betatigung der Bremse
den KraftfluB zum Getriebe; es kann bei Bedarf —
z.B. StraBenfahrt — durch einen Schalter auf dem
Armaturenbrett funktionslos gemacht werden.

Parkbremse: GroBdimensionierte Scheibenbremse
im Gelenkwellenstrang, manuell zu betatigen.

Leichtes Lenken

Die Lenkung des 70 E ist eine hydrostatische
Knicklenkung mit lastabhangiger Stromteilung. Die
Olmenge der Hauptpumpe fir die Hydraulik ist
konstant. Eine Stromteilung erfolgt nur bei Betati-
gung der Lenkung. Die Lenkung wird dann bevor-

zugt beliefert. Die Fordermenge ist proportional der
Lenkgeschwindigkeit. Bei Ausfall der Hauptpumpe
wird eine mechanisch angetriebene Notlenkpumpe
automatisch eingeschaltet. Gleichzeitig erfolgt tber
die im Fahrerhaus befindliche ,,Centronic” eine
optische und akustische Warnung.

Moderne Zweistufenhydraulik

Die gut feinsteuerbare Arbeitshydraulik wird Gber
die Einhebel-Kreuzschaltung mit hydraulischer Vor-
steuerung bedient. Sie ist ein vollkommen ge-
schlossenes, sinnvoll abgestuftes Selbstregelsy-
stem. Das System paBt sich automatisch den Ein-
satzbedingungen an:

Kann schnell gefahren werden, liefern Haupt- und
Abschaltpumpe gemeinsam bis zu 150 bar Oldruck
in den Hebe- und Abkippkreis.

Steigt bei schwerem Reiflen und Heben der Wider-
stand liber diese Marke, schaltet sich die Abschalt-
pumpe automatisch aus. Die Hauptpumpe liefert
dann allein bis zu 200 bar Systemdruck.

Stabile Ladeeinrichtung mit Z-Kinematik

Die Lagerstellen der Ladeeinrichtung sind abge-
dichtet und erlauben lange Wartungsintervalle. Die
groBen An- und Abkippwinkel (ber den gesamten
Hubbereich sind charakteristisch fiir die
Z-Kinematik.

Diese Kinematik bewirkt, daB beim ReiBen und An-
kippen durch die Kraftumkehrung enorme ReiB-
krafte entstehen, da der Oldruck im Kippzylinder
auf die groBe Kolbenflache wirkt. Beim Abkippen
dagegen beaufschlagt der Oldruck die kleine Kol-
benflache auf der Kolbenstangenseite: schnelles
Schaufelentleeren — das bringt mehr Tempo ins
Arbeitsspiel.

A Hohe ReiBkrafte durch Z-Kinematik

Dammelemente

Der 70 E ist bereits in serienmaBiger Ausfihrung
tiberdurchschnittlich gerduscharm (unter 80 dB(A)).
Damit werden die erhdhten Anforderungen des
Schallschutzes nach AVV erfiillt.
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Radlader 70E

Arbeitswerte

Abmessungen b:

A Lange Uber alles 8400 (8355) mm a Reichweite bei 45° 1150 (1080) mm
B Radstand 3500 mm b Schitthdhe bei 45° 3155 (3215) mm
Cc Breite lber alles 3000 mm c Hoéhe Schaufeldrehpunkt 4240 (4300) mm
D Breite Uber Bereifung 2923 (2947) mm d Hoéhe Schaufeloberkante 5645 (5705) mm
E Spurbreite 2260 (2200) mm e Einstechtiefe 0° 125 (65) mm
F Bodenfreiheit 445 (505) mm f Hoéhe Schaufeldrehpunkt
H Hoéhe Fahrerhaus in Transportstellung 500 mm
einschlieBlich Dachluftklappe 3490 (3550) mm o Ankippwinkel 50 °
Hi Hoéhe Auspuff 3400 (3460) mm B Auskippwinkel, max e
y Ankippwinkel in Hochststellung 64 °
d Pendelwinkel, max. 30 (24)°

Alle Werte beziehen sich auf die Bereifung 23.5-25 EM L2

() = 265-25 EM L2

Alle Zahlenangaben unverbindlich.
Konstruktionsdnderungen vorbehalten.

Hanomag Baumaschinen
Produktion + Vertrieb GmbH
Hanomagstr. 9

Postfach 911325

D-3000 Hannover 91

Tel. (0511) 4509-0

Telex 922275

Telegr.: Hanomag Hannover
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