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KOMPETENZ 
 AUS TRADITION
KLEEMANN ist ein Unternehmen der WIRTGEN GROUP, einem international tätigen 
Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie. Hierzu gehören die fünf renom-
mierten Marken WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN und BENNINGHOVEN mit 
ihren Stammwerken in Deutschland sowie lokalen Produktionsstätten in Brasilien,  
Indien und China. Die weltweite Kundenbetreuung erfolgt durch 55 eigene Vertriebs- 
und Servicegesellschaften. 
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KLEEMANN: KNOW-HOW,
 INNOVATION, QUALITÄT
Die KLEEMANN GmbH entwickelt und baut seit über 100 Jahren Maschinen und  
Anlagen für professionelle Anwender der Naturstein- und Recyclingindustrie.

Über die WIRTGEN GROUP bietet KLEEMANN welt-
weiten Service und Support vor Ort. So ist die optimale 
Kundenbetreuung und damit die Leistungsfähigkeit 
und Verfügbarkeit der Anlagen dauerhaft gewährleistet.
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Als innovativer Hersteller von mobilen Brech- und Siebanlagen 
überzeugt KLEEMANN mit hoher Qualität, neuesten Technologien 
und herausragendem Anwendungs-Know-how. 
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07

 Für hohe Zerkleinerungsraten und ein  
 hochqualitatives Endprodukt mit kubischer  
 Kornform in der 1. und 2. Brechstufe

 EINSATZ IN: 
 > weichem bis mittelhartem Naturstein
 > Recycling 

MOBIREX

MOBILE PRALLBRECHER

  Nachbrechen in der 2. und 3. Brechstufe

EINSATZ IN: 
- mittelhartem bis hartem, abrasivem Naturstein
- Rohstoffaufbereitung/Mininganwendungen

MOBICONE

MOBILE KEGELBRECHER

 Klassier- oder Grobstücksiebe 

 EINSATZ IN: 
 > allen Naturgesteinen
 > Baurestmassen 
 > Erzen 

MOBISCREEN

MOBILE SIEBANLAGEN

 Nachbrechen in der 2. und 3. Brechstufe 

 EINSATZ IN: 
 > mittelhartem bis hartem, sowie  
  abrasivem Naturstein
 > Mininganwendungen 

MOBICONE

MOBILE KEGELBRECHER

 Zum Grob- und Vorzerkleinern  

 EINSATZ IN: 
 > mittelhartem bis hartem Naturstein
 > Recycling 
 > Mininganwendungen

MOBICAT

MOBILE BACKENBRECHER

 Zum Nachbrechen in der 2. und 3. Brechstufe

 EINSATZ IN: 
 > mäßig abrasivem Naturstein 

MOBIFOX

MOBILE PRALLBRECHER

Courtesy of Machine.Market 

https://machine.market


MOBICONE – DIE MOBILEN
KEGELBRECHER VON KLEEMANN
Die mobilen Kegelbrecher der MOBICONE Reihe werden im mittelharten bis harten 
sowie abrasiven Naturstein und in Mininganwendungen eingesetzt. Die Kegelbrecher 
liefern in der 2. und 3. Brechstufe sehr gute kubische Ergebnisse. Die MOBICONE 
Anlagen gibt es in verschiedenen Größen, Ausführungen und für unterschiedliche 
Anwendungen. Die Kegelbrecher eignen sich vor allem in der Verkettung mit Vorbre-
chern und Siebanlagen.

MOBILE KEGELBRECHER
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09MOBICONE – DIE SERIE

100

> Max. Aufgabeleistung [t/h]

d=1.300

d=1.300

d=1.100

d=1.100

d=950

d=950

> Brechersystemgröße 
[mm]

DIE MOBICONE ANLAGEN IM EINSATZ

200 300 400 500 650

MCO 9 EVO / max. 270 t

MCO 9 S EVO / max. 245 t

MCO 13 / max. 590 t

MCO 11 PRO / max. 475 t

MCO 11 S / max. 450 t

MCO 13 S /
max. 650 t
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> > > 

Wendig und kompakt beim Transport und in der Anwendung. 
Flexibel einsetzbar mit Vorbrechern und Siebanlagen. 

Die Anlagen der MOBICONE EVO-Line sind vielseitig einsetzbar:  
In mittelhartem bis hartem sowie abrasivem Naturstein sorgen sie für 
sehr gute Endkornqualität und erreichen hohe Aufgabeleistungen.  
Dabei sind die Anlagen verhältnismäßig leicht, gut transportierbar und 
mit einem Antriebskonzept ausgestattet, das den wechselnden Einsatz-
bedingungen Rechnung trägt. Sie sind speziell für die zweite und dritte 
Brechstufe konzipiert und dabei besonders wirtschaftlich zu betreiben.

MOBILE KEGELBRECHER

 MOBILE KEGELBRECHER MOBICONE EVO-LINE  

DIE LEISTUNGSSTARKE 
KOMPAKTKLASSE 

Einfache, bedienerfreundliche Handhabung 
und schnelle Diagnose im Fehlerfall:  

Modernes Steuerungskonzept mit menüge-
führtem Touchpanel

Große Materialhalden und einfache 
Materialübergabe an nachfolgende Ma-
schine durch hohe Abwurfhöhe: Breites 

und robustes Brecherabzugsband

Einsatz im Naturstein

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Sparsamer Verbrauch: Effizienter und 
kraftvoller Diesel-Direktantrieb mit  

Fluidkupplung zum Schutz der Anlage

Leistungsfähige Nachsiebanlage mit 
extra großer Siebfläche (MCO 9 S EVO)
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  > > 

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Hohe Brechleistung und Schutz der Anlage: 
Kegelbrecher mit großem Hub und integriertem 
Überlastsystem

Hohe Produktivität: Optimale Brecherauslastung 
durch innovative Beschickungsregelung CFS  
(Continuous Feed System)

Optimaler Prozess: Hervorragende 
Verkettungsmöglichkeiten mit 
anderen KLEEMANN Anlagen
durch elektrische Antriebe

Produktivität: Realistische Aufga-
beleistung von bis zu 270 t/h

Verfügbarkeit: Klares Maschinen-
design für gute Servicezugäng-
lichkeit

Schnelle Rüstzeit und einfache Anpas-
sung der Materialabwurfparabel durch 
Schiebemechanismus
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MOBICONE MCO 9/MCO 9 S EVO 
DIE EFFIZIENTEN KRAFTBÜNDEL 
Die mobilen Kegelbrecher der EVO-Line sind kompakte aber kraftvolle Anlagen und 
produzieren dabei eine sehr gute Endkornqualität. Sie sind in zwei Varianten erhältlich:  
Als „Basis-Version“ MCO 9 EVO sowie als S-Version MCO 9 S EVO, die zusätzlich mit 
einer Nachsiebeinheit ausgerüstet werden kann.

MOBILE KEGELBRECHER

 Sekundär- und Tertiärbrechen von mittelhartem bis  
 hartem sowie abrasivem Naturgestein 

 Aufgabeleistung bis zu 270 Tonnen pro Stunde 

 Für kleine bis mittlere Stundenleistung

 Für wechselnde Einsatzorte dank einfacher  
 Transportierbarkeit 

 Für einen kompletten Prozess: Kombinierbar mit  
 den Backenbrechern der MOBICAT EVO-Line und  
 den Siebanlagen der MOBISCREEN-Serie

DIE KLEEMANN EINSATZEMPFEHLUNG

EINSATZ

Im mittelharten bis harten Naturstein
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13

Kompakt, kurze Setup-Zeiten,  
flexibel vernetzbar: MCO 9 EVO.

MCO 9/9 S EVO – DIE EFFIZIENTEN KRAFTBÜNDEL

Technische Informationen MCO 9/MCO 9 S EVO

Aufgabeleistung bis ca. 270/2451) t/h

Brechersystemgröße  d=950 mm

Aufgabegröße  bis max. 200 mm

Gewicht 29.500/41.0002) kg

1) im geschlossenen Kreislauf   2) mit Nachsiebeinheit

TRANSPORT

Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen,  
einfacher Transport mit Tieflader
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Die mobilen Kegelbrecher MOBICONE der EVO-Line von KLEEMANN sind in zwei 
Varianten erhältlich und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit, hohe Maschinenver-
fügbarkeit und einfache Transportfähigkeit aus.

EIN KONZEPT – ZWEI AUSFÜHRUNGEN

MOBILE KEGELBRECHER

MOBICONE MCO 9 EVO – hohe Durchsatz-
leistung, kompakt in der Abmessung. 

Die MOBICONE MCO 9 EVO ist kompakt in den Ab-
messungen und mit einem Gewicht von 30 Tonnen gut 
transportierbar. Dank einfachem Setup ist sie mit weni-
gen Handgriffen schnell aufgebaut und einsatzbereit. 

Leistungsfähig und kompakt kann die Anlage auch in 
Sachen Diesel-Verbrauch punkten: Der Brecherdirektan-
trieb sowie die elektrischen Antriebe der Förderbänder 
sorgen dafür, dass der Kraftstoffverbrauch erfreulich 

niedrig ausfällt. Die MCO 9 EVO verfügt zudem über  
so hohe elektrische Leistungsreserven, dass ein ex- 
ternes Förderband zusätzlich mit versorgt werden kann.  
Das optional erhältliche verlängerte Brecherabzugs-
band ist standardmäßig hydraulisch klappbar und  
sorgt für hohes Haldenvolumen. Mit dem optionalen  
externen Überkornband kann in Zusammenarbeit mit 
einer MOBISCREEN Siebanlage ein geschlossener  
Kreislauf erzeugt werden.

MOBICONE MCO 9 EVO
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15MCO 9/9 S EVO – DIE EFFIZIENTEN KRAFTBÜNDEL

MOBICONE MCO 9 S EVO mit optionalem  
Eindecker-Vibrationssieb – zur Herstellung  
eines qualifizierten Endkorns. 

Die MOBICONE MCO 9 S EVO ist gegenüber der  
MCO 9 EVO mit einer stärkeren Antriebseinheit sowie 
einem größeren Fahrwerk und Chassis ausgestattet. 

Optional verfügt sie darüber hinaus über eine Nachsie-
beinheit (Eindecker-Vibrationssieb) mit Rückführband. 
Dies erlaubt einen geschlossen Materialkreislauf und 
damit die Produktion einer qualifizierten Endkörnung – 
mit nur einer Maschine! Wahlweise kann das Überkorn 

auch über das bis zu 100° ausschwenkbare Rückführ-
band seitlich ausgetragen werden. Die Nachsiebeinheit 
lässt sich einfach demontieren – so ist ein kompaktes 
Containermaß (weniger als 3 m Breite) und damit ein 
problemloser Transport per Hooklift-System möglich. 

MOBICONE MCO 9 S EVO
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MOBILE KEGELBRECHER

Der Kegelbrecher der MOBICONE MCO 9/9 S EVO  
Anlagen verfügt über einen großen Hub und eine 
stabile Brecherkonstruktion. In Kombination mit dem 
leistungsstarken Antrieb ist somit ein hohes Zerkleine-
rungsverhältnis möglich. Das integrierte Überlastsystem 
schützt die Anlage durch automatisches Heben des 
Brecheroberrahmens vor unbrechbarem Material  – für 
längere Maschinenstandzeiten und weniger Verschleiß 

der Brechwerkzeuge. Ein schneller Werkzeugwechsel 
ganz ohne Vergussmasse und damit unabhängig von 
der Außentemperatur sorgt zusätzlich für höhere Pro-
duktivität. Die Brechspaltverstellung und die Nullpunkt-
ermittlung erfolgen einfach über das Touchpanel – vom 
Boden aus und somit ohne Rüstzeiten.

Die MOBICONE MCO 9/9 S EVO Anlagen zeichnen sich 
durch das innovative Antriebskonzept „diesel-direkt-
elektrisch“ aus. Der leistungsstarke Brecher-Direktantrieb 
ist äußerst effizient und kann so mit sehr niedrigen Ver- 
brauchswerten punkten. Die Fluidkupplung sorgt für 
hohe Betriebssicherheit und Schutz der Maschine. Alle 
anderen Komponenten werden über einen leistungsfähi-
gen On-board Stromgenerator betrieben. Im Gegensatz 
zu hydraulischen Antrieben treten so keinerlei Leistungs-
verluste auf. 

Da der Fahrantrieb mit Hilfe einer Magnetkupplung 
zugeschaltet wird, kann ein zusätzlicher Elektromotor 
entfallen. Dies macht die Anlage nicht nur kompakter, 
sondern auch sparsamer in Bezug auf ihren Gesamt-
energieverbrauch.

BRECHEREINHEIT – MIT GROSSEM 
HUB FÜR HÖCHSTE BRECHLEISTUNG 

SPARSAMER VERBRAUCH UND 
HOHE BETRIEBSSICHERHEIT 
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17MCO 9/9 S EVO – DIE EFFIZIENTEN KRAFTBÜNDEL

Der Teamplayer für 
harte Aufgaben
Die MCO 9 EVO glänzt im Hartgestein mit hohen Leistungswer-
ten bei geringem Verbrauch. Zudem überzeugt sie mit vorbild-
licher Teamfähigkeit, denn in Kombination mit dem Backenbre-
cher MC 110 Z EVO sorgt das per Linienkopplung automatisch 
abgestimmte Materialflusskonzept für optimalen Durchsatz.

Daniel Speisser

Manager Customer Support Training
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MOBILE KEGELBRECHER

IN KOMBINATION RICHTIG GUT

In verketteten Anlagenkombinationen spielen die Kegelbre-
cher MOBICONE MCO 9/9 S EVO ihre Stärken richtig aus. 
Die elektrischen Antriebe ermöglichen dabei eine sehr gute 
Materialflussregelung über alle Brech- und Siebstufen:

 Regelung der Fördergeschwindigkeit des Vorbrechers je  
 nach Füllstand des Kegelbrechers in der darauffolgenden  
 Brechstufe

 Förderelemente bleiben jederzeit in Bereitschaft  
 (kein vollständiger Stillstand) und nehmen die Förderung 
 sofort wieder auf, sobald der Brecher frei ist 

 Not-Aus Regelung über alle Brechstufen

 Übergabehöhen passend zu anderen KLEEMANN Anlagen

FINALE SIEBSTUFE

3. BRECHSTUFE
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19MCO 9/9 S EVO – DIE EFFIZIENTEN KRAFTBÜNDEL

ZWISCHENSIEBSTUFE

2. BRECHSTUFE

1. BRECHSTUFE
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MOBILE KEGELBRECHER

MOBILE KEGELBRECHER MOBICONE QUARRY-LINE 

FÜR HÄRTERE EINSÄTZE

Die Quarry-Line von KLEEMANN – robust und leistungsstark.

Die Anlagen der Quarry-Line überzeugen durch eine sehr hohe Leis-
tungsfähigkeit und eine besonders robuste Bauweise – so sind sie  
die perfekte Lösung für den Dauereinsatz im Steinbruch. Dank groß- 
zügig dimensioniertem Brechereinlauf lassen sich auch große Auf- 
gabemengen schnell und effizient verarbeiten. 

Hohe Brechleistung: Kegelbrecher mit 
großem Hub für höchste Brechleistung

Leistungsstark und flexibel einsetzbar: 
Diesel-elektrisches Antriebskonzept  

mit der Möglichkeit zur externen  
Stromeinspeisung 

> > 

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Einsatz im Naturstein und Mining

Großzügige Aufgabeeinheit: Trichter 
aus verschleißfestem Stahl, optional mit 

wechselbarer Schleißauskleidung 

Einfacher Transport dank hydraulisch klappbaren 
Bändern und Schiebemechanismus

Sicher und ergonomisch: Schneller und komfortabler Service 
durch optimale Zugänglichkeit aller Komponenten
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21IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Hohe Produktivität: Optimaler  
Brecherfüllstand durch kontinuierliche 
Beschickungsregelung CFS  
(Continuous Feed System) 

Für große Abwurfhöhen: Breites 
und robustes Brecherabzugsband, 

optional auch verlängert  
(für Transport hydraulisch klappbar)

Einfache Bedienbarkeit ohne Rüstzeiten: 
Komfortable, automatische Brechspalt-
einstellung und Nullpunktermittlung via 
Touchpanel 

> > > 

Einfach und selbsterklärend: Klar 
strukturierte Maschinensteuerung mit 
intuitivem Steuerungskonzept
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MOBICONE MCO 11 PRO 
DAS NEUE KRAFTPAKET 

MOBILE KEGELBRECHER

 Sekundär- und Tertiärbrechen 

 > Von mittelhartem bis hartem, abrasivem  
  Naturgestein

 > In Mininganwendungen 

 Aufgabeleistung bis zu 470 Tonnen in der Stunde 

 Für große Losgrößen 

 Für einen kompletten Prozess: Kombinierbar mit  
 den Backenbrechern der MOBICAT Quarry-Line  
 und den Siebanlagen der MOBISCREEN-Serie

Hohe Durchsatzleistung, sehr robuste Bauweise, 
Dual-Power fähig: MOBICONE MCO 11 PRO. 

DIE KLEEMANN EINSATZEMPFEHLUNG

Im mittelharten bis harten und abrasiven Naturstein; 
in Mininganwendungen 

EINSATZ
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23MCO 11 PRO – DAS NEUE KRAFTPAKET 

Technische Informationen MCO 11 PRO

Aufgabeleistung bis ca. 470 t/h

Brechersystemgröße  d=1.100 mm

Max. Aufgabegröße 240 mm

Gewicht 49.000 kg

PRO
Die MOBICONE MCO 11 PRO besticht durch ein kom-
plett neues Anlagendesign mit zahlreichen Features, 
die sich bereits in der EVO-Linie bewährt haben und für 
den Bereich "Quarry" weiterentwickelt wurden. Tech-
nische Highlights wie die innovative Beschickungsre-
gelung Continuous Feed System oder die vollautoma-
tische Brechspalteinstellung mit Nullpunktermittlung 
werden damit erstmals auch für große Losgrößen im 
Steinbruch und in Mininganwendungen verfügbar.  

Die Antriebseinheit besticht durch einen zweigeteilten 
Aufbau und verfügt so über eine sehr gute Schwerpunkt- 
verteilung.

EINFACH BEDIENBAR 

Ein weiteres Plus der MCO 11 PRO ist das neue Steu-
erungskonzept. Die menügeführte Bedienoberfläche 
macht die Maschine einfach und intuitiv bedienbar.  
Die sich selbsterklärende grafische Darstellung unter-
stützt den Anwender aktiv bei der Bedienung und ver-
einfacht die Fehlersuche.  

Robuster Kegelbrecher KX 350

ROBUSTER BRECHER
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MOBICONE MCO 11 S  
DER KOMPROMISSLOSE KLASSIKER 

MOBILE KEGELBRECHER

 Sekundär- und Tertiärbrechen 

 > Von mittelhartem bis hartem,  
  sowie abrasivem Naturgestein

 > In Mininganwendungen 

 Aufgabeleistung bis zu 450 Tonnen in der Stunde 

 Für große Losgrößen 

 Für einen kompletten Prozess: Kombinierbar mit  
 den Backenbrechern der MOBICAT Quarry-Line  
 und Siebanlagen der MOBISCREEN-Serie

DIE KLEEMANN EINSATZEMPFEHLUNG

Robust und betriebssicher – die MCO 11 S  
mit leistungsstarker Dreidecker-Siebeinheit. 

Im mittelharten bis harten, abrasivem Naturstein;  
in Mininganwendungen  

EINSATZ
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25MCO 11 S – DER KOMPROMISSLOSE KLASSIKER

Technische Informationen MCO 11 S

Aufgabeleistung bis ca. 450 t/h

Brechersystemgröße  d=1.100 mm

Max. Aufgabegröße 2001) mm

Siebgröße (B x L) 2.050 x 5.000 mm

Gewicht 75.000 kg

1) auf das vorgeschaltete Sieb

Die mobile Kegelbrechanlage MCO 11 S zählt zu den 
Klassikern im Steinbruch. Effizient und leistungsstark 
überzeugt sie dabei mit Vorteilen wie einem robus-
ten Brecher, ihrem Diesel-Elektroantrieb sowie dem 
optionalen Anschluss an eine externe Stromquelle. 
Ausgestattet mit einer robusten und leistungsstarken 
Dreidecker-Siebeinheit ist ein geschlossener Kreislauf 
möglich. So können bis zu drei qualifizierten Endkör-
nungen produziert werden. 

OPTIMAL VERKETTET
 
Die MCO 11 S lässt sich optimal in einem mehrstufigen 
Brechprozess einsetzen: als Sekundär- oder Tertiärbre-
cher in Verbindung mit Vorbrechern der MOBICAT-Rei-
he und MOBISCREEN Siebanlagen. So können qualitativ 
hochwertige Endkörnungen mobil hergestellt werden.

Robuster Kegelbrecher KX 300 

ROBUSTER BRECHER
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MOBICONE MCO 13/MCO 13 S 
DIE KRAFTVOLLEN LEISTUNGSTRÄGER 

MOBILE KEGELBRECHER

 Sekundär- und Tertiärbrechen 

 > Von mittelhartem bis hartem, abrasivem  
  Naturgestein

 > In Mininganwendungen 

 Aufgabeleistung bis zu 650 Tonnen in der Stunde 

 Für sehr große Stundenleistung  

 Für einen kompletten Prozess: Kombinierbar mit  
 den Backenbrechern der MOBICAT Quarry-Line  
 und Siebanlagen der MOBISCREEN-Serie 

Für noch mehr Durchsatz – die 
Anlagen MCO 13 und MCO 13 S.

DIE KLEEMANN EINSATZEMPFEHLUNG

Im mittelharten bis harten, abrasiven Naturstein;  
in Mininganwendungen  

EINSATZ
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27MCO 13/13 S – DIE KRAFTVOLLEN LEISTUNGSTRÄGER

Technische Informationen MCO 13/ MCO 13 S

Aufgabeleistung bis ca. 590/6501) t/h

Brechersystemgröße d=1.300 mm

Max. Aufgabegröße 330/2802) mm

Siebgröße (B x L) 3) 2.350 x 6.000 mm 

Gewicht 75.000/115.000 kg 

1)  im geschlossenen Kreislauf   2) auf das vorgeschaltete Sieb   3)  nur MCO 13 S

Die mobilen Kegelbrecher MOBICONE MCO 13/13 S 
stehen in zwei Versionen zur Verfügung. Die MCO 13 
kann dabei maximale Aufgabengrößen von bis zu  
330 mm verarbeiten. 

KOMPROMISSLOSE ABSIEBUNG
 
Die MOBICONE MCO 13 S ist mit einer robusten Drei-
decker-Siebeinheit ausgestattet. Diese ist mit 2.350 x 
6.000 mm so großzügig dimensioniert, dass auch große 
Materialmengen problemlos abgesiebt werden können. 

Robuster Kegelbrecher KX 400 

ROBUSTER BRECHER
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VERFAHRENSTECHNIK 

OPTIMAL KOMBINIERT –  
VERKETTETE ANLAGEN
Um zeitlich begrenzte Abbaugenehmigungen optimal zu nutzen und dem Abbau-
fortschritt im Steinbruch ohne Zeitverlust folgen zu können, kommen heute immer 
häufiger mobile Anlagenkombinationen zum Einsatz. Dank modernster Technik 
arbeiten Anlagen von KLEEMANN dabei nicht nur besonders effizient, sondern  
erreichen auch die beste Qualität an Endkörnungen. Durch ihre elektrischen An- 
triebe stellen sie zudem eine äußerst wirtschaftliche Lösung dar. 
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29VERFAHRENSTECHNIK 

VERFAHRENSTECHNISCHES WISSEN

KLEEMANN verfügt durch seine Erfahrungen über die erforderliche Kompe-
tenz zur Auslegung und zum Bau komplexer mobiler Aufbereitungsanlagen. 
Dabei steht ein umfangreiches Anlagen-Portfolio zur Realisierung unterschied-
lichster Prozesse und Anwendungen zur Verfügung.
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SERVICE

Das KLEEMANN Serviceprogramm: 

  Professionelle Instandhaltung und Instandsetzung 
Ihrer Maschinen und Anlagen

  Vorbeugende Instandhaltung durch Serviceverträge 

  Bestellung von Originalteilen – das richtige  
Verschleißteil für Ihre Anwendung, Reduzierung  
von Verschleißteil- und Betriebskosten 

  Anwendungsberatung und Schulung 

KUNDENSERVICE BEI KLEEMANN 
Kundenservice bei KLEEMANN bedeutet: Reduzierte 
Stillstandszeiten, minimale Verschleißkosten, maximale 
Kundennähe.

Ein breites Schulungsangebot als Grundlage für den  
optimalen Einsatz unserer Anlagen. Ein dichtes Netz-
werk mit praxiserprobten Servicetechnikern. Schnell 
verfügbare Originalersatzteile. All das garantiert  
unseren lückenlosen Support. Weltweit, Tag für Tag.

DAS KLEEMANN SERVICEPROGRAMM: 
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Weitere Informationen: service@kleemann.info

Mit Originalteilen und Zubehör von KLEEMANN  
kann die hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der 
Maschinen dauerhaft gesichert werden. Eine schnel-
le Identifikation des richtigen Teils erhalten Sie über  
WIDOS – das WIRTGEN GROUP Dokumentations-
system. Einen Überblick über alle Ersatzteile mit 
einfacher Bestellhilfe finden Sie unter 
www.partsandmore.net

TEILE UND ZUBEHÖR

Unsere Ansprechpartner vor Ort unterstützen Sie 
umfassend bei allen Aufgaben und Fragen rund um 
unsere Produkte. Schnelle technische  Unterstützung 
hat für uns oberste Priorität. Durch ein  enges Netz-
werk aus Niederlassungen und deren geschulte 
Servicetechniker sowie die zusätzliche Unterstüt-
zung durch unsere Stammwerk-Supportorganisation 
stellen wir kurze Reaktionszeiten und schnelle 
Lösungen sicher.

SERVICENETZWERK

Ein wesentlicher Bestandteil des erfolgreichen Ein- 
satzes unserer Anlagen ist das entsprechende Wis-
sen rund um deren Betrieb. Um Ihren Mitarbeitern 
dazu das notwendige Fachwissen zu vermitteln, bie-
tet KLEEMANN ein breites Spektrum an Schulungen 
an, die im CTT (Centre for Training and Technology) 
in Göppingen oder vor Ort durchführbar sind.

SCHULUNGEN

Courtesy of Machine.Market 

https://machine.market


BRECHTECHNIK – FÜR OPTIMALE 
ERGEBNISSE

MOBILE KEGELBRECHER

Optimales Brechergebnis 
Die Kegelbrecher der KX-Reihe werden in der Regel als  
Sekundär- und Tertiärbrecher eingesetzt. Die Zerkleinerung 
des Aufgabematerials findet dabei zwischen dem starren 
Brechmantel und dem bewegten Brechkegel statt. Der um 
die Hauptwelle rotierende Exzenter wird durch das Vorge-
lege angetrieben. Durch die Rotation wird der Tragkegel 
in Taumelbewegung versetzt, wodurch sich der Brechspalt 
zyklisch öffnet und schließt.  

Durch verstellen des Brechspalts (Open Side Setting OSS 
= offene Spaltweite / Closed Side Setting CSS = geschlos-
sene Spaltweite) kann die Korngröße des Endprodukts 
variiert werden. 

Integriertes Überlastsystem zum Schutz bei 
unbrechbarem Material wie zum Beispiel Metall 
("Tramp Release System")
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> ÜBERSICHT BRECHWERKZEUGE

Standard Coarse (SC)

Short Head Coarse (SHC)

Standard Medium (SM)

Short Head Medium (SHM)

Standard Fine (SF)

Short Head Fine (SHF)

Weitere Informationen: www.partsandmore.net

Auf die richtige Kombination kommt es an 
Um eine konstant hohe Leistung und lange Lebensdau-
er zu erreichen, muss die gesamte Verschleißoberfläche 
des Brechwerkzeugs genutzt werden. 

Das kann nur erreicht werden, wenn die Brechwerk-
zeuge in der richtigen Relation zur Materialgröße des 
Aufgabematerials und des gewünschten Endprodukts 
ausgewählt werden. 

Eine nicht zum Aufgabegut passende Werkzeugkom-
bination hat einen vorzeitigen Wechsel der Brech-
werkzeuge zur Folge. Mit der richtigen Kombination 
von Brechspalt und Brechwerkzeug wird die gesamte 
Verschleißoberfläche genutzt – die Anlage arbeitet  
effektiver und die Nutzungsdauer steigt.

Mit einer gut abgestimmten Kombination wird erreicht: 

 Ein gleichmäßiges Verschleißverhalten

 Eine gute Ausnutzung der Brechwerkzeuge 

 Ein gutes Endprodukt

 Eine kontinuierliche Belastung der Anlage

 Geringer Energieverbrauch
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EVO-LINE

MCO 9 EVO MCO 9 S EVO

Aufgabegröße bis max.  
(je nach Material)

200 mm 200 mm

Brechersystemgröße d= 950 mm 950 mm

Aufgabeleistung bis ca. 270 t/h 245 t/h 1)

Gewicht ca. 29.500 kg 41.000 kg 2)

Antriebskonzept diesel-direkt-elektrisch

Features einfache Steuerung, menügeführtes Touchpanel

Beschickungsregelung CFS Continuous Feed System

vollautomatische Nullpunktermittlung und Brechspalteinstellung 

hydraulisch klappbares Brecherabzugband (optional) 3)

Schiebemechanismus der Aufgabeeinheit

optionale Überkornrückführung 
mit externer Siebanlage

Nachsiebeinheit mit Rückführband 
(optional)

Einsatzspektrum Naturstein Naturstein

1) geschlossener Kreislauf    2) inkl. Nachsiebeinheit    3) nicht für MCO 9 S EVO mit Nachsiebeinheit

MOBILE KEGELBRECHER
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QUARRY-LINE

MCO 11 PRO MCO 11 S MCO 13 MCO 13 S

240 mm 200 mm 330 mm  280 mm

 1.100 mm 1.100 mm 1.300 mm 1.300 mm

470 t/h 450 t/h 1) 590 t/h 650 t/h

49.000 kg 75.000 kg 75.000 kg 115.000 kg

diesel-elektrisch, Anschluss an externe Stromeinspeisung möglich (optional)

einfache Steuerung, 
menügeführtes 

Touchpanel 

Elektrische Steuerung 
mit Klartextanzeige

Elektrische Steuerung 
mit Klartextanzeige

Elektrische Steuerung 
mit Klartextanzeige

Beschickungsregelung 
CFS Continuous  

Feed System

vollautomatische Null-
punktermittlung und 
Brechspalteinstellung 

hydraulisch unterstützte 
Spaltverstellung

hydraulisch unterstützte 
Spaltverstellung

hydraulisch unterstützte 
Spaltverstellung

verlängertes, hydrau-
lisch klappbares  

Brecherabzugband

Schiebemechanismus 
der Aufgabeeinheit

Naturstein
Mining

Naturstein
Mining

Naturstein
Mining

Naturstein 
Mining

ALLE WICHTIGEN FEATURES IN ÜBERBLICK 
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© KLEEMANN GmbH  M10024868  Abbildungen und Texte sind unverbindlich und können Optionen enthalten.  

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen. Version 2017-1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Courtesy of Machine.Market 

http://www.tcpdf.org
https://machine.market

