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 Continuous Feed System (CFS) für optimale Brecherbeschickung

 Innovatives Brecherdeblockiersystem für kürzeste Stillstandzeiten

 Unabhängig schwingendes Doppeldecker-Vorsieb

 Effizienter und kraftvoller Diesel-Direktantrieb

Aufgabeeinheit

Aufgabeleistung bis ca. (t/h) 1) 330

Aufgabegröße max. (mm) 1.050 x 650

Aufgabehöhe (mit Erweiterung) (mm) 3.600 (4.160)

Breite x Länge (mit Erweiterung) (mm) 1.900 x 3.650 (2.800 x 3.200)

Trichtervolumen (mit Erweiterung) (m³) 4,0 (8,0)

Vibrationsaufgaberinne

Breite x Länge (mm) 900 x 3.700

Vorabsiebung

Typ Doppeldecker-Schwerstücksieb

Breite x Länge (mm) 1.000 x 1.830

Seitenaustragsband (optional) 2)

Breite x Länge (verlängert) (mm) 500 x 2.700 (5.000)

Abwurfhöhe ca. (verlängert) (mm) 2.190 (3.080)

Brecher

Einschwingen-Backenbrecher Typ STR 110 - 070

Brechereinlauf Breite x Tiefe (mm) 1.100 x 700

Brechergewicht ca. (kg) 17.000

Brecherantrieb Art, ca. (kW) direkt, 160

Verstellbereich der Spaltweite (mm) 3) 35 - 180

Spaltverstellung vollhydraulisch

Brechleistung 4)

Brechleistung bei CSS = 60 mm  bis ca. (t/h) 115 - 130

Brechleistung bei CSS = 100 mm bis ca. (t/h) 190 - 210

Brecherabzugsband

Breite x Länge (verlängert) (mm) 1.000 x 9.200 (10.700)

Abwurfhöhe ca. (verlängert) (mm) 3.270 (3.880)

Antriebsaggregat

Antriebskonzept diesel-direkt-elektrisch

MC 110 Z EVO: Scania (Tier 3/Stufe IIIA) (kW) 248 (1.500 rpm)

 Scania (LRC) (kW) 248 (1.500 rpm)

MC 110 Zi EVO: Scania (Tier 4f/Stufe IV) (kW) 243 (1.500 rpm)

Generator (kVA) 135

Transport 5)

Transporthöhe ca. (mm) 3.600

Transportlänge ca. (mm) 14.900

Transportbreite max. (mm) 3.000

Transportgewicht ca. (kg) 39.500

1)  abhängig von der Art und Zusammensetzung des Aufgabematerials, der Aufgabegröße,  

der Vorabsiebung sowie der zu erzielenden Endkorngröße
2) Seitenaustragsband verbleibt zum Transport an der Anlage
3)  CSS: Spitze- Grund; der Spaltweitenbereich kann durch die Verwendung spezieller  

Brechbacken und / oder Distanzplatten verändert werden
4) bei Hartgestein, CSS = Close Side Setting
5) ohne Optionen
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Standardausstattung: ins Chassis integrierte Trichterwände ⁄ frequenzgeregelte  Aufgaberinne ⁄ frequenzgeregeltes Vorsieb ⁄ Funkfernsteuerung ⁄ Steuerung mit Touchpanel ⁄ abschließbarer Schaltschrank, 

staub- und vibrationsgeschützt ⁄ Kranösen ⁄ Sprühsystem zur Staubreduzierung ⁄ Klimapaket Standard ⁄ Beleuchtung

Optionen: Trichtererweiterung ⁄ Seitenaustragsband, wahlweise links oder rechts montierbar ⁄ Verlängerung Seitenaustragsband ⁄ Elektromagnetabscheider, Permanentmagnet, Magnetvorbereitung ⁄  

verschiedene Brechbackenprofile ⁄ Verlängerung Brecherabzugsband (hydraulisch klappbar) ⁄ Vorrichtung zur Verlinkung mit weiteren KLEEMANN Anlagen ⁄ Brecherdeblockiersystem ⁄ CFS: Continuous Feed 

System ⁄ Steckdose 110 V ⁄ zusätzliche Bühne zu Wartungszwecken ⁄ Trackpads für das Raupenfahrwerk zum Schutz des Untergrundes ⁄ Klimapakete: Hitze- oder Kältepaket

www.kleemann.info
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BETRIEBSSTELLUNG
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