™

Planierraupe

D6SEX/WX/PX-16

MOTORLEISTUNG
164 kW / 223 PS @ 1.950 U/min

BETRIEBSGEWICHT
D65EX-16: 22.890 kg
D65WX-16: 23.660 kg
D65PX-16: 21.860 kg

Courtesy of Machine.Market


https://machine.market

= AUuf einen Blick

Die D65-16 Planierraupe ist extrem verlasslich und haltbar und bietet sowohl im Planier- als
auch im ReiBeinsatz auBerordentliche Produktivitat und Effizienz. Zu den zahlreichen herausra-
genden Merkmalen dieser Maschine gehdrt der leistungsstarke und gleichzeitig kraftstoffspa-
rende Antriebstrang, ein Uberarbeiteter Sigmadozer®-Schild, ein neuer 6-Wege-INPAT-Schild
und ein in zahllosen Einsatzen bewahrtes Automatikgetriebe mit elektronisch gesteuertem
Drehmomentwandler und Lock-up-Funktion. Komatsu hat die D65-16 fur héchste Wettbe-
werbsfahigkeit und geringe Betriebskosten entwickelt und hergestellt. Diese Komatsu-Planier-
raupe werden Sie im Handumdrehen als wertvolles Arbeitsgerat schatzen lernen.

Hochste Produktivitat und
geringster Kraftstoffverbrauch

e Automatische Wandleriberbrickung
e Automatikgetriebe

e Kraftvoller Niederemissionsmotor

e Wahlbare Betriebsarten

¢ Neue, verbesserte Schilde

Optimierte Arbeitsausriistung
e Sigmadozer®-Schild

¢ 6-Wege-INPAT-Schild

¢ Mehrzahn-Heckaufreier

e Komatsu-Topcon-Maschinensteuerungen

Courtesy of Machine.Market
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D65-16

Erstklassiger Fahrerkomfort

e Gerauscharmer, komfortabler Arbeitsplatz

e Vielfach verstellbarer, gefederter Fahrersitz

¢ Ausgezeichnete Sicht auf Schild und HeckaufreiBer
e Geringe Gerausch- und Vibrationspegel

MOTORLEISTUNG
164 kW /223 PS @ 1.950 U/min

BETRIEBSGEWICHT
D65EX-16: 22.890 kg
D65WX-16: 23.660 kg
D65PX-16: 21.860 kg

Moderne Bedienelemente

¢ Hydrostatisches Lenksystem

e Voreingestellte Schaltmuster

e Einfache und prazise Steuerung

¢ Besser erreichbare Sicherheitshebel
e GroBer LCD-Farbmonitor

Haltbar und verlasslich

¢ PLUS-Laufwerk mit niedrigem Schwerpunkt
e Selbst-regulierende Leitradaufnahme

¢ Robuster Aufbau

e Standsicher in jeder Ausflihrung (EX/PX/WX)

K@MTRAX

Komatsu Satellite Monitoring System

3
Courtesy of Machine.Market
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Hochste Produktivitdt und geringster Kraftstoffverbrauch

Automatische
Wandleriiberbriickung

Dank Automatikgetriebe und
exklusiver automatischer Wandler-
Uberbriickung bietet die D65-16
kurze Spielzeiten und eine rund-
um verbesserte Leistung. Werden
im Einsatz héhere Drehmomente
bendtigt, schaltet die elektronische
Steuerung des Antriebstrangs den
Drehmomentwandler zu. Wird nur
ein geringes Drehmoment benétigt,
wirkt die gesamte Motorleistung
direkt auf das Getriebe. Dadurch
wird eine unndtige Verschwendung
der Antriebskraft vermieden und
die Maschine arbeitet konstant mit
maximaler Effizienz. Die jeweils
bendtigte Zugkraft wird somit auf-
rechterhalten — und das bei gleich-
zeitiger Reduzierung des Kraftstoff-
verbrauchs um bis zu 10%.

Automatikgetriebe

Das zur Standardausristung geho-
rende hocheffiziente Getriebe der
D65-16 schaltet automatisch in den
passenden Gang. Die integrierten,
voreingestellten Fahrgeschwindig-
keiten reduzieren Einsatzzeiten und
erleichtern dem Fahrer die Arbeit.
Dank des von Komatsu entwi-
ckelten, elektronisch gesteuerten
Modulationsventils (ECMV) wer-
den Gangwechsel sanft und zum
optimalen Schaltzeitpunkt durchge-
fUhrt. So wird bei jedem Einsatz die
maximale Antriebskraft Ubertragen.

Ein kraftvoller
Niederemissionsmotor

Der leistungsstarke und gleich-
zeitig kraftstoffsparende Nieder-
emissionsmotor der D65-16 erfillt
die geltenden Emissionsvorschrif-
ten EU Stufe IlIA und EPA Tier lll
und sorgt flr hdchste Krafte im
Planier- und ReiBeinsatz. Dieser
164 kW/ 223 PS starke Motor liefert
maximale Produktivitat und ist
trotzdem extrem umweltfreundlich.

Hydraulisch angetriebener
Kiihlerliifter

Die Geschwindigkeit des Kuhler-
Itfters wird in Abhéngigkeit der
Temperatur von Motorkihimit-

tel und Hydraulikél elektronisch
gesteuert: je hdher die Temperatur,
desto schneller die Luftergeschwin-
digkeit. Dieses System erhéht nicht
nur die Kraftstoffeffizienz, sondern
arbeitet auch mit geringen Betriebs-
gerduschen und bendtigt weniger
Motorleistung als riemengetriebene
Lifter.

Bis zu 10% hohere
Kraftstoffeffizienz

Automatische Wandlertiberbriickung

Bis zu 15% hohere
Produktivitat

Verbesserter Sigmadozer®-Schild

Waihlbare Betriebsarten

Dem Fahrer stehen die Betriebsar-
ten ,Power” (fir maximale Leistung)
oder ,,Economy“ (fur kraftstoffspa-
rende Einsatze) zur Verfigung.
Zusatzlich hat er die Wahl zwischen
Automatikgetriebe oder manuellen
Gangwechseln und kann so die
optimale Maschineneinstellung fur
den aktuellen Einsatz wéhlen.
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Neue, verbesserte Schilde

Komatsu hat die einzigartige, pa-
tentierte Form des Sigmadozer®-
Schilds weiter verbessert. Der
Schild ist jetzt sogar um bis zu 15%
produktiver als ein konventioneller
Semi-U-Schild. Der neue, vielsei-
tig einsetzbare 6-Wege-INPAT-
Schild erflllt die anspruchsvollen
Komatsu-Richtlinien in punkto
Verlasslichkeit und Haltbarkeit und
erhéht durch seine GréBe und die
variable Schnittwinkeleinstellung
die Produktivitat beim Einsatz mit
unterschiedlichsten Materialien.
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== Erstklassiger Fahrerkomfort

Gerauscharmer, komfortabler
Arbeitsplatz

Hoher Fahrerkomfort ist die Grund-
voraussetzung fir sicheres und
produktives Arbeiten. Die D65-16
bietet dem Fahrer einen bequemen
und gerduscharmen Arbeitsplatz,
der ihm vollste Konzentration auf
den Einsatz erméglicht. Das Hexa-
gonaldesign des Fahrerhauses mit
den getdnten Scheiben bietet eine
exzellente Sicht nach allen Seiten.
Die vollautomatische Hochleis-
tungsklimaautomatik erhdht den
Kabineninnendruck und verhindert
so, dass Staub von auBen ein-
dringen kann. Eine hochwertige,
schallddmmende Innenverkleidung
minimiert den Gerauschpegel in der
Kabine.

Verstellbarer, gefederter
Fahrersitz mit einstellbarer
Lenkkonsole

Ein bequemer, verstellbarer und ge-
federter Heavy-Duty-Fahrersitz er-
hoht zusatzlich Fahrerkomfort und
-sicherheit. Wahrend des Planier-
einsatzes hat der Fahrer perfekte
Sicht auf beide Seiten des Schil-
des. Fir bessere und entspanntere
Sicht beim ReiBeinsatz kann der
Fahrer den Sitz um 15° nach rechts
schwenken. Position und Hohe

der Lenkkonsole kénnen ebenfalls
individuell angepasst werden.

Ausgezeichnete Sicht auf
Schild und HeckaufreiBer

Das Uberarbeitete ROPS/FOPS-
Fahrerhaus und die optimierte
Position des Fahrersitzes bieten
optimale Sicht auf den Schild und
ermdglichen einfache, sichere und
schnelle Planiereinsatze. Um auch
die Sicherheit und Effizienz im
ReiBeinsatz zu erhdhen, sorgt die
besondere Form des Kraftstofftanks
fir eine hindernisfreie Sicht auf den
HeckaufreiBer und die Riickseite
des Schilds.

Geringe Gerausch- und
Vibrationspegel

Die 6lgedampfte Kabinenlagerung
der D65-16 ermdoglicht eine Redu-
zierung der StoBbelastung, wie sie
mit herkémmlichen Fahrerkabinen
nicht zu erreichen ist.

Hervorragende Sicht auf beide Schildecken
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== \\oderne Bedienelemente

Hydrostatisches Lenksystem

Das hydrostatische Lenksystem
(HSS) zeichnet sich durch kurze Re-
aktionszeiten und préazise Kurven-
fahrten aus. Beide Ketten werden
unterbrechungsfrei angetrieben und
ermoglichen so sanfte, kontinuier-
liche Maschinenbewegungen und
auch auf weichem Untergrund oder
an Steigungen leistungsstarke und
produktive Planiereinsatze.

Voreingestellte Schaltmuster

Die vorwéhlbaren Fahrgeschwin-
digkeiten sind Bestandteil der
Standardausriistung der Maschine,
reduzieren die Schaltvorgange und
sorgen flr eine bequeme Steu-
erung der Maschine. Uber den
UP/DOWN-Schalter am Fahrsteuer-
joystick wahlt der Fahrer eine
Kombination aus Vorwarts- und
Ruckwartsgeschwindigkeit. Zum
korrekten Gangwechsel ist dann
lediglich noch die Wahl der Fahrt-
richtung nétig.

Einfache und prazise Steuerung

Dank der ergonomischen PCCS-
Bedienhebel (Palm Command
Control System) kann der Fahrer
die Maschine effizient und bequem
steuern. Der servo-vorgesteuerte
PPC-Schildjoystick ermoglicht
prézise Bewegungen und effizi-
ente und schnelle Planiereinsétze
mit maximaler Produktivitat. Beim
Reversieren lUber gesprengten Fels
oder andere grobe Oberflachen
kann die Fahrgeschwindigkeit mit-
tels der ,Slow Reverse“-Funktion
herabgesetzt werden. Dies sorgt
fur ein ruhigeres Fahrverhalten mit
geringeren Vibrationen und redu-
ziertem Kraftstoffverbrauch.

Besser erreichbare
Sicherheitshebel

Flr zusatzlichen Fahrerkomfort ist
die Maschine mit schnell erreich-
barer Handbremse mit Getriebeab-
schaltfunktion und mit einfach zu
erreichenden Verriegelungshebeln
ausgestattet, die es dem Fahrer
ermdglichen, die Arbeitsausristung
zu arretieren oder zu l6sen.
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GroBer LCD-Farbmonitor

Der groBe Farbmonitor erleichtert
die sichere und préazise Bedienung
der gesamten Maschine. Die hoch-
auflosende, kontrastreiche TFT-An-
zeige ist auch im hellen Sonnenlicht
und von der Seite optimal ablesbar.
Die innovativen Multifunktions-
tasten garantieren eine intuitive
Bedienung.
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= Haltbar und verlasslich

PLUS-Laufwerk mit niedrigem
Schwerpunkt

Das PLUS (Parallel Link Undercar-
riage System)-Laufwerk mit niedri-
gem Schwerpunkt ist auBerordent-
lich widerstandsféhig und bietet
hervorragende Planiereigenschaften
und -stabilitat. Robuste PLUS-Ket-
ten und groBe Buchsendurchmes-
ser sowie spezielle Oldichtungen
tragen dazu bei, die Lebensdauer
des Laufwerks zu verlangern.
Durch die leichte Erreichbarkeit
der Schmierstellen an der Pen-
delaufhdngung wurde die War-
tungsfreundlichkeit weiter erhdht.
Die gekerbte Form der einzelnen
Turassegmente sorgt dafir, dass
sich weniger Material ansammeln
kann und somit die Lebensdauer
des PLUS-Laufwerks erhoéht wird.

Robuster Aufbau

Die extrem verwindungssteife
Hauptrahmenstruktur erhoht die
Haltbarkeit und reduziert Ma-
terialbelastungen in kritischen
Bereichen. Der Hauptrahmen mit
groBen Materialquerschnitten und
vorgezogener Pendelachse garan-
tiert héchste Zuverléssigkeit. Um
Beschadigungen durch Material zu
vermeiden, sind alle Hydrauliklei-
tungen gut geschuitzt verlegt.

10

Standsicher in jeder
Ausfithrung (EX/PX/WX)

Fur héchste Standsicherheit unter
allen Einsatzbedingungen ist die
D65-16 mit drei verschiedenen
PLUS-Laufwerken erhaltlich.

Auf felsigem Untergrund sorgt

das EX-Laufwerk mit schmalen
Bodenplatten fiir maximale Auf-
standsflache. Die PX-Ausflihrung
ist mit den breitesten Bodenplatten
ausgestattet und ideal fur Einsatze
auf weichem Untergrund geeignet.
Mit dem WX-Laufwerk mit mittleren
Bodenplattenbreiten und gleicher
Kettenldnge wie die EX-Ausflhrung
ist die Maschine fir fast alle Einsat-
ze perfekt ausgeristet.

Selbst-regulierende
Leitradaufnahme

Die selbst-regulierende Leitradauf-
nahme sorgt flr eine gleichmaBige
Spannung der Leitradflihrungsplat-
ten; Gerauschpegel und Vibrationen
werden gesenkt, die Lebensdauer
des Laufwerks verbessert.

s

Selbst-regulierende Leitradaufnahme

Die Hydraulikleitungen sind gut geschlitzt,
wenn mdglich innerhalb der Struktur, verlegt.

Courtesy of Machine.Market
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Das neue PLUS-Laufwerk von Komatsu:
Wenn ein konventionelles Laufwerk
bereits verschlissen ist, leistet das
PLUS-Laufwerk noch AuBergewéhnliches.

11
Courtesy of Machine.Market
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== Optimierte Arbeitsausriistung

Sigmadozer®-Schild (EX/WX)

Der Mittelteil des Sigmadozer®-
Schilds von Komatsu zeigt das-
selbe optimale Eindringverhalten
wie eine Schaufel in Trapezform.

Die seitlichen Kanten driicken das
abrollende Material zur Schildmitte.
Zusammen mit den tiefen, seitlichen
Schildecken wird die effektive Kapa-
zitat erhéht und Materialverlust und
somit auch der Kraftstoffverbrauch
reduziert. Die flache Schneidkante
des Schilds und die serienmaBige
Schnittwinkelverstellung sorgen
zuséatzlich fir eine herausragen-

de Planierleistung. Im Vergleich

zu einem herkdmmlichen Semi-
U-Schild erhéht der Einsatz des
Sigmadozer®-Schilds die Produktiv-
tat um insgesamt mehr als 15%.

Form des
geschobenen
Materials

6-Wege-INPAT-Schild

Der neue gerade 6-Wege-INPAT-
Schild ist fir maximale Einsatzflexi-
bilitdét dimensioniert. Dieser Schild
mit extrem verwindungssteifer
Kastenstruktur ist fur alle Maschi-
nenausfiihrungen (EX/PX/WX)
erhéltlich und macht die D65-16
zur ersten Wahl flir eine groBBe
Bandbreite an Einsétzen. Um die
Transportbreite von 3 m nicht zu
Uberschreiten ist fir den einfachen
Transport zwischen den Einsatzor-
ten fur die WX- und PX-Maschinen
eine klappbare Version des INPAT-
Schilds erhaltlich.

Mehrzahn-HeckaufreiBer mit
Parallelogrammkinematik (EX)
(optional)

Der Mehrzahn-HeckaufreiBer ist se-
rienmaBig mit drei ReiBz&hnen aus-
gestattet. Die Anzahl der Rei3zdhne
kann abhangig von Einsatzanfor-
derungen problemlos umgeristet
werden. Die kraftvolle Parallelo-
grammkinematik ermoglicht eine
senkrechte Zahnbewegung.

=)

d Form des
=N FY geschobenen
B Materials

Bis zu 15% héhere Produktion mit dem neuen Sigmadozer®-Schild (links) im Vergleich

zum herkémmlichen Semi-U-Schild (rechts).

12

Komatsu-Topcon-Maschinen-
steuerungen (optional)

Die Automation der Schildbewe-
gung erhéht die Produktivitat und
Genauigkeit der Planierraupe im
Einsatz. Sie ermoglicht dem Fahrer
eine schnelle und sicherere Steu-
erung der Maschine bei geringerer
Arbeitslast. Maschinensteuerungs-
systeme von Komatsu-Topcon sind
die optimale Lésung flr automati-
sierte Schildbewegungen. Je nach
eingesetztem Steuerungssystem
kann die Schildsteuerung nur an-
gezeigt oder auch komplett auto-
matisiert werden. Auch unerfahrene
Bediener arbeiten so merklich
schneller und erzielen praziseste
Resultate im Planiereinsatz. Alle
Informationen vom Laser- und
GPS-System werden in der Kabine
auf einem Monitor dargestellt und
zeigen leicht ablesbar Neigungs-
winkel und Héhe an.

Der Sigmadozer®-Schild bietet maximales
Volumen und minimalen Materialverlust.

Hydraulisch verstellbarer
Neigungswinkel: 870 mm

Courtesy of Machine.Market
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== Komatsu Satellite Monitoring System

K@MTRAX

KOMTRAX™ ist ein innovatives
Maschinenerfassungssystem,
das dem Kunden groBe Zeit- und
Kostenersparnisse ermoglicht.
Dank KOMTRAX™ ist jederzeit der
genaue Standort der Maschine
erfassbar. Die Uber das Internet
zuganglichen Maschinendaten
kénnen genutzt werden, um War-
tungseinsétze zu planen und die
Einsatzeffizienz der Maschine zu
maximieren.

KOMTRAX™ unterstlitzt Sie in
folgenden Bereichen:

Ubersicht iiber
Maschineneinsatze

Detaillierte Aufzeichnungen von
Betriebsdaten zeigen lhnen, wann
und vor allem wie produktiv Ihre
Maschine eingesetzt wird.

Flottenmanagement

KOMTRAX™ ermdglicht die ge-
naue Bestimmung des Maschi-
nenstandorts zu jedem Zeitpunkt
und erschwert so den unerlaubten
Betrieb. Zudem kénnen Diebstahle
schnell aufgedeckt werden.

Erfassung des
Maschinenzustands

Zur besseren Planung der War-
tungsarbeiten und Verlangerung
der Maschinenlebensdauer werden
Warnhinweise und Fehlermeldun-
gen auf der KOMTRAX™-Internet-
seite angezeigt oder per E-Mail an
einen registrierten Nutzer versen-
det.

Weitere Informationen finden Sie
im aktuellen KOMTRAX™-Prospekt
bei Ihrem Komatsu-Handler.
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KOMTRAX™ ==

Arbeitszeiterfassung — Die Arbeitszeit-
Ubersicht liefert prézise Angaben (ber die
Motorlaufzeiten der Maschine. Es ldsst sich
genau ablesen, wann der Motor angelassen
oder abgestellt wurde und wie hoch die
Gesamtlaufzeit war.

Wartungsplanung — Um die Produktivitét zu Flottenstandort — Anhand der Maschinenliste

steigern und die Wartungsplanung zu ver- lassen sich auf einen Blick die Standorte
bessern, zeigen Warnhinweise an, wenn z.B. sadmtlicher Maschinen ablesen, selbst wenn
Filter oder Ol gewechselt werden miissen. sich diese im Ausland befinden.

Ll = L
- i i
Verfolgung des Maschinentransports — Benachrichtigungsfunktion — Warnhinweise Gesteigerte Sicherheit — Mit Hilfe der Motor-
Wird die Maschine transportiert, sendet der Maschine kénnen Uber die KOMTRAX™- sperrfunktion lasst sich festlegen, in welchen
KOMTRAX™ Meldungen tiber die Standort- Internetseite eingesehen oder per E-Mail Zeitrdumen die Maschine gestartet werden
wechsel der Maschine auf die Internetseite empfangen werden. kann. Die Geofence-Funktion benachrichtigt

oder per E-Mail an einen registrierten Nutzer
und bestétigt am Ende das Erreichen des
Zielorts.

den Maschinenbesitzer, sobald die Maschine
einen festgelegten Einsatzbereich verlédsst.
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== Einfache Wartung

Zentralisierte Wartungspunkte

Vorbeugende Wartung ist der
beste Weg ein langes Maschinen-
leben zu garantieren. Deshalb hat
Komatsu die D65-16 mit einfach zu
erreichenden Servicestellen ausge-
stattet, um Wartung und Uberprii-
fung der Maschine so schnell und
einfach wie moglich zu machen.

Umkehrbarer Kiihlerliifter

Zur Reinigung des Kuhlers kann die
Laufrichtung des hydraulisch ange-
triebenen Kuhlerllfters Gber einen
Schalter im Fahrerhaus umgekehrt
werden.

Modularer Antriebstrang

Alle Bauteile des Antriebstrangs
sind abgedichtet und kénnen ohne
Olverlust getauscht werden. So
kénnen Wartungsarbeiten sauberer,
schneller und einfacher durchge-
fuhrt werden.

=X [[6 [@ [H12345,
EO3
DAFRMC

Monitorsystem mit
Selbstdiagnosefunktion

Einfache Warnungen, fallige War-
tungsarbeiten und wichtige Einsatz-
funktionen werden auf dem neuen,
zentral angeordneten Monitorpanel
angezeigt. Der Fahrer kann hiertber
schnell und einfach die optimalen
Einstellungen wahlen, um maxi-
male Produktivitédt mit der D65-16
zu erzielen. Wenn nétig, werden
zusatzlich mogliche MaBnahmen
zur Stérungsbehebung angezeigt
um Fahrer oder Kundendiensttech-
niker bei einer schnellen, korrek-
ten und sicheren Beseitigung von
Fehlern zu unterstttzen — damit
groéBere Probleme und kosteninten-
sive Stillstandzeiten gar nicht erst
entstehen.

Seitliche Fliigeltiiren

Die einfach und sicher zu 6ffnen-
den Fllgeltiren ermoglichen einen
bequemen und schnellen Zugriff auf
Motor und Filter.
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Technische Daten

MOTOR LENKSYSTEM
MOl Komatsu SAA6D114E-3 TYP ettt hydrostatisches Lenksystem (HSS)
TYP e wassergekihlter 4-Takt Niederemissionsmotor, SEEUEIUNG ..ttt PCCS-Bedienhebel
mit Common-Rail Direkteinspritzung Betriebsbremsen ........... nasse Lamellenbremsen Uber Bremspedal,
und Turbolader mit Ladeluftkiihlung mittels Federkraft angezogen
Motorleistung und hydraulisch geldst
bei Motordrehzahl...........ccociieiiiiiiinceeeeeeeeee 1.950 U/min
ISO 14396 e 164 kW /223 PS Kleinster Wenderadius (mit gegenlaufigen Ketten)

ISO 9249 (netto)... ...153 kW /208 PS

ZYIINAErZANI ... 6
Bohrung x Hub. ....114 x 135 mm
Hubraum........coooooiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 8,27 |
Drehzahlregler .......... elektronisch, Uber das gesamte Drehzahlband
Schmiersystem
Methode.......ccoceriieveninnn. Zwangsschmierung mit Zahnradpumpe
FIRET . Hauptstromfilter
TORQFLOW-KRAFTUBERTRAGUNG
157/« S Komatsu TORQFLOW
Drehmomentwandler..........cccccceeeneee dreiteilig, einstufig, zweiphasig,
wassergekuhlt
Getriebe.....covvviieiieiieeen, Planetengetriebe, hydraulisch betatigte

Mehrscheibenkupplung, zwangsgeschmiert
Eine Fahrstufenverriegelung und ein Neutralstellungsschalter sichern
die Maschine vor unbeabsichtigtem Starten.

MAX. FAHRGESCHWINDIGKEITEN

Vorwérts Rickwarts
1. Gang 3,6 km/h 4,4 km/h
2. Gang 5,5 km/h 6,6 km/h
3. Gang ,L“ 7,2 km/h 8,6 km/h
3. Gang 11,2 km/h 13,4 km/h
USton kN ton
50
50 Automatische | |
Gangwechsel
4004 Manuelle T
40 Gangwechsel [ |
104 A
N
= 3004 3p ] DB5EX/WX/PX-16
g F1 Power-Shift-Getriebe
'é, 30+ Fahrgeschwindigkeit/Zugkraft
=] \ Die nutzbare Zugkraft hangt
N \ von Traktion und Gewicht
2004 20 \ der komplett ausgeristeten
204 N Maschine ab.
\
\\
100 . F2
10407 10 1N
NS
\ N 3o
\ N\ F3L =i
o ol o LA : A
0 2 4 6 8 10 12km/h
0 1 2 3 4 5 6 7 mph

Fahrgeschwindigkeit

D65EX-16 mit Sigmadozer®-Schild ... ..1,9m
DB5EX-16 mit INPAT-Schild .........cccoirieiiiiiiiceeeeene 2,0m
D65WX-16 mit Sigmadozer®-Schild..........cccoeveriiiiieiriiens 21m
DB5WX-16 mit INPAT-SChild .......ccorieiieiieiereeeeeeeeeeees 2,0m
D65PX-16 mit geradem Tiltschild ..........cccoeiiiiiiiiiiiiieeeees 2,2m
D65PX-16 mit INPAT-Schild.........ccooieeiiieeeeeeee e 2,2m
ENDANTRIEB
TYPE oo Stirnradgetriebe mit Planetenuntersetzung,
doppelt untersetzt
TUFAS e segmentierter, geschraubter Turas

flr einfachen Austausch

FULLMENGEN
KraftStofftank.........ooe e 4151
KUNISYSTEM ... e 36|
MOTOFBI ... 281
Drehmomentwandler, Getriebe,
Kegelradgetriebe und Lenksystem .........cccccoiviiiiiiiiiiiciiciieee 481
Endantriebe (je Seite)
[D1G15] =5 1 TSP 241
DB5EX-16 mit INPAT-SChild ........cceeoeeieeeereeeeeeee e 271
DB5WX-T6 ..ot 271
(D1 15] o L OSSPSR 271
Hydraulik Arbeitsausristung .........cccoceerreeiiieiiinseecrecee e 551

UMWELT
Motoremissionen........... entsprechen den Emissionsrichtwerten der
EU-Richtlinie Stufe IIIA/EPA Tier IlI
Gerauschpegel
LWA Umgebung ......ccceveeriieiniiniiieeiee 108 dB(A) (2000/14/EC)
LpA Fahrerohr.................... 78 dB(A) (ISO 6396 dynamischer Test)

Vibrationspegel (EN 12096:1997)"
Hand-Arm-Vibrationen........ < 2,5 m/s? (Unsicherheit K = 1,4 m/s?)
Ganzkorper-Vibrationen...... < 0,5 m/s? (Unsicherheit K = 0,3 m/s?)
* zur Gefahrdungsbeurteilung gem. 2002/44/EC siehe
ISO/TR 25398:2006.
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== lcchnische Daten

LAUFWERK BETRIEBSGEWICHT (ca.)
AUFRENGUNG .. Pendelachse Inklusive Schild und HeckaufreiBer (EX/WX), Stahlkabine,
Laufrollenrahmen............. groBdimensioniertes Monocoque-System ROPS, hydraulischer Steuereinheit, Fahrer, Standardausriistung,
Lauf- und Stitzrollen ..........cccceceeieiiienieeeeeee, geschmierte Rollen vorgeschriebener Schmiermittelmenge, Kihimittel und vollem
KON 1. PLUS-Laufwerk Kraftstofftank.
Kettenspannung ........ccceeveerveeiiinieniieens Feder-/Hydraulikspanner D65EX-16 mit Sigmadozer®-Schild..........cccceeveereennen. 21.580 kg
D65EX-16 mit INPAT-Schild............. 22.890 kg
D65WX-16 mit Sigmadozer®-Schild..... 22.180 kg
D65WX-16 mit INPAT-Schild........ ..23.660 kg
D65EX-16 D65PX-16 mit geradem TiltsChild ...........cocvrveevrvrrerrenenns 20.990 kg
Schildtyp Sigmadozer® INPAT D65PX-16 mit INPAT-Schild........ccccceeiiiriieieceeeeceee, 21.860 kg
Anzahl der Laufrollen (je Seite) 7 7
Anzahl der Bodenplatten (je Seite) 42 42
Bodenplattenbreite (Standard) 610 mm 560 mm HYDRAULIKSYSTEM
Aufstandsflache* 36.234 cm? 33.265 cm?
Bodendruck 0,59 kg/cm? 0,69 kg/cm? TYP e CLSS (lastfiihlendes Hydrauliksystem
Spurweite 1.880 mm 2.050 mm im geschlossenen Kreislauf)
Kettenldnge am Boden 2.970 mm 2.970 mm Alle Steuerventile sind von auBen zugénglich beim
Hydrauliktank angebracht.
Hauptpumpe ........cccceeeeee. regelbare Schragscheiben-Kolbenpumpe
Max. FOrdermenge .........ccceiveriiiiiincieccee e 248 I/min
DE5WX-16 Einstellung Uberdruckventil.............ccccveeueueecveriercreeerennns 285 kg/cm?
Schildtyp Sigmadozer® INPAT
Anzahl der Laufrollen (je Seite) 7 7
Anzahl der Bodenplatten (je Seite) 42 42 ANZAHL ZYLINDER x DURCHMESSER
Bodenplattenbreite (Standard) 760 mm 760 mm ) ) rader
Aufstandsflache* 45.145cm? 45145 cr? Schildtyp Sigmadozer® Tcilisiﬁﬁd INPAT
Bodendruck 0,49 kg/cm? 0,52 kg/cm? Schildhub 2x85mm 2x85mm 2x90mm
Spurweite 2.050 mm 2.230 mm Schildneigung - 1x125mm 1 x 130 mm
Kettenlange am Boden 2.970 mm 2.970 mm Schildneigung/Schnitt-

D65PX-16

Schildtyp Gerader Tiltschild INPAT
Anzahl der Laufrollen (je Seite) 8 8
Anzahl der Bodenplatten (je Seite) 45 45
Bodenplattenbreite (Standard) 915 mm 760 mm
Aufstandsflache* 59.935 cm? 49.780 cm?
Bodendruck 0,35 kg/cm? 0,44 kg/cm?
Spurweite 2.050 mm 2.230 mm
Kettenlange am Boden 3.275 mm 3.275 mm

* Inklusive Schild und HeckaufreiBer (EX/WX), Stahlkabine, ROPS,
hydraulischer Steuereinheit, Fahrer, Standardausristung, vorge-
schriebener Schmiermittelmenge, Kihimittel und vollem
Kraftstofftank.

ABMESSUNGEN HECKAUFREISSER

A 1.900 mm
2.170 mm
1.230 mm
528 mm
640 mm
65 mm
590 mm

OmMmmOo|O|m
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2x 12 - -
winkelverstellung (Pitch) x 125 mm

Schildwinkel - -

2 x 110 mm

HECKAUFREISSER

Mehrzahn-HeckaufreiBer
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ABMESSUNGEN RERREE R
D65EX-16 D65WX-16 D65PX-16 =
Sigmadozer® Sigmadozer®  Gerader Tiltschild - &
. B
A 5490 mm 5.500 mm 5.680 mm : . “ :
. e
B 1.880 mm 2.050 mm 2.050 mm ‘w = G
C  3.160mm 3.160 mm 3.160 mm uEmesmmil
D 3.085 mm 3.085 mm 3.085 mm
E 2.970 mm 2.970 mm 3.275 mm
F 610 mm 760 mm 915 mm
= =l °
G 65 mm 65 mm 65 mm = / Q -ﬁ
N b L= EX (¢}
H  3410mm 3.580 mm 3.970 mm f ~ P / —
Min. Bodenfreiheit 415 mm (+ 65 mm Steghdhe) i =l T] 5
s oL ¢
M E ‘ GT
A
ABMESSUNGEN
D65EX-16 D65WX-16 D65PX-16 : :
INPAT INPAT INPAT [INEENNEPENEREEREEED
A 5790 mm 5.790 mm 5.790 mm AN ¢ — |
B 2.050mm 2.230 mm 2.230 mm ) 0 |-
C  3.160mm 3.160 mm 3.160 mm H /j, e [0 | g
D 3.085 mm 3.085 mm 3.085 mm /// \ B =42 _J| F
E 2.970 mm 2.970 mm 3.275 mm JZJ : \\>
F 560 mm 760 mm 760 mm Vg
G 65 mm 65 mm 65 mm
H 3.545 mm 3.670 mm 3.670 mm = /@/ ‘
H* - 3.000 mm 3.000 mm — D = :'1 c
jui ] -
Min. Bodenfreiheit 415 mm (+ 65 mm Steghdhe) / et ‘
* Transportbreite mit klappbarem INPAT-Schild . \ = ©
\.;%; \LJ 1 G.L o o ‘ir
— 13 ///\ . ‘ al
! A
SCHILDE
Lange Uber Schild- Schild Max. Hubhéhe = Maximale Maximaler Zusatz-
alles mit Schild  kapazitat Lénge x Héhe vom Boden Einstichtiefe Tiltweg gewicht
D.65EX_16 5.490 mm 5,61 md 3.410 x 1.425 mm 1.135 mm 500 mm 870 mm 2.440 kg
Sigmadozer®
:?\IGF?,EI'X-W 5.790 mm 4,25 m? 3.870 x 1.235 mm 1.170 mm 695 mm 500 mm 2.960 kg
D§5WX—16 5.500 mm 5,90 mé 3.580 x 1.425 mm 1.135 mm 500 mm 770 mm 2.550 kg
Sigmadozer®
::’)\IGF?A/_}_/X-16 5.790 mm 4,42 md 4.010 x 1.235 mm 1.170 mm 695 mm 520 mm *2.990 kg
D65PX-16
Gerader Tiltschild 5.680 mm 3,69 mé 3.970 x 1.100 mm 1.130 mm 535 mm 890 mm 2.100 kg
RJGF?AE)I'X-W 5.790 mm 4,42 m3 4.010 x 1.235 mm 1.170 mm 695 mm 520 mm *2.990 kg

Die Schildkapazitat wurde gem. der nach SAE empfohlenen Vorgehensweise J1265 ermittelt.
* Klappbarer INPAT-Schild (WX/PX): Zusatzgewicht + 330 kg
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Planierraupe

D6SEX/WX/PX-16

Standard- und Sonderausriistung

MOTOR KABINE LAUFWERK
Komatsu SAA6D114E-3 Niederemissions- Luftgefederter Fahrersitz, drehbar, mit hoher ° PLUS-Ketten )
Dieselmotor mit Common-Rail Direkteinspritzung @ Riickenlehne HD-Einstegbodenplatten:
GemaB Euro-Richtlinie Stufe llIA 2-Punkt-Sicherheitsgurt ° Sigmadozer®-Schild (EX): 610 mm
Motorhaube und Tankdeckel abschlieBbar ° Kopfstiitze ° Sigmadozer®-Schild (WX): 760 mm
Ansaugstutzen mit Vorreiniger ° Aufstiegs-FuBrasten ° I(li\IeF::geSr;:ll}:c(gl)l(()j (SPG)S(()): r?11 n? mm o
Kiihlwasserausgleichstank ° Klimaanlage ° INPAT-Schild (ij: 760 mm
HD-Kiihlermaske d Vorbereitung fiir Radioginbau o INPAT-Schild (PX): 760 mm
Kraftstoffeinfiillsieh ° (12 V, Antenne, Lautsprecher) Laufrollenschutz, Mitte und Endabschnitte °
Entkalker fiir Kiihsystem inkl. Korrosionsschutz @ Schutzbleche L Segmentierter Turas °
Anlasser 24 V/7,5 kW ° Sonnenblende hd Starre Laufrollen L
Lichtmaschine 24 V/60 A ° Becherhalter [ Hydraulische Kettenspanner Py
Batterien 2 x 12 /200 A hd Ablagefach hd Bauchschutz, Olwanne und Getriebe °
Seitliche Flligeltiiren ° Scheibenwischer hinten und vorne ° HD-Einstegbodenplatten:
Hydrostatisch betriebener Kiihlerventilator ° Scheibenwischer Tiren o Sigmadozer®-Schild (EX): 510 mm, 560 mm, o
Anlasser 24 V/11 kKW o Beheizbare Heckscheibe (HeiBluft) ° 660 mm
Lichtmaschine 24 V/90 A o INPAT-Schild (EX): 510 mm
. Laufrollenschutz (iber die gesamte o
SICHERHEITSAUSRUSTUNGEN Laufwerkslénge (EX/WX)
Riickfahralarm °
HYPRAUL!KSYSTEM Signalhorn ° SCHILDE
Schildhydraulik ° Stahlkabine, entspricht ISO 3449 FOPS, IS0 3471, ° Gerader Tiltschild 3,69 m° (PX) S
Hydraulik fiir HeckaufreiBer (EX/WX) ° SéE J1040 und APR88 ROPS Normen Sigmadozer®-TiItS(;hiId So1m
Elnhebgl—SI(.:hlldsteuerur?g i o Rucks?legel in der Kabine ° mit hydraulischer Schniﬂv;/inkelverstellung ) o
Hydraulik fiir HeckaufreiBer (Nachriistsatz) o Feuerldscher o Sigmadozer®-Tiltschild 5,9 m® S
mit hydraulischer Schnittwinkelverstellung (WX)
ANBAUGERATE INPAT-Schild 4,25 m3 (EX) o)
FAHRANTRIEB UND BREMSEN Spatenhalter ° INPAT-Schild 4,42 m* (WX) ©
PCCS-Fahrbedienhebel ° Gegengewicht mit Zugmaul R INPAT-Schild 4,42 m? (PX) ©
Hydrostatisches Lenksystem (HSS) ° (EX/WX mit INPAT-Schild, nicht mit HeckaufreiBer) Klappbarer INPAT-Schild 4,42 m? (WX/PX) o
Negativ-Gaspedal ° Zugmaul (EX/WX mit Sigmadozer®-Schild) ° (WX nur mit HeckaufreiBer)
Automatikgetriebe ° Frontzughaken ° Mehrzahn-HeckaufreiBer (EX/WX) o
Automatische Wandleriiberbriickung ° Starres Zugmaul o
Schwingungsdampfer °
WARTUNG
Zweifach-Trockenluftfilter mit automatischer °
BELEUCHTUNG Staubaustragung und Verschmutzungsanzeige
Scheinwerfer: 4 vorne und 2 hinten o GroBer Multifunktionsfarbmonitor °
Zusatzscheinwerfer, hinten ¢ Wasserabscheider ° Weitere Ausriistung auf Anfrage
Zusatzscheinwerfer an der Kabine, o KOMTRAX™ - Komatsu Satellite Monitoring °
vorne und hinten System .
Scheinwerfer fiir den HeckaufreiBer o Werkzeugsatz ¢ Standardausristung

lhr Komatsu-Partner:

EGSS019502 09/2010

O Sonderausriistung

KOMATSU

Komatsu Europe

International NV
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Materials and specifications are subject to change without notice.
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