
D37EX/PX-22

МОЩНОСТ
67,7 kW / 90,8 HP @ 2.200 rpm

РАБОТНА МАСА
D37EX-22: 8.300 kg
D37PX-22: 8.650 kg

Вɟɪɢɠɟɧ ɛɭɥɞɨɡɟɪ

D

37EX/PX
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Ɉɛɳɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ
Булдозерите на Komatsu модел D37EX/PX-22 предлагат надеждност, 

многофункционалност и най-добрата възвръщаемост на Вашите средства. Хидравликата, 

механиката, рамата, както и всички други основни компоненти на машината са 

проектирани директно от Komatsu и съвместната им работа предоставя оптимални нива 

на производителност. Плавно скосената предница и монтираният в задната част радиатор 

правят машината уникална и единствена в този клас от предлаганите днес на пазара.

ǻȓȟȞȎȐțȖȚȎ ȐȖȒȖȚȜȟȠ 
Ȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠ
• Уникална плавно скосена предна част

• Изнесена напред кабина

•  ROPS/FOPS - защита срещу преобръщане и падащи предмети

ǰȖȟȜȘȎ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșțȜȟȠ ȟъчȓȠȎțȎ 

ȟ țȖȟъȘ ȞȎȕȣȜȒ țȎ ȑȜȞȖȐȜ
• Мощен Komatsu еcоt3 двигател

• Покриващ стандартите EU Stage IIIA и EPA Tier III

• Виско ефективно хидростатично задвижване

• PAT гребло с голям капацитет

• Вентилатор с електронно регулиране и хидравлично задвижване
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D37EX/PX-22

Komatsu сателитна система 

за наблюдение

ǽъȞȐȜȘșȎȟȓț ȘȜȚȢȜȞȠ 
ȕȎ ȜȝȓȞȎȠȜȞȎ
• Видимост на 360° около машината.

• Голяма и обезшумена кабина с противоналягане

• Лесно управление чрез PCCS - система от 

многофункционални джойстици

• Седалка на въздушно окачване, разположена близо 

до центъра на тежестта на машината

ǹȓȟțȎ ȝȜȒȒȞъȔȘȎ
• Монтиран в задната част на машината радиатор 

със странично отварящ се хидравличен 

вентилатор

• Монитор с функция за самодиагностика

• Лесен и удобен достъп до местата за обслужване

МОЩНОСТ
67,7 kW / 90,8 HP @ 2.200 rpm

РАБОТНА МАСА
D37EX-22: 8.300 kg
D37PX-22: 8.650 kg

ǰȖȟȜȘȎ țȎȒȓȔȒțȜȟȠ 
Ȗ ȖȕȒȞъȔșȖȐȜȟȠ
• Модулна конструкция на силовото предаване

• Използване на дебелостенна ламарина

• Рама изработена от заварени и лети части
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ɇɟɫɪɚɜɧɢɦɚ ɜɢɞɢɦɨɫɬ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɇɚɣ-ɞɨɛɪɢяɬ ɜɴɧɲɟɧ ɜɢɞ
Плавно скосената предна част 

осигурява на D37EX / PX-22 

най-добра видимост от всички 

булдозери на пазара. Тази 

уникална характеристика 

повишава несравнимо 

ефективността и безопасността 

при работа с машината, тъй като 

операторите не винаги имат 

пълна видимост към греблото, 

рипера и обектите в близост до 

тях. Новият дизайн с изнесена 

напред кабина, с интегриран 

ROPS/FOPS и големи стъкла 

осигурява повече място и 

позиционира оператора по-близо 

до греблото, подобрявайки още 

повече видимостта и комфорта.

Ȼɟɡɨɩɚɫɟɧ ɢ ɥɟɫɟɧ ɞɨɫɬɴɩ
За по-безопасно качване 

и излизане от машината и 

максимална защита на оператора, 

D37EX/PX-22 има множество 

парапети и стъпала, както вътре, 

така и от външната страна на 

кабината. Зареждането с гориво, 

почистването на стъклата 

и достъпът до местата за 

обслужване също е улеснен.
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Вɢɫɨɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɧɨɫɬ ɫɴɱɟɬɚɧɚ ɫ ɧɢɫɴɤ  

1. Оборотомер на двигателя

2. Бутон за предварителна настройка на 

 задната скорост

3. Бутон за избор на режими бърза смяна/

 променлива скорост

 



ȿɤɨɥɨɝɢɱɧɨ ɱɢɫɬ ɢ ɦɨɳɟɧ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥ
Мощният и ефективен 

двигател прави D37EX/PX-22 

забележителен изпълнител както 

за прибутване, така и за 

разкъртване. Този 67,7     kW/90,8     HP 

ecot3 двигател се характеризира 

с нов дизайн на горивната камера, 

с оптимизирани запалване и 

компресия. Работното налягане 

на новата инжекционна система 

“common rail” е увеличено с цел 

подобряване на впръскването 

и оптимизиране разхода 

на гориво. Интеркулерът 

намалява температурата на 

сгъстения въздух от турбината и 

допълнително подобрява разхода 

на гориво.

ɉɨɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢяɬɚ 
ɧɚ EU Stage IIIA

Новите технологии използвани 

при конструирането на 

двигателя Komatsu ecot3, 

намаляват емисиите на NOx и 

твърдите частици, подобряват 

икономичността и редуцират 

шума от машината. Двигателят 

Komatsu SAA4D95LE-5 е 

сертифициран по EPA Tier III и 

EU Stage IIIA.

ȼɢɫɨɤɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɯɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨ 
ɡɚɞɜɢɠɜɚɧɟ
Хидростатичната трансмисия е 

ключовият фактор за работата 

на булдозера D37EX/PX-22. 

При нужда тя пренася голяма 

теглителна сила към ходовите 

вериги и едновременно с това 

осигурява нисък разход на 

гориво при леки планировъчни 

работи. Чрез възможността 

за избор между два режима 

на работа операторът може 

да подбере “quick shift – бързо 

превключване”, или “variable 

speed - променлива скорост”, с 

което покрива пълния обхват от 

дейности по най-икономичния и 

лесен начин.

ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɧɚ ɯɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɚɬɚ 
ɬɪɚɧɫɦɢɫɢя (HST)

Уникалният, проектиран 

от Komatsu контролер на 

хидростатичната трансмисия 

синхронизира мощността на 

двигателя с натоварването 

при работа и движение. Той 

управлява HST помпите и 

хидромоторите, за да осигури 

оптимална скорост и теглителна 

сила. В допълнение, контролерът 

осигурява достатъчно мощност 

на двете вериги при завиване, 

давайки възможност на машината 

за въртене около оста си с 

много бавна скорост и правейки 

D37EX / PX-22 изключително 

маневрен.

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɚ ɫɦяɧɚ ɧɚ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢɬɟ
HST контролерът на Кomatsu 

винаги сменя автоматично 

скоростта на движение, 

в зависимост от товара и 

състоянието/условията на терена, 

в резултат на което операциите 

се улесняват – няма ударно 

превключване на скоростите. 

Булдозерът може да работи при 

оптимални скорост и теглителна 

сила, като се увеличава 

производителността и се 

оптимизира разходът на гориво.

Двигател Komatsu SAA4D95LE-5
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  ɪɚɡɯɨɞ ɧɚ ɝɨɪɢɜɨ
Ɉɯɥɚɠɞɚɳ ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪ 
ɧɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥя ɫ ɜɢɫɨɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ
Охлаждащият вентилатор 

винаги работи на най-бавната 

подходяща скорост. Оборотите 

и скоростта се настройват 

електронно на база температурата 

на охлаждащата течност в 

двигателя и хидравличното 

масло. Това намалява разхода 

на гориво и нивата на работния 

шум и е необходима по-малка 

мощност, отколкото при 

вентилатор задвижван с ремък. 

За допълнителна ефективност 

вентилаторът има голяма площ на 

перките, а входа е защитен от фина 

решетка, с цел да се предотврати 

навлизането на дребни частици в 

зоната на вентилатора.
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ɉɴɪɜɨɤɥɚɫɟɧ ɤɨɦɮɨɪɬ ɡɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɉɥɚɜɟɧ ɯɨɞ ɢ ɩɨ-ɧɢɫɤɢ 
ɧɢɜɚ ɧɚ ɲɭɦ
Кабината на D37EX/PX-22 е 

изнесена напред и операторът 

се намира по-близо до центъра 

на тежестта на машината. При 

това положение риперът остава 

в границите на зрителното поле 

и същевременно операторът 

може да се радва на много добра 

видимост към булдозерното 

гребло. Освен това той разполага 

с най-висока стабилност и най-

ниските нива на вибрации при 

движение за булдозер от този 

клас на пазара. Антивибрационни 

тампони на кабината я изолират 

от рамата на машината и 

поглъщат вибрациите, създавайки 

тиха и комфортна работна 

среда. Новото уникално място 

на радиатора – в задната част на 

машината – и ниската скорост 

на въртене на хидравлично 

задвижвания вентилатор на 

охлаждане още повече намаляват 

нивата на шум.

Ɉɛɟɡɲɭɦɟɧɚ ɤɚɛɢɧɚ 
ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɧɚɥяɝɚɧɟ
Новият дизайн на кабината 

с вградени ROPS/FOPS 

и големите тонирани 

стъкла осигуряват отлична 

видимост във всички посоки. 

Съвършеното уплътняване на 

кабината, въздушните филтри 

и противоналягането вътре 

в кабината не позволяват 

проникването на прах. В 

допълнение, висококачественият 

интериор е облицован със 

звукопоглъщащ материал.

ɂɡɰяɥɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɚ 
ɫɟɞɚɥɤɚ ɧɚ ɜɴɡɞɭɲɧɨ 
ɨɤɚɱɜɚɧɟ
Седалката и конзолата са сред 

най-важните компоненти от 

оборудването за един оператор. 

Удобната седалка на въздушно 

окачване, допълнена от облегалка 

за главата, предоставят на 

оператора сигурна и удобна 

работна среда.

Ʌɟɫɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ергономичната система за 

управление посредством 

джойстик (PCCS) осигурява 

ефективно и удобно управление 

на машината. Джойстикът за 

управление на греблото използва 

управляващо налягане (PPC) за 

изпълнение на прецизни операции 

- отлично и лесно подравняване, 

което води  и до повишена 

производителност. 

Courtesy of Machine.Market 
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Вɢɫɨɤɚ ɧɚɞɟɠɞɧɨɫɬ ɢ ɢɡɞɪɴɠɥɢɜɨɫɬ

Модулна конструкция Високоякостна опростена конструкция на 

корпуса 

Хɨɞɨɜɚ ɱɚɫɬ ɫ ɞɨɥɧɚ 
ɡɜɟɡɞɨɱɤɚ
Конструкцията на Komatsu с 

ниска ходова част е изключително 

здрава и предлага стабилност и 

отлични резултати при работа. Тя 

се характеризира с усилени звена 

на ходовите вериги, с втулки 

с голям диаметър, достатъчна 

височина на звената на веригите 

и висококачествени уплътнения 

за постигане на максимална 

издръжливост и експлоатационен 

живот на ходовата част.

ȿХ ɯɨɞɨɜɚ ɱɚɫɬ
EX ходовата част е специално 

проектирана за работа при 

тежки условия. Ходовите 

плочи с малка или средна 

ширина и издръжливите на 

тежки натоварвания звена на 

веригата осигуряват голяма 

контактна площ между ходовата 

част на машината и терена 

за максимална стабилност, 

качествено изпълнение и дълъг 

експлоатационен живот.

PX ɯɨɞɨɜɚ ɱɚɫɬ
PX ходовата част е идеална 

за работа при меки терени. 

Широките ходови плочи, и 

усилените износоустойчиви 

звена на ходовата верига 

осигуряват голяма контактна 

площ между ходовата част на 

машината и терена за максимална 

стабилност, производителност 

при заравняване и дълъг 

експлоатационен живот.

Ɇɨɞɭɥɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢя
D37EX/PX-22 е проектиран и 

произведен за работа при ниски 

експлоатационни разходи и дълъг 

живот. Това е постигнато основно 

чрез опростяване конструкцията 

на отделните компоненти и 

модулен дизайн.

ɉɨɞɨɛɪɟɧɚ ɡɞɪɚɜɢɧɚ ɢ 
ɢɡɞɪɴɠɥɢɜɨɫɬ
Монолитната конструкция на 

ходовите греди на Komatsu 

е от по-дебел материал на 

кубичните секции, а основната 

рама на машината представлява 

много здрав корпус съставен 

от заварени масивни плочи и 

стоманени отливки. Двете рами 

имат минимално количество 

заварени компоненти, 

гарантиращо висока якост, 

здравина и издръжливост на 

D37EX/PX-22.
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Цялостен предпазител на носа

Опростена високоякостна конструкция от 

масивни плочи, намаляваща вибрациите и 

увеличаваща експлоатационния живот.
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Лɟɫɧɚ ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ

Уникален достъп откъм предната част

Предпазител на ходовите ролки, 

централна и крайна секция

Ʌɟɫɧɨ ɢ ɭɞɨɛɧɨ 
ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ
Подходящо разположените 

капаци позволяват удобен и 

безопасен достъп до местата 

за ежедневно обслужване. С 

радиатор, разположен в задната 

част на машината, маслените 

и горивните филтри могат да 

бъдат достигнати лесно откъм 

предната страна на отделението 

на двигателя. Изнесените точки 

за дистанционно гресиране 

улесняват смазването на 

шарнирите и лагерите на 

цилиндрите.

Ɂɚɳɢɬɚ ɧɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥя
Голям двоен въздушен филтър 

осигурява максимална защита на 

двигателя. Горивото преминава 

през предварителен филтър с 

воден сепаратор и специален 

краен филтър, което повишава 

максимално експлоатационния 

живот на двигателя и намалява 

до минимум разходите за 

поддръжка. Мястото на 

охлаждащия вентилатор на 

двигателя в задната част на 

машината значително намалява 

нивото на прах при смукателната 

тръба за въздух на двигателя. 

Тя има капак против дъжд 

– стандартно и предварителен 

циклонен филтър – опция за 

много запрашени среди и за 

удължаване на интервалите 

между почистването и смяната на 

въздушните филтри. 

Ɇɨɧɢɬɨɪ ɡɚ 
ɫɚɦɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
Панелът на многофункционалния 

монитор показва работните 

часове, оборотите на двигателя, 

нивото на гориво и температурата 

на охлаждащата течност в реално 

време. Той дава на оператора и 

информация за интервалите на 

обслужване - дали маслените 

филтри се нуждаят от смяна, а 

също и сервизна информация 

при възникване на повреда. 

Още повече, той предоставя 

на механиците на Komatsu 

подробна информация, без да се 

налага използването на външни 

устройства за диагностика.

Ɂɚɳɢɬɟɧɢ ɯɢɞɪɚɜɥɢɱɧɢ 
ɬɪɴɛɢ
Komatsu са проектирали 

хидравликата на работното 

оборудване така, че да намали 

до минимум разходите за 

поддръжка. Всички хидравлични 

линии са добре защитени със 

специални изолации и където 

е възможно са вградени в 

стоманената конструкция на 

машината.
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Ɋɟɜɟɪɫɢɜɟɧ, ɨɬɜɚɪяɳ ɫɟ 
ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪ
D37EX/PX-22 е снабден с 

отварящ се посредством газови 

амортисьори вентилатор за 

лесен достъп до радиатора, 

масления охладител и охладителя 

на турбото. Операторът може 

да превключи хидравличния 

вентилатор в режим “почистване”, 

за да се върти в обратна посока 

на пълна скорост за прочистване 

на радиаторите, като по този 

начин намалява разходите за 

поддръжка и подобрява разхода 

на гориво.
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KOMTRAX™ е революционно 

нова система за мониторинг 

на машината, създадена за 

да пести Вашето време и 

пари. Вие можете да следите 

Вашето оборудване навсякъде 

и по всяко време. Ползвайки 

различната информация достъпна 

чрез Интернет страницата 

на системата, Вие можете 

да оптимизирате графика 

за сервизно обслужване на 

машината и да повишите неговата 

ефективност. 

KOMTRAX™ може да ви е от 

полза за:

ɉɴɥɟɧ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ 
ɦɚɲɢɧɚɬɚ
Получаване на подробна 

информация как работи Вашата 

машина, къде се намира в 

момента и каква е нейната 

производителност.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɦɚɲɢɧɧɢя 
ɩɚɪɤ
Постоянно наблюдение на 

местоположението на машините 

и превенция на неоторизирано 

използване и кражби.

ɉɴɥɟɧ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɬɚ
Вие може да получавате 

предупреждения в Интернет 

страницата на KOMTRAX™ или 

на посочен от Вас e-mail, с цел 

планиране на по-прецизен план 

за провеждане на техническите 

обслужвания на машината.

За повече подробности свързани 

с KOMTRAX™, моля обърнете 

се към Вашия дилър на Komatsu 

за най-актуалната техническа 

информация.

Komatsu ɫɚɬɟɥɢɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ
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KOMTRAX™

Предупредителни съобщения – вие може 

да получавате предупреждения в Интернет 

от Вас e-mail.

Допълнителна сигурност – функцията “заключване 

на двигателя” позволява задаване на ограничения 

Местоположение на машинния 

парк – списъкът от Вашите машини във 

всеки един момент показва точното им 

местоположение независимо от това къде 

се намират.

Планиране на сервизните обслужвания – 

за повишаване на производителността и 

подобряване на организацията на работа, 

се ползват данните за оставащото време 

до следващата предписана смяна на масла 

и консумативи.

Проследяване на машината по време на 

транспорт – по време на транспортиране 

на машината, периодично KOMTRAX™ 

генерира съобщения в интернет 

страницата или изпраща e-mail до 

посочен от вас адрес. Така може да 

следите нейното движение и да получите 

потвърждение за пристигането и до 

крайната цел.

Време, през което машината е работила – 

чрез диаграмата, показваща “ежедневната 

работа”, получавате точни данни за 

времето, през което е работил двигателя 

на машината: кога е бил стартиран и кога 

е загасен и общия брой моточасове, през 

които е работил.
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Ɋɚɛɨɬɧɨ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ
Ƚɪɟɛɥɚ Komatsu

Komatsu използва кубичен 

дизайн на греблото, предлагащ 

най-голяма якост при ниско 

тегло. Той увеличава обхвата 

на греблото и подобрява 

тегловния баланс на машината. 

Предната и страничните части 

на греблото са изработени 

от високоякостна стомана, 

за по-добра издръжливост. 

Формата на греблото прави 

лесна работата с най-различни 

материали, като предлага добро 

проникване, комбинирано с ниско 

съпротивление на материала. 

Греблата Komatsu подпомагат 

постигнето на отличен разход на 

гориво.

ɉɥɨɫɤɨ PAT ɝɪɟɛɥɨ
Плоското гребло с движение 

във всички посоки (PAT), 

предлага широк диапазон от 

работни позиции. Новият дизайн 

с централен сферичен лагер 

и голям диаметър предлага 

стабилно и надеждно решение 

за захващането на греблото към 

рамата, намалявайки разходите 

за поддръжка.

Ɋɢɩɟɪɢ Komatsu

Риперите на Komatsu са 

проектирани да съчетават висока 

производителност с дълъг 

експлоатационен живот. Зъбът 

им е изработен от специални 

износоустойчиви материали, 

които допринасят за дългия 

живот и предлагат най-доброто 

проникване в различните видове 

материали.

Ɍɪɨɟɧ ɪɢɩɟɪ ɫ ɭɫɩɨɪɟɞɧɚ 
ɤɢɧɟɦɚɬɢɤɚ (EX) (ɨɩɰɢя)

Тройния рипер с успоредна 

кинематика има стандартно 

оборудване от 3 зъба, но всеки от 

тях лесно може да се демонтира 

в зависимост от необходимостта. 

Здравата паралелограмна 

конструкция позволява 

успоредното движение на зъба, 

подходящо за различни работни 

условия.

Komatsu-Topcon ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥ
Автоматичните движения на 

булдозерното гребло значително 

подобряват изгребването и 

точността на заравняването. 

Освен това те позволяват 

на операторите да работят 

по-бързо и по-безопасно 

при намалено натоварване. 

Системите за контрол Komatsu-

Topcon са най-добрия начин за 

автоматизация на движенията 

на греблото. В зависимост от 

използваната система за контрол. 

движението на греблото може 

да се наблюдава или изцяло да 

бъде автоматизирано. В резултат 

дори неопитни оператори 

работят по-бързо и постигат 

висококачествено заравняване. 

Цялата информация от лазерните 

или GPS системи е винаги 

налична на дисплея в кабината и 

ясно показва наклона и нивото.

На разположение са две системи 

за контрол на булдозери Komatsu.

Двуизмерни (2D): позволяват 

създаването на равни терени 

с възможност за комбиниране 

на наклон в зависимост от 

конфигурацията. Тези системи 

се базират на един или два 

приемника на лазерни сигнали и/

или датчик за наклона, монтиран 

на греблото на булдозера.

Триизмерни (3D): позволяват да 

се постигне всякакъв сложен 

ландшафт. Те изискват GPS 

приемници и могат да се допълнят 

със система за лазерно зониране 

за точност до милиметри.
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Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ
ȾȼɂȽȺɌȿɅ

Модел .............................................................Komatsu SAA4D95LE-5

Турбо дизел, комън рейл с директно впръскване,

 водно охлаждане, нискоемисионен

Мощност

 при номинални обороти на двигателя .......................... 2.200 rpm

 ISO 14396............................................................... 67,7 kW/90,8 HP

 ISO 9249 (нетна мощност).................................... 66,0 kW/88,5 HP

Брой цилиндри ...................................................................................4

Диаметър и ход на буталото......................................... 95 × 115 mm

Работен обем.............................................................................3,26 ltr

Регулатор на оборотите................. В целия диапазон, електронен

Задвижване на вентилатора...................................... Хидравлчично

Смазочна система

 Метод............................... Зъбна помпа, принудително смазване

 Филтър.........................................................................Пълен дебит

ХɂȾɊɈɋɌȺɌɂЧɇȺ ɌɊȺɇɋɆɂɋɂə

Двупосочната хидростатична трансмисия осигурява 

неограничена смяна на скоростта до 8,5 km/h. Ходовите 

мотори с променлив дебит дават възможност на оператора да 

избира оптимална скорост за всеки вид работа. Възможност за 

блокиране и неутрална позиция на лоста за хода.

ХɈȾɈȼȺ ЧȺɋɌ

Окачване.................................................................................. Твърдо

Ходови греди ....................................Mонолитна, с голямо сечение, 

издръжлива конструкция

Вериги ............................. Вериги със смазване, изцяло уплътнени

Обтягане на веригата ......Комбинирано пружинно и хидравлично

Брой на ходовите плочи (от всяка страна) ...................................41

Височина на реброто на ходовата плоча (с едно ребро) .... 47 mm

Ходови ролки (от всяка страна) .......................................................6

Ширина на ходовата плоча (стандартна)

 D37EX-22 ............................................................................. 400 mm

 D37PX-22 ............................................................................. 600 mm

Контактна площ със земята

 D37EX-22 ........................................................................ 17.900 cm²

 D37PX-22 ........................................................................ 26.900 cm²

Налягане върху земята

 D37EX-22 ....................................................................... 0,46 kg/cm²

 D37PX-22 ....................................................................... 0,32 kg/cm²

Включително PAT гребло, теглич, кабина, оператор, масла, 

охлаждаща течност и пълен резервоар за гориво.

ȼɊȿȾɇɂ ȿɆɂɋɂɂ

Емисии на двигателя .......... Напълно покриващи изискванията на

 EU Stage IIIA и EPA Tier III стандарти 

за нива на вредни емисии

Нива на шума

 LwA около машината ...................107 dB(A) (2000/14/EC Stage II)

 LpA в кабината на оператора ...........................................77 dB(A) 

(ISO 6396 динамичен тест)

Нива на вибрация (EN 12096:1997)*

Ръка ......................................≤ 2,5 m/s² (променливост K = 1,0 m/s²)

Тяло ......................................≤ 0,5 m/s² (променливост K = 0,2 m/s²)

* във връзка с оценката на риска съгласно директива 

2002/44/EC, моля да се позовете на ISO/TR 25398:2006.

ȼɆȿɋɌɂɆɈɋɌɂ

Охладителна система..................................................................18 ltr

Резервоар за гориво .................................................................195 ltr

Масло в двигателя.......................................................................11 ltr

Хидравличен резервоар..............................................................60 ltr

Крайни предавки (от всяка страна) ..........................................3,5 ltr

ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ

Тип ..............................Хидростатична управляваща система (HST)

Управление ........................................................................PCCS лост

Сервизни спирачки....Хидравлична динамична спирачка, с педал

Минимален радиус на завой (шарнирно завъртане)

 D37EX-22 ..................................................................................2,0 m

 D37PX-22 ..................................................................................2,2 m

Измерено от следите на веригите по терена.

ɊȺȻɈɌɇɈ ɌȿȽɅɈ (ɉɊɂȻɅ.)

Включително PAT гребло, теглич, кабина, оператор, масла, 

охлаждаща течност и пълен резервоар за гориво.

 D37EX-22 .............................................................................8.300 kg

 D37PX-22 .............................................................................8.650 kg

ɄɊȺɃɇɂ ɉɊȿȾȺȼɄɂ

Тип ........................................ Планетна предавка, двойна редукция

Звездочка ............................. Закрепени с болтове за лесна смяна

Скорост на движение

Т
е
гл

и
те

л
н
а
 с

и
л
а

D37EX/PX-22

ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА/СКОРОСТ

МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНАТА 

СИЛА ПРИ ТЕГЛЕНЕ ЗАВИСИ 

ОТ СЦЕПЛЕНИЕТО И ТЕГЛОТО 

НА БУЛДОЗЕРА ЗАЕДНО С 

МОНТИРАНОТО ОБОРУДВАНЕ.

ɆȺɄɋɂɆȺɅɇɂ ɋɄɈɊɈɋɌɂ ɁȺ Ⱦȼɂɀȿɇɂȿ

Режим за бърза смяна Предна Задна

1ва 0 - 3,4 km/h 0 - 4,1 km/h

2ра 0 - 5,6 km/h 0 - 6,5 km/h

3та 0 - 8,5 km/h 0 - 8,5 km/h

Предна Задна

0 - 8,5 km/h 0 - 8,5 km/h

Режим на променлива скорост
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ХɂȾɊȺȼɅɂЧɇȺ ɋɂɋɌȿɆȺ

Тип .......CLSS (“затворен център” със следене на натоварването)

Всички разпределителни клапани са външно монтирани

 по протежение на хидравличния резервоар.

Максимален дебит на помпата........................................... 99 ltr/min

Настройка на предпазния клапан................................... 280 kg/cm²

Положения на главния разпределител

 Повдигане на греблото...........Повдигане, задържане, спускане 

и плаващо движение

 Наклон на греблото .........................Вдясно, задържане и вляво

Допълнителни положения на главния разпределител за рипера

 Вдигане на рипера ....................Вдигане, задържане и спускане

Хидравлични цилиндри ................С двойно действие, бутален тип

Брой на цилиндрите × диаметър

 Повдигане на греблото.................................................. 2 × 75 mm

 Наклон на греблото ....................................................... 1 × 90 mm

 Ъгъл на греблото ........................................................... 2 × 80 mm

 Вдигане на рипера ....................................................... 1 × 105 mm

ɈȻɈɊɍȾȼȺɇȿ ɇȺ ɊɂɉȿɊȺ

Троен рипер

Вид...................................... Хидравличен  с успоредна кинематика

Брой на зъбите...................................................................................3

Тегло (включително хидравликата за управление)...............695 kg

Дължина на гредата .............................................................. 620 mm

Максимално повдигане над земята..................................... 385 mm

Максимална дълбочина на вкопаване ................................ 335 mm

ɊȺɆȿɊɂ
D37EX-22 D37PX-22

A 1.280 mm 1.280 mm

B 2.710 mm 3.250 mm

B* — 2.875 mm

C 370 mm 440 mm

C* — 390 mm

D 2.635 mm 2.635 mm

E  880 mm 870 mm

F 400 mm 390 mm

G 2.240 mm 2.240 mm

H 4.190 mm 4.175 mm

I 1.785 mm 1.785 mm

J 2.945 mm 2.945 mm

K 2.750 mm 2.750 mm

L 47 mm 47 mm

M 1.510 mm 1.650 mm

N 400 mm 600 mm

* Тясно гребло за D37PX-22

Капацитетът на греблото е въз основа на препоръчителните практики на SAE - J1265.

ɈȻɈɊɍȾȼȺɇȿ ɇȺ ȻɍɅȾɈɁȿɊȺ

Обща 

дължина 

с гребло

Ширина 

× височина 

на греблото

Максимално 

повдигане над 

земята

Максимално 

спускате под 

земята

Максимален 

страничен 

наклон

Ъгъл на 

греблото

1,77 m³ PAT гребло (EX) 4.190 mm 2.710 mm × 860 mm 880 mm 400 mm 370 mm 25°

1,95 m³ PAT гребло (PX) 4.175 mm 3.250 mm × 830 mm 870 mm 390 mm 440 mm 25°

1,76 m³ тясно PAT гребло (PX) 4.175 mm 2.875 mm × 830 mm 870 mm 390 mm 390 mm 25°

Просвет от земята: 315 mm

O 1.910 mm 2.250 mm

P 2.490 mm 2.980 mm

P* — 2.640 mm

Q 4.720 mm 4.820 mm

Q* — 4.740 mm 
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ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚ ɨɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɧɢ ɨɩɰɢɢ

Вɚɲɢɹɬ ɩɚɪɬɧьɨɪ ɧɚ Komatsu:

D37EX/PX-22

Вɟɪɢɠɟɧ ɛɭɥɞɨɡɟɪ

Допълнително оборудване по заявка

 стандартна окомплектация 
 допълнителна окомплектация

ǲǰǶǱǮȀǳǹ Ƕ ǿǰЪǾǵǮǻǶȀǳ ǿ 

ǻǳǱǼ ЧǮǿȀǶ
Турбо дизел, комън рейл с директно впръскване 

Komatsu SAA4D95LE-5, отговарящ на 

стандартите EU Stage IIIA/EPA Tier III



Предварителен филтър за гориво (10 микрона) и 

горивен филтър (2 микрона)


Антифриз с антикорозионни свойства 

Алтернатор 60 A 

Стартер 4,5 kW/24 V 

Акумулатори 92 Ah/2 × 12 V 

ХǶǲǾǮǰǹǶЧǻǮ ǿǶǿȀǳǺǮ
Хидравлика за греблото 

Джойстик за управление на греблото 

Хидравлика за рипер (само при EX вариант) 

ȀǾǮǻǿǺǶǿǶȍ Ƕ ǿǽǶǾǮЧǸǶ
Елетронно управляем HST 

Джойстик за управление на движението (PCCS) 

Система за бърза смяна на скоростите 

Режим на променлива скорост 

Предварителни настройки за задна скорост 

Педал за намаляване на скоростта 

Комбиниран педал спирачка/движение 

ХǼǲǼǰǮ ЧǮǿȀ
Усилени ходови плочи с едно ребро 

(EX: 400 mm; PX: 600 mm)


Усилени звена на ходовите вериги, уплътнени 

и смазани


Предпазител на ходовите ролки, централна 

и крайна секция


Предпазител на ходовите ролки по цялата 

дължина


Усилени ходови плочи с едно ребро 460 mm (EX) 

ǸǮǯǶǻǮ
Седалка с въздушно окачване: платнена, 

регулируема, висока облегалка


Предпазен колан 

Висока опора за краката 

Климатична инсталация в кабината 

Радио подготовка 

(12 V, антена, високоговорители)


Извод 12 V (120 W) 

Антивибрационно окачване на кабината 

Огледало за обратно виждане (вътре в кабината) 

Чистачка за предното стъкло 

Чистачка за задното стъкло 

Чистачки за вратите 

Стойка за чаша 

Кутия за лични вещи 

ȀǳХǻǶЧǳǿǸǼ ǼǯǿǹȁǴǰǮǻǳ Ƕ 

ǿǳǾǰǶǵ
Отварящ се хидростатичен вентилатор на 

радиатора с реверсивна функция


Въздушен филтър от сух тип, с двоен елемент 

с индикатор за прах и самоочистване


Воден сепаратор 

Електронен панел с монитор с функция за 

самодиагностика и дисплей за поддръжка


KOMTRAX™ - Komatsu сателитна система за 

наблюдение


Комплект инструменти 

ǿǶǿȀǳǺǶ ǵǮ ǯǳǵǼǽǮǿǻǼǿȀ
Стоманена кабина, отговаряща на стандарти 

ISO 3471 и SAE J1040, APR88 ROPS, 

както и на стандарт ISO 3449 FOPS



Клаксон 

Ключалки, капачки на филтрите и капаци 

Аларма за движение на заден ход 

Пожарогасител 

ǼǿǰǳȀǶȀǳǹǻǮ ǿǶǿȀǳǺǮ
Работни светлини, 3 горе отпред на кабината, 

1 горе отзад на кабината


ǽǾǶǸǮЧǻǶ ǿЪǼǾЪǴǳǻǶȍ
Предна кука за теглене 

Теглич (не с рипер) 

Въртящ се теглич 

ǼǯǼǾȁǲǰǮǻǳ ǻǮ ǯȁǹǲǼǵǳǾǮ
1,77 m³ PAT гребло (EX) 

1,95 m³ PAT гребло (PX) 

1,76 m³ тясно PAT гребло (PX) 

Троен рипер (само при EX вариант) 

Komatsu-Topcon системи за контрол 
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