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latta, snabbgaende vaghyvel

ar speciellt byggd for arbete inom distrikt, dar transport 6ver langre,
permanentbelagda véagar ofta forekommer, for snabbt hyvlingsarbete
vid regnig vdderlek samt for hyvling av mindre, smalare vdgar, dar
en stor och tung védghyvel icke ar lamplig. Trycket pa hyvelbladet
ar dock iika stort som pa en stor och tung véaghyvel, varfér hyveln
pa lagsta vaxeln kan utféra samma arbete som en tyngre hyvel.

® Hyvelbladet &ar placerat nara bakhjulen, vilket ger hogt tryck
pa skdret trots maskinens laga vikt.

® Skarets fria hdjd” éver marken &r mycket stor.

e Hydraulisk manévrering av hyvelbladet méjliggér utnyttjande
dven av de hogsta hastigheterna,

® Hastighet pa hégsta vixeln 28 km. pr tim. Pa de liagre
véaxlarna resp. 5, 10 och 16 km. pr tim. Back 4 km. pr tim.

@ Helt inbyggd férarhytt med bekvdam plats for féraren. Hytten
ar forsedd med stora fonster, som ger foraren god sikt bade
framat och pa hyvelbladet.

Munktells latta, snabbgaende vdghyvel drives av en 2-cylindrig
tvatakts raoljemotor, maximal effekt 32 hk. vid 900 varv min, med
en brénsleférbrukning av endast 210 gram per hk.-timme. Motorn
ar utrustad med elektrisk staritindning och startmotor.
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Beskrivning

Motorn, som &r en 2-cylindrig tvatakts tand-
kulemotor fér drift med billigaste raolja, utmar-
ker sig genom ytterst enkel konstruktion, osviklig

driftsdkerhet och séarskilt lag brédnsleférbrukning.

Tandanordningen bestar av tandkulor,
monterade pa det vattenkylda cylinderlocket och
av sa val avpassade dimensioner att de, dven
nar motorn arbetar med full belastning, ej bliva
6verhettade. Motorn kan ga i tomgang under
obegransad tid utan att kallna. Bréansleinsprut-
ningsventilerna 4ro monterade i det vattenkylda

cylinderlocket.

Starten sker medelst elektrisk starttdandning.
Denna anordning bestar av tdndare, generator,
batteri och startmotor. Téndarna dro monterade
i tandkulorna och erhalla strém fran ackumu-

latorbatteri. Strémmen slutes genom en om-

Hogervy av molor
med vixellada, bakaxel
och mandvreringsdetaljer,

kopplare placerad pa motorkapans hégra sida.
Nar tandarespiralerna blivit varma, vilket tar en
tid av 30 till 60 sek., beroende pa vdderleken,
sker starten med den elektriska startmotorn,
vilken ar férsedd med automatisk till- och fran-
slagningsanordning samt driver motorns sviang-

hjul genom en pa detta monterad kuggkrans.

Vevhuset ir kraftigt dimensionerat och dess
bakre del ar utformad till kapa éver svanghjulet
och kopplingen. Vid frdmre delen &r fram-
stallet fastskruvat, Vevhuset har tva stora hand-
hal pa var sida, varfér vevlagren m. fl. detaljer

aro latt atkomliga fér inspektion och justering.

Luftventilerna pa vevhuset dro latt atkom-
liga for inspektion och besta av tunna brickor
av specialstal. De aro helt inbyggda, varigenom

insugningsljudet dampas.
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Vinstervy av motor
med vaxellada, bakaxel
och mandvreringsdelaljer

Cylindrarna &ro gjutna i ett block, fastskruvat
vid vevhuset. Utbyte av cylinderblock sker
mycket latt, och ett sénderfruset block ersittes
vasentligt billigare &n vid motorer, dar cylind-
rarna &dro i ett stycke med vevhuset. Ett ut-
slitet block ersattes fér ungefar samma kostnad,
som utbyte av cylinderfoder drager pa motorer

med fodrade cylindrar.

Kolvarna iro i likhet med cylindrarna av
specialgjutjdrn, Detta, i férening med den om-
sorgsfulla slipningsprocedur cylindrar och kolvar

genomga, bidrager till 6kad livslangd.

Kolvringarna iaro fyra till antalet pa varje
kolv. De é&ro tillverkade med hogsta mojliga
precision och deras form o-ch fjadring nog-
grant utexperimenterad sa att de tdta synner-

ligen val,

Kolvtapparna iro hirdade, slipade samt
lagrade i S. K. F, nallager, en konstrcklion, som
ar slitstark, driftsédker, oljebesparande och okéns-
lig for langre tids stillastaende eller eventuell

overbelastning.

Vevstakarna iro sinksmidda av kvaliletsstal

samt seghirdade,

Vevstakslagren iro rikligt dimensionerade,
utférda av vitmetallfodrad brons och latt at-

komliga fér inspektion eller justering.

Vevaxeln iar kraftigt dimensionerad av smitt,
seghérdat specialstal och &r lagrad i tva sfiriska
S. K. F. rullager samt ett kullager. Motvikter dro
monterade pa vevaxeln och sa avpassade, att de
fullkomligt utbalansera motorns svdngande mas-
sor, varigenom gangen blir i méjligaste man

lugn och vibrationsfri.

BOLINDER-MUNKTELL

Courtesy of Maching.Market


https://machine.market

MUNKTELLS

- T ——— “f

| T e a2 T —

Vighyvein sedd snett bakifran.

Branslepumparna iro monterade pa och
drivna av en centrifugalregulator, som
drives fran motoraxeln med en skruvhjulsvaxel.
Genom vridning av regulatorkapan kan regula-
torfjaderns spénning &kas eller minskas, varvid
branslepumparnas slaglingd &ndras, och hégre

eller lagre hastighet hos motorn erhalles.

Vid langre raster och andra tillfallen kan varv-
talet i tomgang omstéllas till halva det normala.
Vridningen av regulatorkapan féretages med
en spak placerad under styrratten. Handpump-

ning vid igangséttandet av moltorn verkstilles

med tva pumphandtag, vilka dven anvdndas till
ayvsténgning av brédnslepumparna, nér motorn

skall stannas.

Luftrenare. Fér att hindra damm och sand
medfélja insugningsluften in i vevhus och cy-
lindrar, vilket givetvis skulle medféra hastig for-
slitning av dessa, ar motorn forsedd med en
effektiv luftrenare. Denna bestar av en plat-
behallare med perforerade sidor, som &r fylld
med oljedrankta platringar. Nar luften passerar
genom luftrenaren, fastnar damm och smuts

vid dessa.
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Interiar av forarhytten med mandvreringsorgan och instrumentering.

Kylningen av motorn sker med vatten, vilket
halles i kraftig cirkulation medelst en centri-
fugalpump och avkyles genom en radiator med
flakt placerad langst fram pa vaghyvelns ram,
Radiatorns kapacitet medger, att motorn arbe-
tar utan o6verhettning &dven vid stark varme.
Flakten drives med kilrem fran vevaxeln och ar
excentriskt lagrad, varfér remmen bekvamt kan

spénnas.

Smorjning av cylindrar, kolvlager, vevlager
och regulator sker fran en sérskild trycksmorj-
apparat med pumpar. Pumpplungarnas slag-

langd ar instéllbar, varigenom stérre eller mindre

smorjoljetillférsel kan erhallas. Smérjoljebehal-
laren ar med ett ror forbunden med trycksmorj-
apparaten och motorns smérjning sker full-
komligt automatiskt. Ramlagren smérjas med
oljekoppar, och alla 6vriga smorjstéllen medelst

fettspruta (smorjpress med fett).

Vaxelladan ir utférd av extra starkt gjutjirn
och innesluter alla for kraftéverféringen néd-
vandiga detaljer, sasom hastighetsvaxlar och
differentialvaxel. Samtliga axlar och tappar
i védxelladan &ro av specialstal av hégsta kva-
litet. Kugghjulen for kraftéverféringen dro ocksa

av specialstal, sdnksmidda och sitthardade.
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Ytan ar saledes glashard under det att kdrnan
ar mjuk och seg. Samtliga kugghjul arbeta i
olja. Vaéxelladan &r utférd fér fyra hastigheter
framat och en bakat, Vixelspaken ar av kultyp

liknande de vid automobiler brukliga.

Kopplingen ar en torrlamellkoppling av en-
lamellstyp, férsedd med fotpedal fér urkopp-
ling pa samma sétt som i en bil. Kopplingen
skyddas mot olja fran vevhus och véxellada

genom effektiva oljetatringar.

Differentialen iar inbyggd i véxelladan och
savial kugghjul som korstappen &ro av hirdat
kromnickelstal. Differentialen med drivaxlarna

dro lagrade i S. K. F. kul- och rullager.

Handbromsen verkar pa en bromsskiva,
vars axel genom kuggvaxel star i fast ingrepp
med drivhjulsaxlarna. Denna broms &ar avsedd
att dels kunna snabbt stanna véaghyveln i svara
situationer och dels att lasa drivhjulen om vag-

hyveln maste stannas i en backe.

Fotbromsen ir av mekanisk inre expande-
rande typ och verkar pa kraftiga bromstrummor
pa bakhjulen. Bromsbanden pa savil fot- som

handbroms é&ro latt utbytbara.

Hjulutrustning. Pneumatiska gummiringar
pa savél driv- som styrhjul. Ringdimensioner:
Drivhjulen 11,2524, Styrhjulen 7,50 18",
Drivhjulens gummiringar ha slitbanor férsedda
med hdéga flansar foér att astadkomma bésta
mojliga friktion mot vagbanan. Detta i sam-
band med drivhjulens stora diameter gér det
maojligt att uttaga motorns hela effekt utan att

hjulen slira.

Ramen bestar av stalbalkar NP 24 samman-
bundna medelst krafliga stag. Pa grund av
balkarnas grovlek och goda stagning i férhal-
lande till den korta hjulbasen &ar en fjadring i
ramen absolut utesluten. Rambalkarna éro
medelst stalplatar och brickor fistade vid trak-
torns lagerrér. Traktorns framénda dr upphéangd

i vaghyvelramen med en plattjarnsbygel.

Ljuddamparen. Utom den vanliga ljud-
damparen for traktorer ar vaghyveln utrustad
med en extra ljudddmpare av ny typ, vars
synnerligen effektiva arbetssatt bygger pa in-
terferensverkan mellan partier med olika has-

tigheter i gasmassan.

Styrningen sker med ratt fran foérarehytten.
Denna paverkar skruv och skruvhjul, vilka dro
hardade och arbeta i olja. Konstruktionen i

ovrigt liknar styranordningen pa en bil.
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Forarhytten ir helt inbyggd med stora fén-
ster, sa placerade att god sikt i alla riktningar
erhalles. Hytten innehaller férutom férarsits
dven nodiga regleringsanordningar och instru-
ment samt lador fér reservdelar, verktyg etc.
Vindrutan ar férsedd med tre stycken vindrute-
torkare, for att sikten pa skdret dven i daligt
vader skall vara god. Kéorriktningsvisare aro

monterade pa hytten.

Manodvrering. Hyvelbladets hojning och
sdnkning sker medelst en hydraulisk manévre-
ringsanordning, vilken pa ett snabbt och bekvamt
séatt regleras genom instéllning av tva reglerings-
handtag placerade omedelbart under styrratten.
Instdlining av hyvelbladets ena sida ar oberoende
av den andra sidans instéllning, varfér méjlig-
het alltid finnes att félja viagbanans bombering.
Det for mandvreringen erforderliga trycket er-

halles fran en av viaghyvelns motor driven kugg-

hjulspump. Genom att tryckolja tillféres pa
arbetskolvarnas ytter- eller innersida fores
dessa inat eller utat. Kolvarnas rérelse
overféras medelst havarmar och ldnkar till

hyvelbladet.

Hyvelbladet ir placerat sa ndra bakhjulen
som mdojligt. Trots vaghyvelns ringa vikt &r
trycket, som hyvelbladet utévar mot védgbanan
lika stort som vid den stérre vdghyveln vi till-
verka. Hyvelbladet bestar av en kupad plat
forsedd med ett utbytbart hyvelstal av extra segt
och hart specialstal. Fastbultarnas delning pas-
sar for alla i marknaden férekommande hyvel-
stal. Skrapplatens axlar dro medelst kraftiga
armar fastade vid svdngbordet, som i sin tur
med en ring ar fastad vid det héj- och sdnk-
bara svdngbordsdraget. Hyvelbladet kan dven
forflyttas i sidled samt instdllas i varierande

vinklar mot vdagbanan.

Med varje vaghyvel levereras féljande uppsattning av verktyg,
tillbehor och reservdelar:

Avdragare for drivhjulen
Hylsnyckel till svanghjulsmuttern
Nyckel till drivhjulskapseln
Hylsnyckel till kopplingshuset
Hylsnyckel till bromsjustermuttern
Lyftégla for kolvarna

1
1
1
1
1
1
1 Ventilnyckel for sug- och tryckventilerna
| Ventilfras ,, ,, "

I Ventildorn ,, . ., "

| Fast skruvnyckel 21 mm. fér sug- och tryckventilerna
2 Ventildornar fér insprutningsventilerna

Skruvnyckel fér smorjapparaten

Hylsnyckel for tandareférskruvning

1

1

I " w sidoreglering

1 Fast skruvnyckel 33 mm. fér hydrauliska anordningen
1 Klonyckel " " "

1 Ledbar hylsnyckel e i s

Kulhammare
Kombinationsting
Skruvmejsel

Skiftnyckel

Dubbla, fasta skruvnycklar

(4]

Trycksmorjsprula

Pipkanna

Tratt med sil fér brannclja

Reservlampa med lagformare och hallare

Sats nycklar, rensnilar och reservdelar fér reservlampa
Dragbult

2 Luftventiler

Luftventilfjadrar

NN

Sugventiler
Tryckventiler

NN

Elektriska tandare
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Specifikation.
Viaghyvelns typbeteckning L L St O B SOOI NN O S T R LT T e cCi1
Motorns effekt, normalt ... ............ st AR . Wyt el S wepe. K 28
- w  max. vid fortfarighetsbalastning®)............... Levinen % i SR A A s A e " 32
cyiinderantal ¢ b der Al W . ; . ceeene] 2
cylinderdiameter .. ... e i oy = A 1 ] o ! mm.| 150
slaglangd . I 150
varvantal per minul aals : AR ; : DY : : 900
Bransleforbrukning per eff. hk.-tim**) ... ... ... P LT, LA . ... gram 210
Smarjoljeférbrukning vid fullt varvantal . Sl : " : : gr. pr tim 250
Branslebehallarens rymd: ordinarie tanken g S ; G AUV RS ONE 11Ty 70
reservianken .......... - R N o 140
l Smérjoljebehdllarens rymd ........ s R chadws . BB IO B UL i L PRI L R S on ae i 6
LA T[T w11 o S R PPN S R O A - 24
b4 A DT R T TS O P | oy SOl SRy s SO S ) PRGOS S mm.| 5550
Bredd . Bar. A 8 o e s o e vy L S e e : S el 1710
i w hyvelbladet ............ o o I I LT T T Y A = 2460
" hojd A AR e S A, o) mal o B N o Cdmd w | 2350
L 11 e R e g e R o A e A e P S Iy it Rt o I S YRt ot S e X v 4100
Styrhjulens diameter med luftringar dimension 7,50 18" . ... ................... At T 850
Drivhjulens diameter med luftringar dimension 11,25 x 24" .. e O L el R G s 1200
Avstand mellan styrhjulens mitt .................... ; N T I L i e e e T AR TR o 1300
L »  drivhjulens mitt o 1400
Minsta svingningsradie malt pi yltre styrhjulets yiterkant ..............ccon cenee. e e e R 8000
Vighyveing totala Uikt -cocviivemvmnmimimbmmsscimmiamssmisions sneiissiesiimabaniismsesisaiserssasavavanass Kb 4600
T v L] LT et B e e T S W R R e s O O s, T a 1500
B i T T ORS00 e I e I, U e T (T e AL | Wl SOC L 3100
it o s T E T Y TP S P o T I S S A S S N o ol A, MUY SO 3200
Korhastigheter fram ... SR ecd ey B Ay s IR Aty L 5 RO 13- ] A Lo U R e s

’) Motorns effekt maximalt vid tillfallig toppbelastning 38 hk

**) Bransleférbrukningen galler med 10 % variation.

Aktiebolaget Bolinder - Munktell - Eskilstuna

Telefonanrop: Bolinder-Munktell Telegramadress: Munktells

= A.-B. J. O. Oberg & Son, Eskilstuna.
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