Hydrobagger und -lader
Technische Daten

MH 5 PMS-PLA
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Motor

Luftgekihlter Deutz-Dieselmotor BF4L913
Leistung DIN 70020 70 KW (95 PS} 2150 min™
Leistung DIN 6271 (IFN) =

1S0-Standardleistung, blockiert 67 KW (91 PS) 2150 min!
Leistung SAE-J1349 = 98 HP ohne Lifter 2150 min™*
Tankinhalt 300t
Luftfiiter-Donaldson FHG 09
2 Batterien je 110 Ahfje 12 Volt
Bord-Netzspannung 24 Volt
Drehstrom-Lichtmaschine 28V/I35 A

Motor elastisch gelagert. Mit Betriebsstundenzahler, Kraftstoff-
filter, Motordlkiihler. Oldruckkontrolie und Oltemperatur mit op-
tischem und akustischem Warnsignal.

7 9]

Gerauschemissionspegel
gemil EWG-Baumusterpriifung

100 dB(A)
73 dB(A)

Schalleistungspegel LwA (Standlauf)
Schalldruckpegel LpA (Fahrerplatz)

MH 5 PMS-PLA bis 16,5
MH 5 PMS-A2 bis 16,8
MH 5 PMS-PLA/A2 bis 17,5
MH 5 PMS-A4 bis 18,7

PMS-Hydrauliksystem

| Dreikreishydraulik
Hydraulische Vorsteuerung

Drei Axialkolbenpumpen mit variabler Férdermenge.

Hydr. Gesamtleistung bei PMS-Regelung 67 KW (91 PS)
Hydr. Leistung, Pumpe 1 und 2 64 kW (87 PS)

Pumpe 3 25 kW (34 PS)
Gesamtfdrdermenge 286 l/min
Druck 320 bar
Druck mit Hubkraftverstérker (auf Wunsch) 360 bar

PMS = Pump Managing System. Mikroprozessor gesteuertes
Regel- und Uberwachungssystem. Pumpenprizisionssteuerung
in Abhéngigkeit der geforderten Leistung.

Drei vorwihlbare Leistungsstufen, Die maximale Foérdermenge
bleibtin jeder Stufe erhalten. Eine Uberlastung des Dieselmotors
wird durch elektronische Grenzlastregelung verhindert.
Drei-Pumpen-Hydraulik mit zwei Arbeits- und separater Schwenk- -
pumpe. Drei Arbeitsbewegungen gleichzeitig maglich. Bei nur
einer Arbeitsbewegung werden die Olstrdme beider Arbeits-
pumpen automatisch zusammengefabt.

Die Mengen-Bedarfssteuerung sichert den bedarfsgerechten
Olstrom in Abhangigkeit der Handhebelstellung im Fahrerhaus.
Extrem feinflhlige und verlustfreie Arbeitsbewegungen.

Hydraulikélklihler mit thermostatisch geregeltem Liifterantrieb.
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Hydraulikzylinder mit Schmutzabstreifer, Metall- und Kunststoff-
fuhrungsbéndern. Beidseitig mit Gelenkiagern.
Endlagendéampfung. Nahtloses Zylinderrohr mit geroliten Innen-
fachen. MaBverchromte Kolbenstangen., ‘

Schwenkwerk
Oberwagen-Schwenkmoment 46,2 kNm (4,7t m)
Oberwagen-Schwenkdrehzahl 0-7,4 min~
Druck-Schwenkantrieb 370 bar

Schwenkpumpe und Schwenkmotor sind im geschlossenen Kreislauf
angeordnet. Dadurch wird ein verlustfreies Anschwenken und
Abbremsen des Oberwagens mit Energierlickgewinnung erzielt.
Antrieb durch Hydraulikmotor am Kompakt-Planetengetriebe mit
integrierter Feststell- baw. Haltebremse.

Gekapselte Kugeldrehverbindung mit Innenverzahnung und Lang-
zeitschmierung.

~==m= Fahrerhaus elastisch gelagert

960 mm
ca. 438 m?

Fahrerhaus-Breite
Fahrerhaus-Glasflache

Nach ergonomischen Erkenntnissen eingerichteter Arbeitsplatz.
Rundum-Sicherheitsverglasung, auf Wunsch getdnt. Frontscheiben-
aufstellung mit Zwischenstellung. Elektrischer Parallelscheibenwi-
scher mit Waschanlage. Dachfenster, auf Wunsch mit Schutzgitter.
Fahrerhaustiir mit automatischer Verriegelung. Motordlheizung als
stufenregulierbare Frischiuftheizung mit Gebldse. Kombiinstrument
fir Kontroll- und Anzeigeinstrumente. Staubdichte und spritzwasser-
geschitzte Druck-Elektroschalter. GroBziigige Ablage fir personliche
Dinge des Fahrers, Bedienungsanleitung, Baggerakten usw. Komfort-
fahrersitz mit vor den Armlehnen angeordneten Steuerhebeln fur
Arbeits- und Schwenkbewegungen. FuBpedale fiir Fahrbetétigung
und Schwenkwerks-Feststelloremse. Elektrische Umschaltung far
vorwarts/riickwirts. Hydrostatische Lenkung. Lenksdule in der Nei-
gung verstellbar. Hebelanordnung gemaB SAE-Empfehlung, aut
Wunsch O&K-Steuerung. Generalsicherungshebel zur Abschaltung
aller Steuerfunktionen.

Fahrantrieb - Allrad

Max. Zugkraft 1M12KkN (11,4 1)

Max. Fahrgeschwindigkeit (theor) 1. Stufe 6,5 km/h
StraBe 2. Stufe 20,0 km/h
Kriechgeschwindigkeit {theor.) 1. Stufe 20km/th
Geldnde 2. Stufe 6,0 km/h
Wenderadius {Unterwagen auBen} 70 m
Neu-Bereifung, achtfach 10.00-20

Weitere Bereifung auf Anfrage.

Regelfahrmotor mit Fahrbremsventil und integrierter Kriechgang-
schaltung. Fahrgetriebe mit zwei mechanischen Schaltstufen fur
Strafen- bzw. Geldndetahrt. Lenkachse als Pendelachse mit hydrauii-
scher Blockierung. Lenkzylinder im Achskdrper integriert, Planeten-
baggerachsen je 320 kN Tragfdhigkeit. Zwei hydraulische Brems-
kreise. Reifenfullanlage. Achsen mit Selbstsperrdifferential auf
Wunsch.

Ausriistung

Ausleger und Stiele in stabiler Kastentragerkonstruktion. Drehpunkte
aus GuBteilen. Abgedichtete Lagerstellen. GrabgefaBe aus hoch-
festem Feinkornstahl. SchleiBleisten. Schneiden mit gesenkge-
schmiedeten Zahnen.

Auf Wunsch

Umwelttreundiiches Hydraulikdl, Standheizung, Betankungsanlage,

" Radioeinbau, Rohrbruchsicherungen, Sonder-Bereifung, Uberlast-

warneinrichtung, Hubkrafiverstdrker, Hubbegrenzung, Erhohtes
Fahrerhaus, Fahrerhaus mit einschiebbarer Frontscheibe und zwei
Arbeitsscheinwerfer.

Verstellausleger, R=
Tiefloffel r 8 - == 235m T
Max. Stielldnge s ‘

gemaf ABE
(StVZ0) = 2,2m

o
W™ 3im — f !
a 4,1m 4,3m 43m 4.2m 4.4m
b 40m 40m 43m 54m 82m
¢ 3.2m 34m 34m 34m 34m
f 65m 6,7m 6,7m g,6m 68m
uu— 4 1,75m 22m 27m 36m 45m
Ausleger geteilt,
Tiefloffel
Max. Stielldnge
gemahb ABE

(StVZO) = 2.2m

P 34m

2 4.1m 42m 43m 4,4m 45m

b 4,0m 4,0m 43m 53m 5&m

C 3.3m 34m 34m 35m 36m

t 65m 6,6m 6,7m 6,8m 89m
4 1,75m 2.2m 27m 36m 45m
Ausleger geteilt,
Tiefloffel

)
| f

cosmam.  3.4m(41m)

a |6,56(7,25m|6,55(7,25m |655(7.25m 6,1 (7.05m (55 (85 )m

B }30 31)m |30 (32)m |33 33 )m |43 {38 Im |58 (51 )m

i |89 (96)m |89 (96)m 88 (86 )m|B4594 )m|783(BE5mM
e 4 1,75m 22m 27m 36m 45m

Moncausleger
TieflGffel

|

— _ — f [
A4,9m(5,5m)
a |615(6,75m 6,15(68 )m |60 (68 )m |55 {£4)m 48 68)m
b [31 33 )m (34 (34)Im |38 (35)m |45 43 )m |58 54 )m
t |85 (91 )m {85 (9,15 m|835(9,15 m|785(B75m |7.15{8,15)m
1,75m 22m 27m 36m 45m
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Tiefloffelausriistung
Monoausleger, Ausleger geteilt
8
7
6
5
4 -
° ari
Bei hochgestellitem Oberteil
2 vergréBert sich die Ausschiitt-
héhe um c¢a. 1,3 m und die
Reichweite um ca. 04 m.
1 Die Grabtiefe verringert sich
umeca. 0,7 m.
o

Wl O
L
RN TS

55m

2 \ —_—
, \\ \ % Ausleger geteilt DIN 24 086 DIN 24086
3 : - ReiBkraft Losbrechkraft
f \ i 34m -
- ‘ atm 5
4 :

SO P
5 T A 1) 1,75m 98 kN (10,01) 107kN (109D
™~
3 5 _/ 2) 22m 85kN{ 8,71) 107kN(10,91)
Q\\\—w A3 27m 75kN( 7.61) 107kN(10.91)
N C3. N8 4) 36m 59kN{ 6,01) 107kN{10,91)
6 N — 5 45m S3KN{ 5.41) 107kN(10.91)
R
\_4 __/
4 . .
7 ‘ MH 5-PLA Monoausieger | 15,5t
\11_; | _— ] L}
~e MH 5-A2 i ;’? T 1581
5~ , MH 5-PLA/A2 i 16,61
8 — MHEPLAA2 | Tieotrel
S MH 5-A4 0,95 m® CECE | 17,8t
gL [ ] I
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
i i 9 . . o Grabenloffel
Standsicherheit 25%, DIN 24087 Tiefltrel Fols-Tieflffel Senwarabeniofel 4o
Loffelfillung 100%. Maximale Ausladung. .
Schuittgewicht = 1,8t/m® bzw. bei ! = 1,6 t/m3 ‘
Gesamtschwenkberelch 360°. \ \
Unterwagen abgestitzt,
SAE m?| 1,05 | 0,88 | 057 | 036 | 0,28 | 088 | 0,79 | 0,70 | 0,57 | 0.48
(‘.4_*4
v CECE m*foes | 08 | 05 | 03 |025| 08 | 07 [ 06 | 05 | 04 0.4 0,33 0,2
gestrichen m3| 0,82 | 0,65 | 0,44 [ 0,20 | 0,23 | 065 | 0,59 | 0,53 | 0,44 | 0,38
M mm{ 1200 | 1200 | 850 | 600 | 500 | 1200 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 2000 2000 2000
_— >
% 3 (auf Wunsch) 5 5 4 3 3 5 5 4 4 4 (10 (10) (10)
: kg| 655 | 610 | 480 | 410 | 370 | 650 | 580 | 520 | 480 | 450 410 390 360
MH 5-PLA Mono 4,9m + Oberteil 3,4 m
abgestitzt/360° | Stiel bis... ml475 | 22 | 36 | 45 | 45 | 22 | 27 | 36 | 45 | 45 | 4,536 4.5 45
Mono §,5m + Qberteil 4,1 m
Stiel bis... m| = |1,75"] 36 | 45 | a5 |1,759V] 22 | 27 | 36 | 45 | 3.6/27 | 4536 45
MH 5-A2 Moro 4,9m + Oberteil 3,4 m
abgestiitzt/360 °| Stisl bis... mp 22 |27 | 45 | 45 | 45 | 27 | 36 | 38 | 45 | 45 4,5 4,5 45
Mono 5,5m + Oberteil 4,1 m
Stiel bis... mp175 | 22 | 45 | 45 | 45 | 22 | 27 | 36 | 45 | 45 45 4,5 45
MH 5-PLAA2 + | Mono 4,9 m + Oberteil 3.4 m
MH 5-A4 Stiel bis... m|l 27 | 36 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 | 36 | 45 | 45 45 45 45
abgestlizt/360° | Mono 5,5m + Oberteil 4,1 m
Stied bis... m 22 | 36 | 45 | 45 | 45 | 27 | 36 | 36 | 45 | 45 45 45 45
* cnb:uhm?gliqht- Digpo-Nr. 04292 [ 04181 | 04178 | 04175 | 04174 | 04291 | 04180 | 04179 | 04177 (04176 | 05079 | 05078 | 05077
erkahrslastis
2zu beachten! Dispo-Nr. Lagerbolzen 17100
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Tiefloffelausristung
Verstellausleger

P v W T Verstellausleger | DIN24086  DIN 24086
NN L g ReiBkraft  Losbrechkraft
2 P ' 34m
1) 1,75m 98 kN (10,0t) 107 kN (10,91)
2) 22m 85kN{ 8,7t 107kN(10,91)
4 — 3) 2,7m 75kN( 7,61) 107kN(10.91)
1] 4} 36m 59kN( 6,01) 107kN(10,91)
N 5 45m 53kN({ 5.41) 107kN{10,91)
5 ?~ S
3 —
\ R
6
4. ] sy MHS-PLA Verstellaus- | 16,1t
\ T ol MH5-A2 pger3am |64t
iel 1,75 m
7 5 MH 5-PLA/A2 Tieflstfel 17,21
TT— MH 5-Ad 0,95 m3 CECE [ 18,41
8 | L
1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oom
i i o - Grabenldffel
S__tanfis'Cherhe't 2_5%’ DIN 24087 Tieflffel Fels-Tieflffel Schwankwinkel beids, 45°
Laffeliillung 100%. Maximale Ausladung. )
Schittgewicht = 1,8 /m?bzw. bei ¥ = 1,6 tim? : G %
Gesamischwenkbereich 360°. \ \ a \:/0}-
Unterwagen abgestiltzt.
/ SAE m3| 1,05 | 088 | 0,57 | 0,36 | 0,28 | 0,88 | 0,79 | 0,70 | 057 | 0,48
i,
" CECE m3loes | 08 | 05 | 03 (025 | 08 | 07 ] 06 | O5 | 04 0,4 0,33 0,2
) gestrichen m%| 0,82 | 0,65 | 0,44 | 0,20 | 0,23 | 0,65 | 0,59 | 0,53 | 0,44 0,38
M mm | 1200 | 1200 | 850 | 800 | 500 | 1200 | 1100 | 1000 ; 850 | 750 2000 2000 2000
—— >
‘% (auf Wunsch) 5 5 4 3 3 5 5 4 4 4 19 (10} (10)
) ka| e85 | 10 | 480 | 410 | 370 | 650 | 580 | 520 | 480 | 450 410 360 360
MH 5-PLA Verstellausleger
abgestiitzt/360° | Stiel bis... m|175"| 22 | 36 | 45 | 45 | 1,75 | 27 | 27 | 36 | 45 | 4538 45 45
MH 5-A2 Verstellausleger
abgestitzt/360°. | Stiel bis... m|laz | 27 | a5 | 45 | 45 | 27 | 36 | 36 | 45 | 45 4,5 45 4,5
MH 5-PLA/AZ + Verstellaustager
MH 5-Ad Stiel bis... ml 27 | 36 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 | 38 | 45 | 45 45 4,5 45
abgestitzt/360°
* Anbaumaglich, | Dispo-Nr. 04292 | 04181 | 04178 | 04175 | 04174 {04921 | 04180 | 04179 | 04177 | 04176 | 05079 | 05078 | 05077
Verkehrslast ist
zu beachten! Dispo-Nr. Lagerbolzen 17100

Courtesy ol iviachine. viarket
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MH 5: Tragfdhigkeit (t) DIN 15019, Standsicherheit 25%

Stellzylinder ganz eingefahren. Sicherheitsiasthaken 10t Tragfahigkeit & in Langsrichtung +15° Unterwagen nicht abgestitzt (Fahrpesition).

am Tiefléffel oder an der Koppel angeschweibt.

Bei Umristung (d. h. Tiefléffel, Zylinder, Koppel und Schwinge sind
abgebaut) erhdht sich die Tragfahigkeit um ca. 600 kg. Werden statt
Tiefloffel andere Arbeitsgerite gewihlt, sind die Gewichte auf

Die Werte sind nur auf Risiko des Betreibers statthaft und nicht durch
die Uberlastwarneinrichtung abgesichert.

Die Tragfahigkeit des Gerites
ist begrenzt durch:

f neksicht — Die Standsicherheit
Seite 12 zu beriicksichtigen. * das Hubvermégen der hydraulischen
Einrichtung (Hubkraft, Hydraulikdruck)
_@ hei abgestlitztern Unterwagen im Gesamtschwenkbersich von  — die max. zuléssige Hakenlast
360, auf festem und ebenem Untergrund (Arbeitsposition). (Tragféhigkeit) des angebauten Lasthakens.
Verstellausleger — Stiel — Verstellausleger — Stiel —
MH 5-A 2 Tiefléﬁel0,5%3(480kg) MH 5-PLA TieflﬁffelO,St?'r3(480kg)
max. 9,0m 7.6m 60m 45m 30m max. 3.0m 7.5m 8,0m 4.5m 30m A
I REO NI IO RO O ] O R R IR I R I 1 2|
35 | 40" 44*] 44* 29 140" 447 44" m 4,5
33 |42 | 53|58 2713943 58" 3,0
2228 31[40 4862 18 [ 26 25373858 15| 175m
30138 46 598 24135[3655 0 ’
30 38|46 59|90 (10,91 23 (3586|5569 10,97 1,5
4,7 1 60 | 9,3 | 10,27 37156 171[1029 3,0
36" 386" 2,9 136" m 45
221281344253 53" | 18 1262739 44|53 3,0
20123 22 |27 (314049583 16 | 2,3* 1712512537 139/59 1,5 25m
212713038 [48][59 161256 23/35/36[55 0 ’
29 (374558 (89] 971 231353554 |67 97 1,5
3038465991 ][11,07 2335136155 ]869]11,07 3,0
2312981317 31" 1,9127130) 31* m 4,5
2312934387 486"| 486" 1827128 38|45 46" 30
1,8 1,8*] 21128132 405063 14 | 1.8* 17126 2537|4060 1,5 27m
2126|3038 46 |59]62" 621 1612423353655 62" 621 @0
2026|129 |37 44(58 |88 891 16 (24 (22|34 (35|54 66| 897 1,5
29 /137145 |58 |89 11,71 22|34]35|54 68 11,31 3,0
24| 25 1925 m 45
1512012329307 30" 12118 (18|27 29| 30" 13,0
(14 |18 151922 28 (32|39 101,711 (18| 1726|2638 15 36m
14 119120263038 11 (171624 23]35 ®0 ’
1912572813644 |57 15123122 (33|34 |53 1,5
1,9 125|127 [35]43 5686|1057 101232133 3352651051 4 3,0
1,6 1207 1,87 1,87 1.2 1918 18° m 45
16|20 | 227 22° 12 11,8 ]1,9] 22" 130
09109114 19|22 |27]31° 31 38" 38" 0809111 (1,717 |26 |26 31* 3,8*] 3,8* 1,5 45m
14118 20126 (3038485869497 101,715, 2412335[38[56[72][97| @¢ ’
13 [1,7 1824 |27 35453567979 09 116 1422213333 [52[64[79" 1,5
1,8 /23[26(34/41/54[82]93 13121119131 131150 61837 {3
Verstellausleger — Stiel — Verstellausleger — Stiel —
MH 5-A 4 Tieﬂaffelo,sr?ﬁ(mkg) MH 5-PLA/A2 rief|5ffeto,5r?a=(430kg)
max., 9,0m 7,.5m 6,0m 45m 3,0m max. 9,0m 7,.5m 6,0m 45m 30m A
N BECIR Bl AR RO RO R O I I R I Y e
40" 40" 48[ 44° 407407 48] 44" m 4.5
4,5* 4,0 | 58*| 58* 43 142 |58 58" + 3.0
36 2.7 50/38]72*|59 30|28 41 | 4065 | 6,2 1,5 1.75m
49 136 (78|56 40 1 38162 |59 ®0 !
49 |36 |77 |56 (10,8910,9Y 3938|6158 1098710,971 1,5
6.9% 57 [10,2110,2Y 6,3 |60 10,2710,29 & 3,0
3,671 3,67 36%] 38* m 4,5
3,6 2,7 4,2* 4,0 5,3' 5‘3: 3’0 2,8 42* 4‘2* 5’31; 5,3, - 3,0
2,3 2,3* 3526 49" 38|68 60 23" 23* 29 |27 4214065862 15 29m
- 34 2540367888 282640386258 o '
48 135 | 7755 971 97 39 1376158 971 971 I1,5
49 36 | 7356 11,0111,07 40 |38 |62 |59 ][11,0711,01 3,0
3,128 | 3,17 3,1* 77 31*[ 29 [31° 31" m 45
34" 27 | 38" 3,8 46*| 45* 30 128138 38" 456 46" 130
1,8* 1,8* 35|26 | 46 38 | 63" 6,1 1,8*1 1,8* 29 (27142140 | 63" 63* 1,5 27m
3412514936 | 74" 56] 6,29 621 2812639 13862596862 621 ®0 ’
31" 24 | 48|35 |76 (55| 891 89 27 26|38 36]|60]57] 891 891 1,5
48 | 357555 [11,7711,79 38 37|60 |57 11,771,771 430
257 25° 2,5° 25° m 4,5
261912928 ]3,0" 307 21 20| 2,9* 2,87 3,0 3,0* 130
25118133 ]26]3,.9"39° 1918201929 (273939 1,5 36m
24 171251173425 4736 2019 (2726140138 1] ’
3312447 |34 (7554 26 | 2538 (368057 11,5
33|23 |46 |33[74]531105710,5% 26 |25(37|35]|59]56[105%10,59 3,0
20 2077 1,8 18° 2,0°] 2,0 1,8°] 18% m 45
2,31 1,9 | 22*| 2,2* 2,120 22" 22" 3,0
09" 09125 [ 18] 272631 31* 38 3,8* 09* 09 2019 | 27" 2,7*] 3,1*] 3,1*| 3,8*] 3,8* i5 45m
24 11,7 133" 24| 40%] 36 | 56" 56%] 977 9,7 1,918 2726 4038 ][56*56°97 9,7 0 ’
23 116(382]|23[46[33[68]53]797]79" L7117 125,24 (373559 |56] 79 79" 1,5
31 /22[45[32173[511]9,393" 2512335335754 983%93" 3.0

rawl o AA 1 s
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MH 5: Tragfahigkeit (t) DIN 15019, Standsicherheit 25%

Sicherheitslasthaken 10 t Tragf&higkeit am Tiefloffel oder an der i] in Langsrichtung +15° Unterwagen nicht abgestiitzt (Fahrposition).
Koppel angeschweibt. ‘ Die Werte sind nur auf Risiko des Betreibers statthaft und nicht durch

’ ) - - . ' die Uberlastwarneinrichtung abgesichert.
Bei Umristung (d. h. Tiefldfiel, Zylinder, koppel und Schwinge sind Die Tragfahigkeit des Gerites

abgebaut) erhdht sich die Tragfahigkeit um ca. 800 kg. Werden statt . .
Tieflffel andere Arbeitsgerate gewahlt, sind die Gewichte auf - ist g'?ggat“ﬂ ddl."gh- o
Seite 12 zu ber{icksichtigen. : - Die Standsicherheit

% das Hubvermogen der hydraulischen
Einrichtung (Hubkraft, Hydraulikdruck)

_@ bei abgestitziem Unterwagen im Gesarntschwenkbereich von  — die max. zulassige Hakenlast -
360° auf festem und ebenem Untergrund (Arbeitsposition). (Tragfahigkeit} des angebauten Lasthakens.
Ausleger geteilt 3,4 m — Monoausleger 4,9 m Ausleger geteift 3,4 m — Monoausleger 4,9 m
MHS5-A2  Sia . Tifitol05mS (480Ke) MHS5-PLA St~ Tiefoiol0.5 m(480Kg)
max. | 90m 7.5m 8,0m 45m 3.0m max. 9,0m 7.6m 6,0m 4.5m 30m |A
AN T T NN I R I A N O N e
35 42" 28 | 40 m 4,5
33 (41|52 61" 27 1388|4261 3,0
24 |30 31139 | 48 |61 19|28 251373857 15 1.75m
3038|4658 70" 707 24 (35{36 (55|68 | 7,0 0 ’
3003845 ]|58]|90](121 24 (35[36|54[869 11,3 1,5
47 6092|104 37|56 | 71104 3,0
35 | 38" 298| 38" m 4,5
3,3 | 41153 |55 90" 9.0 2713943 |55% 82| 907 3,0
21| 27 21|27 131(39 /4962|557 5791725 17125125 (3739 58|57 57 1,9 29m
30 [ 384659 (74" 747 2435236556 67 74] @0 ?
293745158 89 [11,11 23|34[35|54]68 11,11 1,5
46 |59 | 9,1 (11,39 36|55 |70 11,31 3,0
1,9% 19% 34% 34* 1,9 1,9*[ 29 | 34* m 4,5
22128134 | 40% 49" 49" 1826127139145 (48" 3,0
1.9 | 20" 21 (271581392449 63|87 87415 [ 20" 1712561256 874059 |73]| 87 15 2.7m
212629837 46|59 |77 7.7 16|24 24 35|36 55|67 7.7 1 ’
29 136 | 44|57 |87 110,17 221343553866 10,17 1,5
2937|4557 |89 (120 223413515368 |11,2" 3,0
A 27 T8 | el ™ 45
23| 291 32" 32" 18 26|28 | 32" 1t 3,0
[15 1 1.9 21127 32405154 1,718 1725 26374154 150 36m
202629374659 16|24 | 233537 |55 L !
19 (2528136 |44 |56 | 88" 806 15232233 (34 52|65 88 1,5
191252713543 |56]|85 11,6 1512312132733 152165[10,8] + 30
1,4% 1,47 1,2 [ 1,47 m 4,5
1512023 ]24" 1,2 18|18 124" 4+ 30
1071107 1418|2127 133[33 08 1,001,117 11,7 | 25] 26 33" 15 asm
141812012529 [3,7!47 15993 10,27 1016152423 [35(837[56]71 10,29 0 ’
13161824 |27 35143 |56 84 9,47 09 (16|14 (22[21]32[33(52][64 | 94 I1,5
18 23|26 34415482104 13212031131 /50]61 1047 + 30
Ausleger geteilt 3,4 m — Monoausleger 4,9m Ausleger geteilt 3,4 m — Moncausleger 4,9 m
MH5-A4 NSt — Tefioftl 0,5 m? (480 kg) ; MH 5-PLA/A2 Stier —Tiefiotel 0,5 m® (480 kg) ¢
max. 9.0m 7.5m 6,0m 4.5m 3,0m max. 9.0m 7,5m 6,0m 45m 30m |A
I T I T O I A RO R
4,2"| 4,1 42 42" m 4,5
48139 617 61" 43141 |61" 61" 3,0
37128 49 |37 (7558 31129 4189|6461 18| 175m
49 |36 (76158 | 700 7,07 39 [381861]58[ 701 7.0 0 !
48|36 |76 |55 (1237115 393761158 1237120 1,5
7.0 |57 110,47 10,4 62 5910471041 + 3,0
38" 38" 3,8%] 3,8° m 45
44* 39 | 55% 55° 9,00 9,0 43 | 41 | 55% 55 9,07 8.0 3.0
[ 2,7*| 25 33" 26 [ 5037|7159 571 57| 277 27 28 27413964181 571 &7 11,5 20m
48|36 | 76156 | 747 747 3937 (61|58 741 741 @0 !
47135 |75 |55 11,111,171 381376058 11171111 1,5
7.4% 5,5 {11,37111,3] 61|58 (11,3111,3% 4 3,0
1,9*] 1,9%] 3,4*] 3,4* 1,8*] 1,9%] 34*] 34* m 45
36 |27 | 40" 40* 49% 49" 29|28 | 40% 4,0* 48" 49 130
2,0"| 2,0 3425|4887 |66° 601 87 87 20" 20 28|27 41139165 62 871 877 15 27m
33125 (48 (35|78 56| 777 7.71 272639 3761|588 7,79 7,77 ¢0 ’
47 (34|75 |54 101%10,11 381366057 101710,17 i5
47| 35| 75|54 {1207 11,41 3936|6057 12001197 + 30
27| 2,7 2,7 2.7 m 45
3,1* 2,7 | 32* 3,2° 3028 |32 3,2* 3,0
25118 3526 [41* 38| 54" 54" . 20 (19 28127 |41 40| 547 54" 11_5 36m
3472448735 70" 5686 27 126(39 3762|589 0
32 53|46 (3474 |54]| 86" 867 56 | 25|37 ]35][59]56] 861 867 1,5
32 | 2314533753153 ][120711.,17 26 25|37 3515855120716} + 30
A TE 145 1,47 m 4,5
20719 | 247 24" 5,07 207] 247 2.4 130
1,0°1 1,0°1 24*1 1,8 } 3,0*1 2,6 | 3,37 33" 701107 207192827 §33" 33" 1,5 45m
24 |17 |33 254335 |59 58 |10.27102] 1971827 | 25|89 |37 |59758(102710,2] ® 0 ’
167 1,67 31 | 23|45 383727 53] 947 94] 16° 1,67 25 | 24 |37 | 35 | 58 55| 947 947 | 15
31 |22 | 44| 3271151 [10,47104 | 542313533156 /53 ,10,471104] + 30
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MH 5: Tragfahigkeit (t) DIN 15019, Standsicherheit 25%
Sicherheitslasthaken 10 t Tragfahigkeit am Tiefléffel oder an der
Koppel angeschweiBt.

Bei Umriistung (d. h. Tiefléffel, Zylinder, Koppel und Schwinge sind
abgebaut) erhéht sich die Tragfahlgkelt um ca. 600 kg. Werden statt
Tiefléffel andere Arbeitsgerate gewahlt, sind die Gewichte auf

Seite 12 zu berlcksichtigen.

i] in Langsrichtung #+15° Unterwagen nicht abgestiitzt (Fahrposition).
Die Werte sind nur auf Risiko des Betreibers statthaft und nicht durch

die Uberlastwarneinrichtung abgesuchert

Die Tragfahigkeit des Gerétes
ist begrenzt durch:
— Die Standsicherheit

* das Hubvermbgen der hydraulischen
Einrichtung (Hubkraft, Hydraulikdruck)

_@ bei abgestitztern Unterwagen im Gesamtschwenkbersich von  — die max. zuldssige Hakenlast t
360°, auf festem und ebenem Untergrund (Arbeitsposition). (Tragfahigkeit) des angebauten Lasthakens. T 4
Ausleger geteilt 4,1 m — Monoausleger 5,5 m Ausleger geteilt 4,1 m — Monoausleger 5,5 m
MH5-A2 _Siel_Teforlosm: (4B0Kg) MH5-PLA  _'Stel—Tieflfiel 05 (180K
max. 9,0m 7.8m 6,0m 4.5m 3.0m max. 3.0m 7.5m 8,0m 4.5m 3,0m A
ol R R R I I O I I R IR I 12
34 |38 28 | 38° m 4,5
2227182405081 172626384059 130
20|25 21 /27|30 [38 |45 |58 15| 23 16 [25[23[35[36][54 15| 175m
202628 [36)43[56 1,6 2422343452 ¢0 ’
28 36435886 86 22183345265 861 |15
2936445788104 23134]35/[53|67[104] {30
23 29|35 35 1,8 1 2,7 | 2.8 | 385" “|mas
22 12832 4051|586 B 1,7 | 26 (2638 |41 |56 130
18123 212630384659 14 | 2.1 1,6 24 [24|35]36]55 150 22m
202628 [36]|43][586 152322133 [34]52 0 '
2713542 (55]|79'] 7.9 213313315164 791 I1,5
289643 [56][87 11,21 22133345266 /11,0 3.0
2329 19 [ 2,7 m 4,5
22 2833384949 172527 (3843 [49" 30
16 | 21 2126 30384780 12119 162424353758 150 57m
20 25 28|36 4356147 47 151 23(22/33 (34 /5247 47| #0
19|25 27135 |42 5573 7,57 14222132 32 |51(62]| 731 | 15
2735|4255/ 84]10,7" 21 (3233|5164 (10771 430
16 | 2,0 | 24| 2.4 T2 18 1,0 2.4 m 45
1512022 | 28 1.2 [ 18[1,8] 26 30
12116 |14 1,9 |21 263130 09 15111716 24|24 |36 11,5 36m
1411870 2528|3844 |56 1016 15|28 |22 |33 3453 0 ’
1318 |18 |24 56|34 |41 |54 1,016 1422203732 50 15
18 |23 |25 |33 |40153|81 85 T3 21 [ 19 [31 871486085 430
61,9 12 1,8 m 4,5
16 20|22 22° 11181822 130
10 (1214 |18 | 2126 |31 | 387 07 [1,2°/10 (1,7 |16 | 24 | 25 | 3,2* 15 4sm
1,371,719 [24 283644157656 66 09 [16 142221333453 64|66"| ®0 ’
121617232533 40 5363 6.3 08115 13|21 1,931 31|49 ]58] 63 15
1216186222432 |58 51|77 7.7 081412201829 [29[47[57[77] 130
Ausleger geteilt 4,1 m — Monoausleger 5,5m Ausleger geteilt 4,7 m — Monoausleger 5,5m
MH5-A 4 —Stigl —gTief]EjffeI 0,5 me (480 kg) ? MH 5-PLA/A2 —Stigl—gTieﬂéﬁe! 0,5m® (480 kg ’
max. 9,0m 7,.5m 6,0m 45m 3,0m max. 9.0m 75m B.0m 45m 3.0m py
sil AE-10 Be-IR Ae=IK HaciE BRI B ECIE IR IR IR R i B | et
3,8°[ 38 3838 m 45
352645386160 ) 2927424061 61" 130
32123 342548367555 26|25 282639386158 15 175m
3324 (46347353 27126(38[36|59][586 ®0 ’
46 347353 867 86 371536 |58[55] 867 881 | 1,5
4713417254 [104Y10,4" 38 [36]|59]56[1047104Y 430
3,37 27 35 35 30 2835 35" m 45
35|26 | 42* 38 | 56* 56" 2912742 40 58*] 56* 3,0
29 | 21 342548367158 24122 282613938 /6159 15 2am
. 33[24 46[34[73[53 27 (25[38[36[59]56 0 ’
4633 7352 791 7.97 37 /35 58|55 791 7.9 I1,5
46 |34 ]73]53 11271127 37[35[58/[56 11271121 130
3,051 27 3,0°] 2.9 m 4,5
3,3°] 26 | 38*] 38" 49| 49" 2912838 38" 49% 49 130
22*] 2.2* 34 [ 2546366557 2120 28 |26 |40 3862 (60 15 27m
3324 463474153 471 4.7 26 25|38 36 |58(56]| 471 471 ®0 ’
32|23 (45 337252 73] 737 2624 (3635|5754 73] 73] |15
4533|7252 {10,7710,71 38| 3457541071107 1390
251,97 24 2.4 21120 | 247 24 m 45
26 118281 27 21 (19 |28 28 3.0
2211524 1835325 40% 3,7 | 638°| 5,4 171620192826 | 407 3,3 15 36m
23 (1,7 (8223|4634 [ 71|51 19 [18 | 26|25 | 37| 36|59 |58 ® ’
22116 (31234432 7050 18117 2524 (35345653 15
31 2248311705185 85 252335335553 85857 +30
187 1,9° 197 1,07 m 4,5
22" 18 | 22* 22" 211822 22" 130
127 1,2° 24 11,7 | 27| 25 | 3,27| 3,2° 12°11,2* 19 [ 1,8 | 2,7°] 2,6 | 3,2*| 3.2* 15 asm
2316322341 34 |59° 54 | 6,6" 6,6 1811726243736 5075766 661 ®¢ !
22 (153027 44| 31|70 50| 63" 63" 17 16|24 [23135 3355|543 63| 6,3 15
22 (15|28 19042130168 48 7.7° 7.7 1711612312233 732153 51 777177 +ap
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Greiferausriustung

Ausleger geteilt, hochgestellt
Monoausleger

Bei abgesenktern Oberteil verringert
sich die Ausschiitthheumca. 1,3 m
und die Reichweite um ca. 04 m. Die
Grabtiefe vergréBert sichumca. 0,7 r.

Bei Anbau von Greiferverlingerungefi
erhiht sich die Grabtiefe und verringert
sich die Ausschitththe um das Ma8

der jeweiligen Greiferveriangerungen.

Ausleger geteilt

\ 34m
2 41im——
\ \\ \\ Monoausleger DIN 24086
3 \\ \\ \ \ \ A SchlieBkraft
a ) ) 49m
/ )/ -
5 1) 1,76m 57,5kN (5,91)
T 2 22m
o 3) 2,7m
5 — 2 / 4) 3,6m
_ =3 =T 3 5 45m
\}\\g_/
7 — MH 5-PLA Ausleger 16,1t >
i 4 / WA eteilt 3,4 m %
. _ / MH 5-A2 geteit3am M54t
8 ] e MH 5-PLA/A2 Greffer | 17.21
T 15 MH 5-A4 04 m® CECE | 18,4t
9 ! |
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 om
Standsicherheit 250/(), DIN 24087 Grabgreifer Rundgreifer | Verladegreifer Mehrschalengreifer
Grefferfillung 100%. Maximale Ausladung. i 3
Schiittgewicht = 1,8t/m3bzw. bei ! = 1,6/2 = 1,1t/m?
Gesamtschwenkbereich 360°. Uinterwagen abgestiitzt,
CECE m°| 04 [ 03 [016]012
CEGE m® mit 1,2 | 0,8 | geschl. | halboff. offen
~ CECE m® Auswerfer 0.6 0,6 0,6
_ mm | 800 | 600 | 400 | 300 900 @ 1525 | 1025
‘% _Sehrayb.oder Hilsenzihne 9 7 5 3 7 13 g 5 5 5
‘ kg| 755 | 705 | 705 | 650 630 1140 | 1030 | 1240 1140 990
MH 5-PLA Mono 4,6 m/ Obertsil 3,4 m Stielbis..m] 27 | 36 | 45 | 45 45 = [1759] 1,780 | 175" | 1,75
abgestiitzt/360° | Mono 5,5 m/ Oberteil 4,1 m Stielbis..m| 2.2 | 27 | 36 | 45 3,6 * * * * 1,757
MH 5-A2 Mono 4,9 m / Oberteil 3,4 m Stielbis..m| 3,6 45 4.5 4,5 4.5 * 1,75 2.2 s 27
abgestiitzi/360° |Mono 5,5 m / Oberteil 4,1 m Stielbis._.m| 36 | 45 | 45 | 45 45 * [1,752| 1,75V | 175" | 1,75
MH 5-PLA/A2 Mono 4,9 m / Oberteil 3,4 m Stiel bis...m | 3,6 4,5 4.5 4.5 4.5 1,75 2,2 2,2 3,6 3,6 D
+ MH5-A4 Mono 5,5 m / Oberteil 4,1 m Stielbis..m| 36 | 45 | 45 | 45 45 1,759 22 2.2 27 2,7
abgestitzt/360°
# Anbau mglich. | Dispo-Nr. - 11086 | 11085 | 11088 | 11087 11090 12081 | 12080 12108 12110 12107
Verkehrslastist | oo ne Geeiferlager 17106 17082
zu beachten!
Dispo-Nr. Lagerbolzen 17078
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-105 Greiferausristung
¢ Verstellausleger
I -~
5 e ®
f
8 |
|
\
7 £
6
5
4 /
3
/ / |
| / /
(¥
l I Bei Anbau von Greiferverldngerungen
1 erhoht sich die Grabtiefe und verringert
sich die Ausschiitthdhe um das MaB
der jeweiligen Greiferverlangerungen.
2 —
\ \ \ \ Verstellausleger DIN 24 086
a asedV” SchlieBkraft
\ \ \ 34m
4
| d
1) 1,75m 57,5kN (5,91)
5 2) 22m
3 27m
6 ! 5 S 5 45m
| |
j S T
Tl \\—‘
[ MH 5-PLA Verstell- 16,31
| . ausleger 34 m
4. MH 5-A2 ogerdaml 16,6t
s : —_— el 1,756 m
L 8 — MH 5-PLA/A2 Grefter | 17.81
—— MH 5-A4 04 m3CECE | 18,61
i S ]
9 \ | J
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 om
Standsicherheit 25%, DIN 24087 Grabgreifer Rundgreifer | Verladegreifer Mehrschalengreifer
Greiferfillung 100%. Maximale Ausiadung. ‘ 1
Schiittgewicht = 1,8t/m®bzw.bei V) = 1,6/ = 1,1t/m?
Gesamtschwenkbereich 360°. Unterwagen abgestiitzt.
CECE m3[ 04 [ 03 [o16] 012
=4 CECE m3 it 1,2 | 0,8 | geschl. | naiott. | offen
CECE m3 Auswerfer 0,6 0,6 0,6
M . mm | 800 | 600 | 400 | 300 900@ | 1525 | 1025
% Schraub- oder Halsenzéhne 9 5 3 7 13 g 5 5 5
“ ‘ kg| 755 | 705 | 705 | e50 630 1140 | 1030 | 1240 1140 990
MH 5-PLA Versteliausleger
abgestiitzt/360° | Stiel bis... mj 27 | 86 | 45 | 45 45 * x| 1,780 | 1,780 | 1780
MH 5-A2 Verstellausleger
77 abgestiitzt/360° | Stiel bis... m| 3.6 4.5 45 | 45 4,5 * 1,75 1,75 2,2 2,2
e MH 5-PLA/A2 Verstellausleger
+ MH 5-Ad4 Stiel bis... m| 36 | 45 | 45 | 45 45 1,750 2.2 2,2 2,7 2,7
abgestiitzt/360°
* Anbau méglich. Dispo-Nr, 11086 | 11085 | 11088 | 11087 11090 12081 | 1208Q 12108 12110 12107
Verkehrglastist | Dispo-Nr. Greiferlager 17108 17082
2u beachten! Dispc-Nr. Lagerbelzen 17078
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8 Greiferausriistung
Verstelausleger ®
7 Greiferstiel
[+
6
5 ;
[=)
4
2
3 |
/ -
2 e
/ = [
1
0 1J _
1 Bei Anbau von Greiferverlangerungen
erhdht sich die Grabtiefe und verringert
sich die Ausschiitthohe um das MaB
der jeweiligen Greiferverlangerungen.
2
3 \ Verstellausteger DIN 24086
SchlieBkraft
. 34m—
4 -
5 29m 57,5 kN (5,91
6 MH 5-PLA Verstel | 16,2t
MH 5-A2 ausleger34m[ 551
———————  Greiferstiel -
7 MH 5-PLA/A2 28 Greifer | 173
MH 5-A4 04 m® CECE | 18,5t
8 | |
9 8 7 6 1 om
Standsicherheit 250/0, DIN 24087 Grabgreifer Rundgreifer | Verladegreiier Mehrschaiengreifer
Greiferfuliung 100%. Maximale Ausladung. . ]
Schiittgewicht = 1,8t/mebzw.bei " = 1,6/2 = 1,1Um? &5
Gesamtschwenkbereich 360°. Unterwagen abgestitzt. f |
GEGE m®| 04 | 03 | 016 ] 012
(l—"‘J CECE m3 mit 1,2 | 08 | geschl. | haiboff. | offen
CECE m? Auswerfer 0,6 0,6 0,6
m . mm| 800 | 800 | 400 | 300 900 @ 1525 | 1025
y;f’ I.’ Echraub- oder Hulsenzdhne [} 7 5 3 7 13 9 5 5 5
27 kg| 755 | 705 | 705 | 650 630 1140 | 1030 | 1240 | 1140 | 990
MH 5-PLA Verstellausleger
abgestitzt/360° | Stiel bis... m| 29 | 29 ] 29 | 29 2,9 * * s " 2,99
Mk 5-A2 Verstellausleger
abgestiitzt!360° | Stiel bis. .. m|l 2o | 29 } 29 | 28 2.0 299 | 299 | 29" 2,9 2,9
MH 5-PLA/A2 Verstellausleger
+ MH 5-A4 Stiel bis... m|2e | 29 | 26 | 29 2,9 29" | 2,9 2,9 2,9 2,9
abgestitzt/as0°
* Anbauméglich, | DiSPO-NI. 11086 | 11085 | 11088 | 11087 11090 12081 | 12080 | 12108 12110 12107
Varkehrslastist | Dispo-Nr. Greiferlager 17106 17082
zu beachten! Dispo-Nr, Lagerbolzen 17078

i
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Arbeitsausriistungen

Drainageléffel

Méhkorb

Riittelverdichter

Lasthaken

Bohrgerit
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BaumaBe und Gewichte

Ausleger geteilt Verstellausleger Stiel
Moncausleger Unterteil Oberteil Unterteit Oberteil
2N P —
— - A —-4J b A J
m  Systemlénge 55 4,9 3-Loch 34 41 2,0 34 45 36 27 2, 1,75
-m A 57 51 28 3,6 4,3 2,25 4,25 535 4,4 35 30 2,55
m B 1,75 1,65 06 0,75 0,75 0,5 06 0,72 0,65 0,65 0,65 0,65
m Breite 05 05 05 05 05 05 05 03 03 03 03 03
kg Gewicht 1205 1120 605 B35 860 560 920 830 650 505 440 395
kg Kop. + Schw. 125 125 125 125 125
kg Zylinder 200 200 200 200 250 200 110 110 110 110 110
Dispo-Nr. 01236 01235 237 01123 01129 01167 o1 02152 | 02134 | 02132 | 02131 | 02114
FelsTiefloffel ! 7 Tiefisffel Grabenlaffel Hasthaken
—A ———-!_z %‘a Gﬁa
starrischwenkbar + 45°
m?  Inhalt{CECE} 04 05 06 0,7 08 0,25 03 05 08 085 0.2 0,33 04
mm Breite 750 850 1000 1100 1200 500 600 850 1200 1200 2000 2000 2000 400
Stck. Zahne™ 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 10" 10% 10* ’
kg Gewicht 450 480 520 580 650 370 410 480 610 655 360 390 410 155
m A 14 1.4 14 14 14 1,38 1,38 1,35 14 14 085 085 0,85 0,25
m B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,95 095 0,95 1,0 1,1 056 056 0,56 0,8] G=059
Dispo-Nr. 04176 04177 04179 04180 04291 4174 04175 04178 04181 04292 | 05077 05078 05079 16020
"aufWunsch Grabgreifer Rundgreifer Verladegreifer Mehrschalengreifer
B 5k §
F ‘ 160%g €
. 1] i,
h ey 3
c -ad
l—— &
m3  Inhalt (CECE) 0,12 0,16 03 04 1,2 08 05
mm Breite 300 400 600 800 200 @ 1525 1025 geschl, halboffen offen
Stck. Zdhne "auf Wunsch 3 5" 7 9* 7 13 9 5 5 5
kg Gewicht 650 706 705 755 B30 1140 1030 1240 1140 990 ' \/
A 16 16 16 1,8 0e@ 2,0 20 2,2t 2,21 2,21 -
m B 2,55 2,85 24 24 23 2,45 245 267 267 2867
m C 1,45 145 1,35 1,35 08 @ 18 18 15 15 18
m D 1,6 16 14 1,4 185 i5 15 1,31 1,31 131
m E mit Auswerfer 037 037 0,37 037 037
m F 052 0,52 052 052 052 0,52 0,52 052 052 052
Dispo-Nr. 11087 11088 01185 11086 11080 12081 12080 12108 12110 12107

Angaben Ober die Beschatfenheit oder Verwendbarkeit der Produkte stellen keine ausdricklichen Zusagen dar, sondern enthalten nur unverbingliche Anndharungswerte. Entschaidand tir die Leistung ist ausdricklich die vertragliche Verainbarung.

Eingetragenes Warenzeichen

O&K Orenstein & Koppel

O&K Baumaschinen und Mining
4600 Dortmund 1

AR259M BR.fAOt

Nigderlassungen in Deutschland:

Andernach (0 26 32) 20 08-0, Berlin {0 30) 3 32 40 44,
Bielefeld (05 21) 88 25 82, Bruchsal {0 72 51} 170 01/02,
Burg {01 61) 2 53 26 11, Dortmund (02 31) 84 96-0,
Eutin (G 45 21}.40 39, Frankiurt {0 £9) 40 10 08-0,

Fiirth {09 11) 7 B0 28, Teningen {bei Freiburg) (0 76 41) 5 30 38/39,

Hamburg (0 40} 73 16 21/24, Kassel (05 61} 52 20 63, 52 82 49,
Kissing (bei Augsburg) (0 82 33) 22-4 98, Kiln (02 21} 4 98 79-0,
Laatzen (bei Hannover) (05 11} 8 20 19-0,

Leipzig (Leipzig) 2 23 26 26, Minchen (0 89) 81 03-0,
Remshalden (bei Stuttgart} (0 71 51) 70 03-0,

Saarlouis (0 68 31) 13 01, Schwerin (Schwerin} 3210 25/3210 03,
Stadtiohn (0 25 63) 39 83, Weyhe (bei Bremen) (& 42 03) 73-0
Zentraler Ersatzteildienst; Bochum (02 34} 61 30/61 31

Verragshindler: Bregler & Kldckler, Bad Waldsee (0 75 24) 2051,

Tecklenbory Débeln GmbH, Polkenberg (Leishig) 36 08,
Chemnitz (Chemnitz) 5 09 64, Dresden (Dresden) 5 31 36

In Belglen:

Q&K Crenstein & Koppel N.V., Leuven (16) 25 07 51

in Danemark:

Olaf Poulsen A/S, Ishej (42) 99 35 00

in Luxemburg:

Ets. René Stoll S.AR.L, Leudelange (2) 37 84 84

in den Niederlanden;

O&K Crenstein & Keppel N.V., Amsterdam (20) 5 68 92 22

in Osterreich:

O&K Orenstein & Koppel Ges. mbH.

Wien (02 22) 67 25 08, 67 86 14

Haid (0.0.) (0 72 29) 8 82 94/95 - Eugendorf (¢ 62 25} 83 35-0
Kematen {0 52 32) 21 29 - Gratkorn (0 31 24) 22342
in der Schweiz:

MBA, 8600 Diibandorf, Tal. {01) 8 20 00 21
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