Hydrobagger- und -lader

Technische Daten
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MH 4 CS = 991 bis 12,91
MH 4 CS - PLA 1051 bis 13,5t
MH4CS- A2 10,91 bis 13,81
MH4 CS- PLA/AZ 11,51 bis 14,5 1
Motor Hydraulik
Wassergeklhlter O&K Dieselmotor (Fabrikat: KHD) BFaM 1012

Leistung 1SO 1585
Standardleistung, blockiert
ISO 3046/ 1 - IFN- 52 kW (70,5 PS) 2100 min™”'
Abgas-Emissionswerte gema EURO 1

57 kW (77,5 PS) 2100 min'

Tankinhalt 300 |
Luftfilter (Fabrikat: Donaldson) FHG 08
2 Batterien je N0 AR/ 12 Vait
Drehstromgenerator 28V /35A
Starter mit Starthilfe 4 KW/ 24V
Bordnetz-Spannung 24 Volt

Motor elastisch gelagert; Drehzahiregler; Abgasturbolader; Krafistoff-
und Schmierdltilter. Oldruckkontrolle: Integriertes Kuhlsystam flr
Schmiardl und Kdhlilldssigkeit;, Kiohifllssigkeitsmengen- und
Temperaturiberwachung: Druck und Temperaturkontrolle mit opti-
schem und akustischem Wamsignal

Gerauschemissionspegel
geméal EWG Baumusterprifung
Schalleistungspegel LwA
Schalldruckpegel LpA (Fahramlatz)

96 dB(A)
72 dB(A)

Cross-Sensing-System —~ Zweikreishydraulik -
Hydraulische Vorsteuerung
Verstelldoppelpumpe mit variabler Fordermenge

Hydr. Leistung Pumpe 1 und 2 43 kW (58,5 PS)

Gesamtiordermenge 224 |/min
Druek 320 bar
Druck mit Krattverstarker (Option) 360 bar

Mit Kraftverstarker erhihen sich die Zylinderkrafte um 12.5% und die
Zugkraft um 10%

CS = Cross Sansing System. Das heifit bestmogliche Ausnutzung
der Motorlelstung entsprachend des Leistungsbedarls
Zwelpumpenhydraulik mit Einzelregelung und Doppelbeaufschlagung;
Sind zwel Verbraucher beaufschlagt, werden die Olstrome und die
Arbeltsgeschwindigkelt den jewelligen Erfordermissen angepalil. Bel
nur einer Arbeltsbewegung werden die Olstrome beider Pumpen au-
tomatisch zusammengetfafit.

Die Mengenbedarfssteuerung (Load Sensing) sichert den bedarisge-
rechten Olstrom inAbhangigkeit von der Handhebelstellung im Fahrer-
haus. Extrem feintihlige und verlustarme Arbaitsbewagungen;
Hydraulik6lkuhler mit thermostatisch geregaltem Lifterantrialby;
Hochdruckleltungen mit Flanschverschraubungen,

Sperrventil gegen Auslegersenken (Option);
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Bei Einsatz der Maschine als Hebszeug Ist fUr die Vergabe des ,,CE-
Zeichens® der Einbau einer Rohrbruchsicherung und siner Uberlast-
wameinrichiung erforderlich.

Hydraulikzylinder mit Schmutzabstreifer und Kunststoff-Fuhrungs-
bandem; Beidseitig mit Gelenklagem; Endlagendampiung; Nahtloses
Zylinderrohr mit gerallten Innenfidchen: MaBverchromte, gehartete Kol-
benstangen.

| Schwenkwerk
Oberwagen - Schwenkmoment 34 kNm (3,5 tm)
Oberwagen - Schwenkdrehzahl 0+ 12,7 min*

Druck - Schwenkantrieb 2B0 bar
Hydraullsche Schwenkbremse; Betatigung uber Handhebel: Auto-
malisches Abbremsen bei Handhabeal in 0 - Stellung: Geschlossene
Mittelstellung; Durch Gegansieuem (kantern) wird der Bremsvargang
beschleunigt,

Antrieb durch Hydraulikmotor am Kompalkt-Planetengetriebe mit inte-
grierter Faststell- bzw, Haltebramse; Kugeldrehverbindung mitAuBen-
varzahnung und Langzsitschmigrung. Vollkapselung der Dreh-
varbindung (Option),

~ Fahrerhaus

elastisch gelagert

Breite 960 mm
Nach argonomischen Erkenntriissen eingerichiater Arbeilsplatz;
Betriebsstundenzahler: Rundum-Sicherheitsverglasung (Option: ge-
16m); Frontschelbenaufstaliung mit Zwischenstellung; Elekirischer
Parallelschelbenwischer mit Waschanlage: Dachfenster (Option: mit
Schutzgitter), FahrerhaustOr mil automatischer Verriggelung;
Flissigkeltsheizung als stufenregulierbare Frischiuftheizung mit Ge-
blase; Bedienpult mit Funktions- und Uberwachungsanzeigen, Staub-
dichte und spritzwassergeschltzte Elektroschalter, GroBzlgige Abla-
ge Iur persdnliche Dinge des Fahrers; Bedienungsaniaitung, Geréte-
aktan usw.

Komtorttahrersitz mit vor den Armiehnen angeordnaten Steuerhebslin
tlr Arbeits-, und Schwenkbeweaungen; FuBpadale fir Fahrbetatigung
und Schwenkwerks-Feststellbremse; Elektrische Umschallung 10r vor-
wars / rlickwarts; Hydrostatische Lankung: Lenksdule In der Nelgung
versiellbar, Hebelanordnung geméal SAE-Empfehlung (Option: O&K-
Steuerung); Generalsicherheltshebel zur Abschaltung aller Steuer-
funktionen,

Fahrantrieb

Allrad

Maximale Zugkraft 90,0 KN (9.2 1)
Max. Zugkraft mit Kraftverstarker (Option) 100 kN {10.2 1)
Mazx. Fahrgeschwindigkait 1.Stufe 8,0 km/h
Straie 2.8tute 20.0 km/h
Kriechgeschwindigkell 1.8tufe 2.4 km/h
Gelande 2.8Btute 5.6 km/h
Wenderadius (Unterwagen aufien) 7.0m
Neu-Beraifung, achitfach 10.00 - 20

Weltere Berelfung aul Anfrage

Verstallfahrmotor mit Fahrbramsvantil und integrierter Kriechganag-
schallung; Fahrgetrlebe mit zwel mechanischen Schaltstufen filr Stra-
Ben- bzw, Geldndafahrt; Lenkachse als Pandetachse mit hydraulischer
Blockigrung; Lenkzylinder Im Achskérper integriert, Planeten-
baggerachsen j& 200 kN Tragfahigkeit; Zwel hydraulische Bremskreise,
Reifenfillanlage.

Wahlweisa mit Abstiitz-Planierschild . PLA" (mit Parallelfuhrung):
Pratzenabstitzung ,,A2" (wahlweise mil Einzelsteueruna)

oder Planierschild- und Pratzenabstitzung PLA / A2".

Ausriistung

Ausleger und Stiele In stabller Kastentragerkonstruktion; Drehpunkte
aus Stahlgufteilen; Verringerung des Wartungsautwandes durch ge-
hartelete und korrosionsgeschitzte Lagerbolzen; VerschigiBarme
Lagerbuchsen, Abgedichtete Lagerstellen und gut zuganglicher
Schmiarfettvartailer fiir Grundausleger; Fir Wechsel von Tieflftal aul
Greifer, Schnellkupplungen und Umschaltventil; Grabgetal3e aus hoch-
festem Feinkomstahl; Schneidan mit gesenkgeschmiedeten Zahnen,
Schleifleisten; Zahnsicheruny, Greiferlager mit einstellbarer Pendesl-
bremse.

Eln kréftiger Zentralzylinder gawahrieistet den Gleichlauf fir Schlief3-
dreleck und Greiferschalen; Abgedichtete Lagerstellen; Schalen-
schneiden aus verschleiffestem Spezialstahl; Nach Wunsch Schraub-
oder Hillsenzdhne.

Umweltzelchen . Blauer Engel” well larmarm

.Geprifte Sicherheit” gemall EWG-Baumusterpriifung 86 / 662 -
und 79/ 113 EWG

Konformitat gemall EG-Maschinenrichilinie gestaitet das Anbringen

des CE-Zelchens

TUV-Zertifikat (ber Einhaliung der SO 8001 / EN29001

Optionen

(Auswahl)

Fahrerhaus mit einschiebbarer Frontscheibe und zwei Arbaitsschein-
werfarn.

Fahrerhaus mit Filterschutz- und Klimaanlage.

Umwsltvertragliches Hydraullkd! Schnellfahreinrichiung

Standheizung Sonderbereifung
Betankungsaniage Uberlastwarnaintichtung
Kassettenradio mit Einbau Kraftverstarkes
Rohrbruchsicherungan Hubbegrenzung
Verstellausleger; Tiefibffel . e e

Max. Stiellange gemal
ABE (StVZO) =23 m !
Ohne Loftel =289m

a 370m 4.00m 430m
b 400m 400m 440 m
(-] 290m 3,10m 3,40 m
f 6,00 m 6,20 m 6,50 m
Stiel 1.70m 230m 290m

Verstallausleger: Greifer
Max. Stiellange geman £
ABE (StVZO) =29 m P il

Bei Unterwagen ,PLA/AZ" A
ohna Graiter. b v
o =
1
— [ -
I
a 430 m 4.20m 440m
b 4.00m 400m 4,00 m
¢ 3.45m 325m 3,50m
| 6.50 m 6,40 m 6.60 m
Stial 1,70m 230m 290m

—R=g1gm—=

—— "

Monoausleger,
Tietldffel

a 580 m 580 m 550m ~
b 280m 320m 380m
f 8,00m 8,00m 7.70m

Stiel 1.70m 230m 290m
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me Tiefloffelausriistung

/' Verstellausleger
J

\\ -
\ NP N
-4 AN {\ ‘""“‘--..1 N Verstellausleger 3,0 m
-5 ‘\\.'""2
et DIN 24086
B Stiele RelBkraft Losbrechkraft
g B 7 8 5 4 3 2m N17m 65 kN (73 kN*) 77 kN (87 kN*)
2)23m 54 kN (61 kN*)
3)29m 46 kN (52 KN*)
* mit Kraftverstérker
Verstallausleger
e MH 4 CS 3.0m; 1241
MH 4 CS - PLA Stiel 1,7 m; |13,01
MH 4 CS - A2 Tiefloftal 1341
MH4CS-PLA/A2| 066m'SAE [14,01

Standsicherheit, DIN 24087
Léftelliliung 100%. Maximale Ausladung
Schilttgewicht = 1,8 t/m’ bzw, bel ' = 1,6vm’
Gesamischwenkbereich 360°,

Unterwagen abgestitzt TielGtfel Fels-Tiefloffel
SAE m? 0,66 0,564 0,35 0.28 0,56 0,45
Loffelinhalt CECE m* 0,60 0.50 0,32 0,25 0,50 0,40
gesirichen m' 0,52 043 0,29 0.23 0,43 0,38
Loffelbraite mm 1000 850 800 500 850 750
Zahne Stilck 5 4 3 3 4 4
Gewicht kg 380 350 285 260 370 350
i il Verstellausieger Stiel bis..m | 2.3 23 2.9 2.9 23 29"
abgestltzt / 360°
J 4CS-
AR e Verstellausleger Stial bls... m 2,3" 23 2.8 28 23 29"
abgestitzt / 360°
MH 4 -P |
CO-PLA(AZ Verstliauclager Stielbis.m | 2.3 23 2.0 29 23 29
abgestiitzt / 360° mit Kraftverstérker
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m 9 Tiefloffelausristung
Monoausleger

w \\ Monoausleger 4.6 m
e \\,\ i S DIN 24086
% 1 l I Stiele Relbkraft | Losbrechkraft
] B 7 6 5 F 3 2m 11, 7m B5 KN (73 kN°) 77 kN (B7 kN7)
2)23m 54 kN (61 kN")
3)29m 46 kN (52 kN*)

" mit Kraftverstatker

~ | Monoausleger
MH4CS 4.6 m;
MH 4 CS-PLA Stiel 1,7 my;
MH4CS-A2 Tieflffel
MH4CS-PLA/A2| 086m SAE

Standsicherheit, DIN 24087

Laffelfillung 100%, Maximale Ausladung.
Sehitigewicht = 1,8 Ym? bzw. el "= 1,6 Vm'

Gaesamtschwenkbereich 360", Tiefléttel Fels-Tiefiéffel

Unterwagen abgestitzt
SAE m | 086 0.54 0,35 0,28 0,56 045

Laffelinhall CECE m? 0,60 0,50 0,32 0,25 0.50 0,40
gesirichen m' 0,52 0,43 0,20 0.23 0,43 0,38
Loffelbraite mim 1000 850 600 500 850 750
Zéhne Stick <] 4 3 3 4 4
Gewicht kg as0 350 285 260 370 350

M -P

RECE=RER Monoausieger Stiel bis...m 23" 23 29 29 23 29
abgestitzl / 360°
4CS-
MH4CS- A2 Monoauslegar Stiel bis...m 23 23 29 28 23 29
abgesttzt / 360"
. A2
MH 4 CS - PLA/ Mornoausieget Stiel bis...m 23 2.0 2.9 29 29 2.9
abgesiltzt / 360" mit Kraftverstarker

Courtesy of Machine.Market
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Greiferausristung

Verstellausleger

= Monoausleger
6

X
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Bal Anbau von Gralfervariangerungen
arhdht sich die Grabtlefe und verringert
sich die Ausschlithohe um das MafB der

0 F ! - T T |lewelligen Grelferverlangsrung
Il 1 l 't Verstellausleger 3,0 m
A1 l i Tl T Monoausieger 46m — ——
2L\ \ AL\ N
\ \ d DIN 24086
N\ \ \ X ) Stiele SchlieBkraft
\} \ \ i 917m 57,5 kN (64,5 kN")
k 3 292am
4 “h— 2)29m
N ! )
\\. \\ " mit Kraftverstirker
i
- NN 4
Km.é, i Verstellausleger
3 . ot A MH 4 CS 30m; 12,91
TR EE=T MH 4 CS - PLA Stiel 1,7m; 185t
. ~<i I 3 =3 1 MH 4 CS - A2 Grelfer 13,91
-7 = 1
a - 8 5 4 3 B0 MHA4CS-PLA/A2| 040m' CECE [1451
Monoausleger
MH 4 CS 4.8 m, 1221
MH 4 CS - PLA Stel 1,7 m, 1281
MH 4 CS-A2 Grelfer 13,21
MH4CS-PLA/AZ| 040m"CECE (138t
Standsicherheit, DIN 24087
Grelfarfillung 100%. Maximale Ausladung
Schittgewicht = 1,8 Um' bzw. bel " = 1,6 Ym*
Gesamtschwenkbereich 360°
Untarwagen abgestitzt Grabgreifer
Greiferinhalt CECE m’ 0,40 0,30 0.16 012
mit
Auswarler
Grallarbreite mm 800 600 400 300
Schraub- / Hulsenzdhne Stuck 9* 7 5= 3"
Gewicht kg 750 700 7056 650
MH4CS- PLA Verstellausleger Stiel bis...m 1.7 1.7 23 29
abgestltzl / 360" Monoausleger Stiel bis...m 1.7 2.3 23 2,9
MH 4 CS - A2 Verstellausleger Stiel bis..m 1.7 23" 23 28
abgestitzl / 360/ Maonoausleger Stiel bis...m 1.7 23 23 249
MH 4 CS - PLA/ A2 | Versiellausleger Stiel bis,..m 23" 2.3 29 29
abgestltzt / 360" Monoausleger Stiel bis...m it
rrit Kraftverstiriar 23 29 29 29

* aut Wunsch

Courtesy of Machine.Market
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Greiferausristung
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Tragfahigkeitswerte (t) MH 4 CS, ISO 10567

Verstellausleger — Stiel — Tiefléfel 0,32 m? (285 kg)
GemaB ISO 10587 betragen die genannten Warte

oder 87% der hydraulischen Hubkraft,

Die Werte gelten bei optimaler Position des Verstell
Die Tragtahigkelt des Sicherheitslasthakens betra

a
b
c
d

Die Tragfahigkeit des Gerates wird durch die Standsiche

Werte um ca, 400 kg. Werden statt Tiefioftel andare A

75% der slatischen Kipplast

Gesamtschwenkbereich 360°, Auf festem, ebenem Untargrund.
Wie vor, jedoch bei abgestitztem Unterwagen.

Langsrichtung +/- 157, Aul festem, ebenam Untergrund.

wie vor, jedoch bei abgestiitztem Unterwagen,
Begrenzt durch die hydraullscha Elnrichtung.

zylinders und angebautem Tiefléffel .
gi51,

MH4 CS - PLA
A 3.0m 45m 60m 75m max,
Stiele |B a b c d a b [ d a b G d a b [ d a b [ d
ma;s 3.1 (32" 32°| 32" [19 [21 [24°[ 2.4
30153 | 59|64 64 [30|33[40|40 [19 |21 |28 32
15152 (59 (72|72 |30 |33 4047 |18 |20 28 | 35 18| 15|18 |16
1.7m 01521 60|76|83 |28 |32| 41|51 |17 )18 |25 a6
15149 5777|8686 |26 |20 | 38|53 |16 |18 |24 2o
30|47 | 55| 74 |80 |25 | 28| 37| 4.1°
45 27 |27 | 27| 27 |20 | 22 (24’ | 24
30158 | 53" | 53" | 653" [30 | 33 |35°| 35 |20 |22 | 27| 20
15152 58| 71°[71* |29 (32| 40|44 |10 |21 | 26|33 10 1,00 1,0° | 1,00
23m 0152)| 59| 74|79 |29 |33 40|80 |17 |20 |25]as
15148 | 57| 76 | 84" |27 (30| 39|51 |16 | 18 | 2.4 | 3.6
30|47 | 55| 75|87 |25 |28 37| 50
m4,5 20" (20" (20| 20° |12 (1418 [16°
3,0 30 [(30°) 30730 [19 |22 (28|26 |12 |14 17 |1g
15152 58 67|67 |29 (32| 39|40 |19 |21 |28/ 30 11 113 17 (18| 07| 07| 07 |07
29m 0151 |568|73(75" (28 |82 39|47 (18|20 26|34
15150 58| 75(82 |27 (31| 40|50 |16 |18 |24]|as
30/{48| 56| 76 (85" |25 |20 87[52 |15 |18 |23/ 32
MH4 CS - A2
A 30m 45m 60m 75m max.
B a b c d a b c d a b c d a b c d a b [+ d
m4a5 32%| 32' 32*| 32 | 21| 24%| 24°| 2.4
30| 57| 6.4°| 64° 64* 32| 40"| 40¢| 40" |20/ 26| 28/ 32
18 56| 72| 72" 72° | 31| 39| 42| 47°| 20| 26| 28/ a5 157 1,5' 1.5 1,5
1.7m O 56| 73| 79| 83|31 | 40| 43| 51*| 19| 24| 27| 36
15/ 54| 74| 83| 86" |28 | 38| 41| 53 | 18] 23| 28| 2.0°
30| 51| 72| 80| 80| 27| 36| 440l 41
m4,5 ey 27 a7 |2 | 24| 24 2.4
301 537 53°| 53° 53| 32| 35'| 35| 35 | 21| 26| 28| 29
15| 55| 71° 71°1 71* |1 31| 39| 42| 44| 20| 26| 28 33" 1,0 1.0* 1.0*] 1.0°
23m of 58| 72| 78| 7.0* (31| 38| 42| 50 | 18| 25/ 27| 35
151 54| 75| 80| 84" | 29| 38| 42| 51| 18| 24| 28| 38
301 51! 72! 81| 87| 27| 36| 40| 50
m4,5 2.0°| 2.0°| 2.0° 2,07
3,0 ‘ 3,0°1 3,07 307 30" |21 | 26°| 26| 26° | 14| 1.6° 1.6 1.8
15| 55| 67° 67| 67| 31| 38| 4,07 40° | 21| 26 28/ 30| 13 1,71 18| 18] 07| 07| 0,7¢| 0.7*
29m Ol 55| 71| 757 75 (31| 38| 41| a7 |20 25| 27| 34 12| 17| 1.8 1.9
1,5 54| 73| 78] 82 |30 39| 42| 50| 18| 24| 28| a5
30| 52) 73| 81]| 85 | 27| 37| 40| 52°| 17| 23| 25/ a2
MH4CS-PLA/A2
A 30m 45m 6.0m 7.6m max.
Stiele | B _a| b c d a b c d a b c d a1 bul g d a b [ d
m 4,5 32'| 32 327 32°| 20] 2,4°] 2,47 2.4
30| 56| 64% 64°| Baf 31| 40° 407 40°| 20| 3.2*| 28| 32°
VS 58| 7.2 72% 72°| 31| 47| 42| 47| 19| 32| 27| 35 14| 1,67 1.6 1,8°
1.7m 0l 55| 83 78| 83| 3ao| 48| 43| 51| 18] 30 26| 36"
1.5 52| 86Y 82| 88°| 27| 48| 41| 53| 17| 29°| 25| 29
30| 50| 80 79 80| 28/ 4,17 40| 41
mas 27| 2T 27 27| 21| 24°| 24'| 24
30 53| 53 538 53'| 01| 357 354 35| 21| 29| 28| 29
VS 541 71% 7% 79| 31 44| 43| 44| 20| 31| 28| 33 107 107 1,00 100
23m 0Ol 55| 7.8 78| 7e | a1| 47| a2| 50| 19| 31| 27| a5
15| 52| 847 BD| B84 28| 48| 42| 51* 17| ap| 25/ 36
30| 50| 87| 80| 87| 28| a8| 38| 50"
m45 207 20°] 207 20°
3,0 3071 30% 3.0% 307 21 28| 26° 26| 13| 1.8 18 1.6
15 54| 677 67" 67| 30| 40 40' 40°| 20| 30'| 27| 20 13 1,9 1,87 1,91 074 07| 07| o7
29m O 54( 7.68% 7.5Y 75°| 30| 48| 41| 47| 19| 31| 27| 34 12| 184 18] 1.0
150 53| 82° 78| 82| 29| 47| 42| 50°| 18| 30/ 26| 35
30| 51| 85 81| 85°| 27| 47| 40| 52| 18| 20| 25/ 32
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Tragféhigkeitswerte (t) MH 4 CS, ISO 10567

Monoausleger — Stiel — Tiefléftel 0,32 m* (285 kg)

Geman ISO 10567 batragen die genannten Werte 75% der statischen Kipplast
oder 87% der hydraulischen Hubkraft.

Die Werte galten bei angebautem Tiefloffel.

Die Tragféhigkelt des Sicherheitslasthakens betrdgt 51

a Gesamtschwenkbereich 360", Auf festem.ebenam Untergrund
b wie vor, jedach bel abgestltziem Unterwagen.

c Lsingsrichtung +/- 15°. Auf festam, shenem Untergrund.

d wie vor, jedoch bei abgestlitziem Unterwagen.

. Bagrenzt durch die hydraullsche Enrichtung.

Die Tragfahigkelt des Gerates wird durch dia Standsicherhell, das Hubvermdgen der hydraullschen Einrichiungen oder die max. zulassige Haken-
last des verwendeten Lasthakens begrenzt Uberlastsicherung fiir Unterwagen ohne / mit Abstiitzung und Auslegerrohrbruchsicherund erfordarlich.
Werte in Langsrichtung auf Risiko des Betraibers. Bei Umrustung (d h. Tiefidttel, Zylinder, Koppel und Schwinge sind abgebaut) erhibhen sich die
Werte gemaf Seite 10, Werden statl Tiellofel andere Arbaltsgerate gewahll, sind die Gewlchisdiftaranzen der Arbaltsgerate zu berticksichtigen.

MH 4 CS - PLA
A 30m 45m 6,0m 7.5m max.
Stiel B a b (] d a b [ d a b 5 d a b c d a b c d
mas 20 |32 33|33 [18 (20 2Nt 2"
30|48 | 55| 68" 66 |26 | 30| 40 |41 |17 18 |25 |33
15 24 |28 37 |-49* |16 | 1.8 24 | 36° 1.3 1 38 | 3.7 N7
1.7m ol41 | 48|53 |53 |23 |26 |36 |5 16|18 |24 | 38"
15|42 | 49 | 7.0 | 75" |23 |28 | 36 | 50°
30|43 | 50|58 5o |24 |27 | 36 | 3.9
m4,5 18 | 20 |23 |23
30|51 | 6.4 | 54| 54° |27 |31 |36 |36 |17 |18 | 2530
15|44 | 51 | 54° 54" |25 |28 | 38 46" 118 |18 |24 34° PGl I B O I Dl (s
23m ola1|as |53 |53 |23 |28 |38 |861° |15 |17 |23 |36
15|41 | 48| 89 |76 22 |26 | 35 |564" |15 |17 23 | 38"
30|42 | 498 |67 |67 |23 |26 36 |44
m45 1.8 [2,0" [20"|20° 12 3 |14 |14
3,0 28 |317|817| 31" 17 |20 |26 26" |1 . B (0 O W
15|46 | 53 7.0 | 7.0" |26 | 2B 38 (41 |18 |18 24 |81 |10 1,2 | 16* | 16" | 08" 08| 08" |08°
29m ola1 | 48 |56°|56° |23 |26 36 |49 |18 |17 [23]85°
15140 | 47 68°| 68 |22 | 25 35 |51 |14 | 1.7 |23 38"
30|41 |48 |69 |74 |22 |25|35 |48 |14 [17 23 | 3%
MH 4 CS - A2
A aom 45m 6,0m 75m max.
Stiele | B a b c d a b c | d it b c d a b c d a b c d
m45 29 (33|53 |33 |18 2112 et
30|48 66" 66" |56 27 |38 | 41" | 41" | 1.7 23 | 27 | 33
1.5 25 |34 | 40|49 |16 |22 26 |38 14 | A 1 1.7
1,7m olaz |53 |53 |53 |24 |32 898|563 |16 |21 26 | 38
15|43 | 62 75| 76" |23 |32 39 | 50°
30|44 |59 |59 |58 24 |33 |38 |39
mas5 B |23 (23t | 28"
30|52 (54" | 54" | 54 o8 |36 |36° |36 18 |23 |28 |30
15|45 | 54" 54'| 54° |25 | 34 41 |46 |16 |22 26 | 3.4 . I O 1 % 2
23m ol42 |53 |53 |53 |24 |32 )38 #1* |16 |21 |25 3,8
15|42 | 81| 74 76" |23 |32 | 38 51 |15 |21 |25 | 3.6
30|43 | 62 | 67 67 |28 |32 | 38 44
mas5 19 |20 |20 ]| 20° 1.2 114 14 1.4°
3,0 28 131" |3 |81 18 |23 |268° |26 |11 15 =
16|47 | 66 | 70|70 26 |a5 | 47 | 41" |17 | 22 28 |33 1t 15 |186" |16°| 08| 08" n,s* |08
29m ola2 |58 |56 |56 |24 32 | ag |49 |15 |21 |25 85"
15|41 | 6.0 | 6,8° | 6,8 24 | 8% | 38 | b1 15 |20 |26 |36
30|42 | B0 |74 74 |23 |31 | 38 | 48" 165 |20 |26 |82
MH 4 CS - PLA/ A2
A 30m 45m 6,0m 7.5m max.
Stiele | B A b & d 2 b [ d a b c d a b [ d a b ¢ d
m 4.5 30 |39 |83 ]33 [19 [214* |21* ] 27"
30|51 |68 | 68 66" |28 |417 |47 4.1* |18 |30 | &7 348"
1.5 26 |45 | 40 46 |17 |29 | 28 3.6° y - 0 1 1l o S
17m 0|45 |53 |53 |63 |26 44 | 38 |58 |17 |29 |28 3.8
16|45 |75 75| 75" |25 |44 38 | 50°
15|46 | 59° 50* | 58" |25 |39 39*| 38
mas o |23 |28 23
30|54 |54 | 54 54* |28 [36°|36° | 36" |18 3.0° | 27 | 3,0°
15|47 |54 | 54° 54* |26 |46 | 40 48 |17 |29 | 28 34° 15 Ll S e PR B
23m ola4a |58 |53 |53 |25 44| 38|51 |16 |28 25 | 36"
15|44 | 76" | 74 76" |24 |43 | 38 | 51" |16 28 | 25| 36°
30]| 458 |67 |67 67" |25 |44 | 38 | 44"
md4.b5 20 |20 |20 |20 [13 [14° 1.4 | 1.4°
30 30 |83%| 8] 34 |18 26" |26 | 26° |1.2 1.7 L 13T
15|48 |70 |70 |70 2.7 |4.1% ] 44" | 471 |1.7 29 |26 |31 |12 |16 16* |16'| 08| 08" | 0,8° 0,8*
29m ol 45|56 |656° |56 |25 |44 | 38 49* |16 |28 |25 |35
15|44 | 68 | 68 g8 |24 |43 ]| 37 |51° 186 128 | 24 3.8*
30|44 |74 |74 |74 |24 |43 | 37 48" |16 |28 |24 |32
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Tragfahigkeitswerte (t) MH 4 CS, I1SO 10567

mit Kraftverstarker

Gemaf IS0 10567 betragen die genannten Werte 75% der statischen Kipplast

oder 87% der hydraulischen Hubkraft,

Dis Warts gelten bsi optimaler Position des Verstelizylinders und angebautem Tielloffal,
Die Traglahigkeit des Sicherheitsiasthakens betragi 5 1.

a8 Gesamischwenkbereich 360", Aut testem ebenem Untergrund,
b wie vor, jedoch bel abgestitztem Unterwagen

c Léngsrichtung +/- 15", Auf testem, ebenem Untargrund.

d wia vor, jedoch bel abgestiitztem Unterwagen

. Begrenz! durch die hydraulische Einrichiung.

Dia Tragfahigkeit des Gerédtes wird durch die Standsicherheit, das Hubvermbgen der hydraulischen Einrichtungen oder die max, zuléssige Haken-
last des verwendeten Lasthakens begranzl. Liberlastsicherung fur Linterwagen ohne / mitAbstitzung und Auslegerrohrbruchsicherung erforderlich.
Waerte In Langsrichtung auf Risiko des Batreibers. Bel Umrlistung (d.h, Tieflaffel, Zylinder, Koppel und Schwinge sind abgebaut) srhohen sich die
Werte um ca, 400kg. Werden statt TiellGftel andere Arbeitsgerate gewahlt, sind die Gewichisdifferenzen der Arbeitsgerite zu berlcksichtigen.

MH 4 CS - PLA /A2 Monoausleger — Stiel - Tiefiffel 0,32m’ (285 kq)
A 30m 45m 60m 7.5m max.
Stiele |B El b £ d a b ¢ d a b ¢ d a b & d a b c d
m45 30 |38"| 38°| 38" |19 |24"|24"| 24"
30|51 |76 | 76°| 76" |28 |47 | 42| 47 |18 |30 | 27| 38
16085 35°| 35*| 35 |28 | 45| 40| 57" |1,7 | 29 | 28 | 42" 14| 20| 20 | 20°
1.7m 0|45 |60 60| 60" |25 |44 | 3B | 61" |17 | 29 | 25| 44°
15|45 |87 | 76| 87" |26 | 44| 3B | 58
30|46 | 68°| 68°| 68 |25 |45 3.9°| 457
m4,5 19 |26 | 287 26
30154 | 62°( 62| B2 |29 |42°| 42*| 42" |11.B [30*| 27| 3.5°
1,6|47 | 62°| 62°| 62* |26 | 46| 40| 53" |17 | 20 | 2,6 | 3,9" 13| 14*] 14* | 14°
23m 0|44 | 60°| 60" | B0 |25 | 44| 38| 59" |16 | 28| 25|43

16|44 | B6'| 74 | BB |24 |43 | 38| 60" |16 |28 | 25|42
30|/ 45| 78| 75| 78" |25 | 44) 38| 52

mdSs 20 23|23 | 23" |13 | 16*]| 186° | 1,6°
3,0 ! 30 (36*| 36| 36" |19 |30"| 28| 30" |12 |20*| 18 |20°
16| 40 | 80" 78 | BO" |27 |46 | 41 | 48" |17 (2B | 26| 36" |12 |18°] 18 |18°| 1,0°] 1,0°| 1,0° | 1.0°
29m 0|45 |83 | 83| 683 |25 |44 | 3B |57 |16 |28 | 25| 41"

15|44 | 77| 73|77 |24 | 43| 37| 60" |16 |28 | 24 | 42°
30|44 | BB | 74 | BB |24 |43 | 37|55 |16 |28 | 24 | 3.8

MH4 CS -PLA/A2 Verstellausleger - Stiel — Tieflétfel 0.32m’ (285 kg)
I3 3.0m 45m 6.0m 75m max.
B a b c d B b c d a b C d a b [ d B b c d
m45 33 |37 37| 37 |20 | 28| 28°| 28
30| 57| 74| 74°| 74" | B2 | 46"| 44| 48" |20 | 32 | 28| 3,77
15| 56| 84°| B1| 84" |32 | 49| 43| 55" |19 | 32| 28| 40° 14 18% 1.8°|18°
1.7m 65| 85| 78|96 |30 | 50| 44| 58" |18 | 30| 26| 42"
S| 52| 98| 82|98 |27 | 48| 41|61 |17 | 30| 25| 33

AT 30| B a0 |21 [ 27 27| &r
57| 60| 60°| 8.0° | 32 | 41*| 41| a1* |21 | 32 | 28| 3.3
56| B0 Bo'| 80" |31 | 49| 43| 51° |20 | 32 | 28] 3B 1.2¢| 1,20 1,20 | 22°
23m |e o|&6| 81| 81|81 |31 | 49| 43| 58 |19 31|27/ 41°
15| 52| 96| 83|97 |28 | 49| 42| 598 |17 | 30| 28| 4.2*
1l 30|50| 98| 8o|101°|26 | 46| 39| 58"

0
5
0| 50|83 78| 88" |26 | 46| 40| 48°
5
0
5

m 4.5 a1 | 23" 23*| 23°
+ 3.0 32 (35%| 35°| 35" |21 |30°| 28| 30" |13 |1.8°| 1.8 | 1.8
15| 55| 78'| 78°| 78" |31 |47"| 42| 47" |20 |32 | 28|35 |13 23| 1.9 |22°] 08°| 0,9°| 09" | 09"
29m |4 0|55|86°| 80|86 |31 48| 42|55 (19|81 27|40 |12 |21 18 [22°
15| 53| 94| 81| 95 |29 | 48] 43| 58" |18 | 30| 26| 47
30| 51|98 81|98 |27 | 47| 40| 60° |16 | 28 | 25| 3.8°
MH4 CS -PLA/A2 Verstellausieger — Stiel - Lasthaken
A 30m 45m 60m 75m max.
Stiele |B a b c d a b ¢ d a b ¢ d a b o d a b c d
mdaS 35 |45%| 457 45°
T30|s60| 77| 77| 7.7 |36 | 53] 47| 54" |22 | 35 | 31 | 45°
1,5 60 | 88| B6 | 88 |35 | A3 | 47| 62" |22 | 34 | 3.0 | 46 18| 25°| 25" | 257
1.7m |9 O 58|10 B7|103°|32 | 53| 46| 65" |21 | 33 | 28 | 47"
15| 55| 103] 85|10,5° |30 [ 51| 44 | 667
30| 54| 86"| 83| 86"
mas 38 [39°] 38°| 38" |23 [35° | 31 | 35
T 30|61 |75 | 75| 75 |35 |49°| 47| 48" |23 | 35 | 3.1 | 4.0°
15| 60| 84*| B4*| B4* |35 (62| 48| 59" |22 | 35 | 30| 44° 16| 1,8%| 1,8*| 1.8
23m |9 o0 58|88 86| 98 |83 |53 47| 647 |21 |34 | 28|47
15| 56| 10,1 86 (104° |31 | 51| 44 | 65" |20 | 33 | 28| 45°
30| 54|101] 83[102°|30 | 50| 43| 57"
md5 31° | 31*| a1*| 3,1* |24 | 30* | 50*| B.0*
t 30 35|43 43 43* |24 |35 (32|37 |16 |20 20
16| 58| 83| 83| 83" |34 | 52| 46| 54" |23 |35 | 31|42 |16 ]| 24| 21 14 14%) 14 [ 1,4
29m | 0| 59(93"| B5| 93 |34 | 52| 46| 62" |22 |34 |30|45 |15 |19 20
15| 56 | 100| 86 |102° |32 [ 62| 45| 64" |20 | 33 | 28 | 47"
3,0 54| 102 84 |106° |30 | 50| 43| 64°
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Tragfahigkeitswerte (t) MH 4 CS, 1SO 10567

Monoausleger — Stiel — Lasthaken

GemaR IS0 10567 betragen die genannten Werte 75% der statischen Kipplast
oder 87% der hydraulischen Hubkraft,

Dia Werte gelten bei angabautam Lasthaken,

Die Tragfahigkeit des Lasthakens betragt 12,51,

a Gesarmntschwankbereich 360°. Auf lestem,ebenam Untergrund
b wig vor, jedoch bel abgestitztem Untarwagen,

c Langsrichiung +/- 15°. Auf festem, ebenem Untergrund.

d wie vor, jedoch bel abgestitztem Unterwagen.

¥ Begrenzt durch die hydraulische Einrichtung

Die Tragfahigkeit des Gerdtes wird durch die Standsicherheit, das Hubvermogen der hydraulischen Einrichtungen oder die max. zulassige Haken-
last des verwendaten Lasthakens begrenzt. Uberlastsicherung fiir Unterwagen ohne / mit Abstitzung und Auslegerrohrbruchsicherung erorder-
lich, Werte in Langsrichiung auf Risiko des Betrelbers. Werden statt Lasthaken andere Arbeitsgeréte gewahlt, sind die Gewichtsdiffarenzen der
Arbeilsgerate zu baricksichtigen,

MH 4 CS - PLA
A 30m 45m 65,0m 75m max.
Stiele ‘B a b [ d a b [ d a b c d a b c d a b C d
mas 31 |34 |40 | 4.0
3,0 29 (33| 42|48 |20 (22 |28 |39
1,6 27 |31 | 40 [ 56" |1.8 |21 | &7 | 41° 1.7 | 1.8 |24 |24°
17m 0 27 |30 | 39 |58 |18 (21 |27 |42

15|47 |54 | 75 |76 |26 | 3.0 | 38 |53
30|48 | 55 | 558 | 55"

4.5 20 |23 |29 |38

30|52 |60 (|68 |68 |30 |33 |43 |44 |20 |22 |28 |38

15 28 |31 | 41 |53 |1.8 |21 |27 |43° L8 | T
23m 0|48 |47 (4T |47 |28 |30 |88 |57 |18 |20 (26 |46°

15|46 | 53| 74 (81" |26 |29 | 39 | 586" |18 |20 |26 |44
30|47 [ 54 [67" |67 |28 |80 | 38 | 456"

ma5 21 |22 |26 |28
3,0 30 |34 |38*|89" |20 |22 |2B |33 |14 |18 |16 [15°
15|48 | 55|56 |56 |28 |31 |41 |49 |19 |21 |27 (37 |14 (15|20 (20|13 |13 [13 |13
289m 0|45 |50°|60°|50" |26 (30 (38 (556" |18 |20 (26 | 41"

15|45 |52 |71"| 71" |26 |29 | 38 (56" |1.8 | 20 |26 | 4,1°
30|45 |63 |74 [75" |26 |28 | 38 | 50

MH 4 CS - A2
A 30m 45m 6,0m 75m max.
Stlele |B a b c d a b c d a b c d a b c d a b g d
m4a5 3.1 |40° | 40" | 40"
I 3.0 30 |39 |45 |48 |20 |26 |30 |39
1,5 28 |37 143 |686" |19 |26 |29 [47° 17122 |24 |[24°
17m 0 27 |38 |42 |58 |18 |24 |29 |42

15|47 |67 |76 |76 |27 |38 ] 4.2 |b3
30|48 |55 |55 |55

m4.5 21 |27 |30 |33
+ 30|53 |68 |68 |66 |30 |39 |44 |44 |20 |26 |30 |38
1,5 28 |37 |44 |53 |19 |25 |29 |43 gt W aml L e

23m |& 0|47 |47 |47 |47 |27 |38 | 42 |57 1:9 24 | 29 4;6'
16|47 | 68| 79 |B1* |27 |35 | 42 |6586" |18 |24 |28 | 44"
¢+ 30|48 |67 |67 (67 |27 |36 | 42 |45

m45 21 |26 |26 | 26°
3,0 31 |38*|38*|-38" |20 |28 |30 |33 N5 82 |3E" |18
15|40 | 56* | 56°|56* |28 [37 | 44 |49 |19 |25 [29 |37 |14 |18 |20 [20*] 13 |13 |13 [1.3
29m 0|46 |50 | 50|50 |27 |36 |42 |55 |19 |24 |28 |4
15|46 | 656 [71°| 71" |26 |35 | 41 |56 |18 |24 (28 |47
30147 |85 | 7.5 |75 |28 |5 | 41 |'&0°
MH4 CS-PLA/A2
A 30m 45m 6,0 m 7.5m max.
Stiele |B a b c d a b [ d a b c d a b c d a b [ d
m4.5 33 |40 | 407 | 40°
3,0 31 |48°| 45 (48" |21 33 | 80 | 3.8
15 29 |48 | 43 (66" |20 |32 |29 |41 18|24 | 24" |24°
1,7m 0 28 |47 | 42|58 |20 |32 |28 |42

16|50 | 76°| 76" | 7.6° |28 4:? 42 | 53"
30|51 |55 |55 |65

md,5 22 |30° [307 |35
30|55 |68 |68 |68 |31 (44°|44° (44" |21 |33 |30 |38
1.5 29 |49 | 43 53" |20 |32 (29 |43 18 1R
23m ol47 (47 |47 |47 |28 |47 | 42 |57 |20 [31 |28 |46

15|49 |81 79 |81 |28 |47 | 41 | 56" |18 |31 |28 |44°
} 30|50 |67 |67 |67 |28 |45°| 42 | 45
m 4,5 22 |26° |28 | 2¢€°
+ 30 32 |38" |38 38" |21 |83* |30 |33 |15 |15 |1E [1.5°
15|51 |56 |58 |56 |30 (49| 44 (49" |20 [32 |29 (37 |15 [20°|20" [20°| 18" |18 | 13" (13
28m |9 0|48 |50°|50° 50° |28 |47 | 42 |55° |19 |37 [28 |41°
1548 [ 717|729 | 71" |27 (48 | 41 | 58" |18 [37 (28 |47
| 3.0(48 | 75" | 75" | 75" |28 |47 | 41 | 50°
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Arbeitsausristungen

Drainageldffel

Profilloffel Reifzahn

Mahkorb

Hydraulikhammer

)

Schnellwechsier
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BaumaBe und Gewichte

i T m;-.h""‘.__‘ | ==
- - A - - " - — A -
Verstellausleger
Monoausleger Unterteil Obertell Stiel i
Systemldange m 4,80 2,00 3,00 2,80 2,30 1,70
A m 4,80 2,25 3,80 3.60 3.00 240
B m 1,40 0,50 0,60 0,70 0,70 0,70
Breite m 0,50 0,50 0,45 0,30 0,30 0,30
Gewicht kg 740 570 630 370 300 260
Kop.+ Schw. kg 105 105 105
Zylinder kg 170 160 170 10 110 110
L]
A Y
i |
- A -
Fels - Tieflotiel Tiefloffel
Inhalt (CECE) m’ 0,40 0,50 0,25 0,32 0,50 0,60
Breite mm 750 B850 500 600 850 1000
Zihne Stiick 4 4 3 3 4 5
Gewicht kg 350 370 260 285 350 380 -
A m 1.35 1,35 1,25 1,25 1,25 1,25
B m 0,95 0,85 0,95 095 0,95 0,95
- A -
Grabgreifer
Inhalt (CECE) m? 0,40 0,30 0,16 0,12
Brelte mm 800 600 400 300
Schraub- / Hiilsenzdhne Stick 8* 7 B 3
Gewicht kg 750 700 705 650
A m 1,680 1,60 1,60 1,60
S
8 m 2,40 240 2.60 260
c m 1,35 1.35 1,45 1,45
D m 1,40 1,40 1,60 1,60
mit Auswerfer
F m 0,55 0,55 0,585 | 0,55
* auf Wunsch
Angaben liber die Basohaisnhei oder Verwandbarkeit dal Produke stellen keine susdiGokliehen Zussgen dal. sondes enthallen nur unverinhdiiche AnnEherungswstle. Entschesand fir te Letung 11 e 5} ing
Niederlassungan in Deulschland In Beigisn:
Andernach (0 28 32) 20 08-0, Berlin {0 30) 3 36 96 B8, Blelafold (05 21)  O&K Orenstein & Koppal N.V,, Louven (D18) 25 07 51
88 25 82, Bruchsal (0 72 51) 170 01/02, Burg (0 38 21) 88 37 31, i Dénemark:
Dertmund (02 31) B4 86-0, Eisisben (0 34 75) 71 5990, Eutin (04521)  Olaf Paulsen A/S; Ishal (042) 89 35 00
BO D8:0, Frankfurt (0 68) 40 10 09-0, Frth (08 11) 7 87 00 28, In Luxemburg :
Grof-Gaglow (bal Catibus) (03 55) 54 11 B8, Teningen (bel Freiburg) e Dart finll &
; (076 41) § 30 38/39, Siek (bel Hamburg) (0 41 07) 8 09-0, Kassal (05 61) . oo =0l SARL Leudelange (02) 3784 B4
O&K Orenstein & Koppel AG 52 20 63, 52 82 49, Kissing (bai Augsburg) (0 82 33) 2.0, Koin (02 21 1den Medetanden n50t Bas 0028
4 08 76-0, Laatzen (bal Hannover) (05 11) 8 20 18-0, Munchen (0 B9) OBK Orenatein & Koppsl NV, Amstersam (020)
44149 Dortmund 86 21 32-15, Remshalden (bai Stuttgart) {0 71 51) 70 03-0, Saarlouis In Ostarraich:
(0 68 31] 13 01, Schwarin (03 85) 61 18 82, Stadtiohn (0 25 63) 3883,  OSK Orenstein & Kopps| Ges,m.b.H
Straubing (0 84 21) 82 57-0, Weyhe (bal Breman) (0 42 03) 73-0 F'n'}‘f:(fé??i?%?gﬁ 235;;:,{;: 'én s S s
Zentralat Ersatztaiidionst; Bochum (02 34] 81 3:0 s ALK . gen : '
E Vertragsnandler B+K Bragler & KlGckler Baumaschinen, Vertriebs GmibH, ﬁngt;:;i:i S S8 ASREROnY WY En) EES04
& Bad Waldses (0 75 24) §712-0, Tecklenborg Sachsen GmbH, Polkenbarg === =sutiss
- (0345 21) 1 36 089, Chemnitz (03 71) 23 24 48, Dresden (03 51) 5 45 53, MBA, 8600 Dubendorf, Tel. (01) 820 00 21 —
3. Treuen (03 74 88) & 02 43, Bautzen (0 35 1) 354.0,
E § Rotrak GmbH, Aothenstein/Jena (03 B4 24) 2 30 56
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