Fakta om
Volvo BMs
stela truckar
typ Kockum

Kockums stela truckar arbetar i mer an 50
lander — och under de mest skiftande for-
hallanden. | temperaturer mellan —40°C né-
ra polcirkeln och +50°C vid ekvatorn, fran
4000 m 6ver havet i Peru till 600 m under
jordi Sverige.

Kockum Landsverk, som tillverkar Kockum
truckarna ingar numera som ett helédgt dot-
terbolag i Volvo BM. Truckarna, med bendm-
ningen Kockum, breddar darmed Volvo BMs
entreprenadmaskinprogram sa att valmaoj-
ligheterna 4r stérre an nagonsin nar det gél-
ler att vilja ratt transportfordon for krédvande
masstransporter.

Transport av massor och lera

Kockummaskinerna har specialinriktats for
att erbjuda entreprenad- och gruvbranscher-
na en serie effektiva och robusta transport-
fordon med lastkapaciteter mellan 22 500
och 59 000 kg. Systemidsning, utbildning av
personal samt teknisk service ar viktiga ele-
ment i produkterbjudandet. Med datorns
hjalp analyseras t ex upplaggningen av nya
transportprojekt samt hur fordonsstorlekar
och fordonsantal skall anpassas for att ge
optimal ekonomi inom ramen fér givna forut-
sattningar. Kérskicklighet och réatt utfort un-
derhéll &r grundidggande forutsattningar for
ett effektivt transportarbete genom aren,
aven for kvalitetsmaskiner. Darfér dgnas ut-
bildning av forare och servicepersonal stor
uppmarksamhet.

En kort historik

Redan 1864 startade Kockum Landsverk
som idag tillverkar Kockum truckarna. Pro-
duktprogrammet har skiftat genom aren men
inriktningen har hela tiden legat pa tunga
verkstadsprodukter. De stela truckarna pro-
duceras av en kunnig och erfaren arbetar-
stam, dér yrket i manga fall har gatt i arv un-
der tre generationer. Denna yrkeserfarenhet
skapar trygghet och utgér ett av skalen till att
Kockums stela truckar ar bland de mest kop-
tai Europa.

VOLVO BM

TILLVERKNINGSPROGRAM, STELA TRUCKAR

KOCKUM 425B

Lastférmaga: 22.500kg(25 sh.tons)
Lastvolym: 15,0m3SAE 2:1
Vikt utan last: 16.400 kg
Lastfaktor: 1.37
Svepradie: 7.600 mm
Motor: ScaniaDS 11
Max. effekt: 290 hp (213 kW)
Transmission: Allison CLBT-754
KOCKUM 442B

Lastférmaga: 32.000kg(35sh.tons)
Lastvolym: 20,6 m*SAE 2:1
Vikt utanlast: 22.500kg
Lastfaktor: 1.42
Svepradie: 8.600 mm
Motor: ScaniaDS 14
Max. effekt: 416 hp (306 kW)
Transmission: Allison CLBT-754
KOCKUM 540

Lastférmaga:  36.300 kg (40 sh. tons)
Lastvolym: 23,5m?*SAE2:1
Vikt utan last: 25.800kg
Lastfaktor: 1.41
Svepradie: 9.000/9.200 mmv/h
Motor: ScaniaDS| 14
Max. effekt: 438 hp (322 kW)
Transmission: Allison CLBT-5961

KOCKUM 445

Lastférmaga: 40.500kg (45sh.tons)
Lastvolym: 27, 6m*SAE2:1
Vikt utanlast: 30.100 kg
Lastfaktor: 1.35
Svepradie: 9.300/9.600 mmv/h
Motor: Detroit 12V 71T
Max. effekt: 510 hp (377 kW)

Transmission: Allison CLBT-5961

KOCKUM 555

Lastférmaga: 50.000 kg (55 sh. tons)
Lastvolym: 33,6 m*SAE2:1
Vikt utan last: 37.000kg
Lastfaktor: 1.35
Svepradie: 9.960/10.100 mmv/h
Motor; Detroit 16V 71N
Max. effekt: 617 hp (455 kW)

Transmission: Allison CLBT-6061

KOCKUM 565

Lastformaga: 59.000 kg (65 sh.tons)
Lastvolym: 40,4 m*SAE 2:1
Vikt utanlast: 38.700kg
Lastfaktor: 1.52
Svepradie: 9.960/10.100 mm v/h
Motor: Detroit 16V 71TV
Max. effekt: 674 hp (496 kW)
Transmission: Allison CLBT-6061
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Kockum 540RB med gummikorg

som ger flera fordelar

Den gummikorg, som finns som alternativ till bergkorgen pa
Kockum 540, har utvecklats i samarbete med Skega AB. Skega har
grovre industrigummi som specialitet och tillverkar sedan slutet av
60-talet gummi for inklddnad av stalkorgar. Ett sadant slitiager av
vulkaniserat gummi ger korgen avsevart 6kad livslangd och sanker
ljudnivan vid lastning och lossning. Gummiinkladnaden &r emeller-
tid relativt dyr att installera samtidigt som den stjal savil korgvolym
som lastkapacitet.

For att elimineradessanegativaeffekter harden korg som
presenteras harutvecklats. Den har under manga ars testkdérningar
visat sig motsvara de krav som uppstéllts — att tillvaratagummi-
inkl&dningens fordelar men att eliminerade nackdelari form av
s#nkt kapacitet och kostnads&kning, som principen stalkorg plus
gummiinfodring fér med sig.

Lika stabil som stélkorgen

Som framgdr av illustrationerna nedan har gummikorgen fér Kockum
540 front, sidor, revben (e) och hyttskydd av stalplat i likhet med den
konventionellakorgtypen. Skillnaden ligger framfér allt i korgbottnen
och évergangen fran dennatill sidorna. Den plana stalplaten i botten
drersatt med ett 50 mm:s vulkaniserat, skalformat gummiflak (a),
som béars av 30 st 23 mm:s nylonstroppar (d) pa tvaren under flaket,
férankrade i korgsidorna. Vid anliggningen mot revbenen ar gummi-
flakets tjocklek 120 mm (b). Nylonstropparna halls pa plats av
distansklotsar (c), som &r fast férankrade i flaket.

Ett bade ekonomiskt och miljévanligt alternativ

Forutom hogre lastformaga och storre lastvolym har gummikorgen
fleraandra férdelar. Det vulkaniserade gummiflaket, som utgér
korgens botten, fAngar upp och dampar en stor del av de pafrest-
ningar trucken utsatts for vid lastning, speciellt med sprangsten.
Dampningen sparinte bara trucken utan minskar ocksa pafrest-
ningarna pa féraren, som oftast sitter kvar i hytten vid lastningen.

Ljudnivan blir mycket |4gre saval inne | som utanfér trucken
saval vid lastning som vid tippning. De ljudprovningar som utférts
visar pa en halvering av ljudnivan jamfért med lastning i en konven-
tionell stalkorg.

Risken t&r deformationsskador som i en stalkorg &r liten pa
grund av gummits elasticitet. Av samma orsak blir slitaget pa
gummiytan ocksa litet. Efter testkérning omfattande transport av
600.000 ton sprangsten — var gummiflaket helt intakt — endast
nylonstropparna(vanliga laststroppar) byttes under hela provtiden.

Kockum 540 RB

Hogre lastfaktor och stdérre korgvolym

Néar Kockum 540 férses med gummikorg &ndras gallande méattupp-
gifter och data fér trucken enligt nedan:

Kockum 540  Kockum 540 RB
Lastférméga sh.tons  40.0 41.3
Vikt utan last kg 25.800 24,600
Lastvolym 2:1 SAE m? 235 26.0
Lasthojd m 3.16 3.40
Fordonslangd m 8.08 8.20
Fordonsbredd m 3.73 3.90

Tack vare att gummikorgen vager 1.200 kg mindre &n stalkorgen i
standardutforande har Kockum 540 RB motsvarande hogre lastfér-
méga. Lastfaktorn, som for Kockum 540 i standardutférande &r
mycket gynnsam (1.41), blirh&rigenom &n béttre (1.53) — trucken
tillater alltsd 1.53 ton last per ton egenvikt. Bransle och dack
utnyttjas i storre utstrackning for att transporteramaterial i stallet
fortruckens egen vikt.

En med gummikorg f6rsedd truck haren 24 cm hdgre lasthdjd én
standardmaskinen och saval langd- som breddmatt ar nagot storre.
Truckens &ndrade dimensioner medfér emellertid att lastvolymen
for Kockum 540 RB 6kar med drygt 10% fran 23,5 till 26,0 m? vid
ragat matt, SAE 2:1. Detta betydande volymtillskott forutsatter
givetvis att volymvikten pa det transporterade materialet inte drsa
hog, att truckens tillatnalastformaga overskrides.

Kockum 540 RB behdver ingen avgasuppvarmning av korgen.
Gummibottnens elasticitet medfor en obetydlig, kontinuerlig
fjaddring under transporten, vilken ar tillracklig for att hindra
fastirysning av materialeti korgbotten och sidor.

Gummikorgen pa Kockum 540 ger:

* hogre lastkapacitet och stérre korgvolym

* ldgre brénsleférbrukning och déckslitage

* mindre pakanningar pa truck och férare

* halverad ljudniva i hytt och omgivning

* lang livslingd

* reducerat korgunderhall och mindre stillestand
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Mattochviktangivelserliggerinom en tolerans ay _+ 3% . Ratt till andring
forbehdlles,
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